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OSCYLOSKOP 

instruments I 

GENERATOR FUNKCYJNY > LAB2 

ZASILACZ J 

Profesjonalny zestaw warsztatowy LAB2 to oscyloskop cyfrowy, generator funkcji oraz zasilacz. 
LAB2 pozwoli stworzyc labolatorium pomiarowe o ogromnych mozliwosciach 
i jednoczesnie niewielkich wymiarach. 




Oscyloskop: 


- pasmo: do 10 MHz 

- napi^cie wejsciowe: ImV do 20V/dz 

- cz^stotliwosc probkowania: 40 MHz 

- rozdzielczosc: 8 bitow 

- podstawa czasu: 250ns do ih/dz 

- auto setup 

- odczyt DC, AC + DC, True RMS, dBm, Vpp, Mm- Max 

- pomiar mocy audio 

- max napi^cie wejsciowe: lOOVp AC + DC 

- sonda 1 Mom 60 MHz xl/xl 0 w komplecie 

- biale podswietlenie LED 




Generator funkcyjny: 

- synteza DDs 

- rozdzielczosc 1 0 bitow 

- zakres cz^stotliwosci od 1Hz do 1 Mhz 

- zakresy: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz 

- przebiegi: sinus, kwadrat i trojk^t 

- napi$cie wyjsciowe: max. 1 5Vpp 

- rzeczywisty poziom wyjiciowy pomiar; dBm / Vrms lub odczyt Vpp (± 3%) 

- znieksztalcenia THD: <0,1% 

- impedancja wyjsciowa: 50 om 

- biale podswietlenie LED 

Zasilacz: 

- przel^czane napi^cie wyjsciowe: 3V, 5V, 6V, 9V, 12V 

- pr^d maksymalny: 1A 

- sygnalizacja przeci^zenia 
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Kenwood TS-990S 

Na rynku ukazat si§ nainowszy transceiver 
TS-990S, bgdecy koleinym krokiem w ewo- 
lucji urzqdzen firmy Kenwood. Urzqdzenie 
ma dwa niezalezne odbiorniki, w ktorym 
pierwszy jest superheterodyne z konwersie w 
dot (8,248 MHz), a drugi jest oparty na mo- 
delu TS-590S. Moc nadajnika dochodzi do 
200 W, a wspotczynnik IP3 odbiornika jest na 
poziomie +40 dBm. Transceiver ma wbudowany automatyczny tuner antenowy oraz zasilacz 230 V. 
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„$wiat Radio 7 jest wytqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacp 
czlonkowskkh IARU 

Artykubw niezamtiwionydi nie zwrocamy. Zostrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacjl nadeskmych 
artykutew. Za trek' reldam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnoSa. Opisy urzrjdzen i uldoddw elektroni- 
tznych oraz kh usprawnien zanieszczone w $ R mogq 
byf wykorzystane wylqcznie do wksnych potrzeb. 
Wykoizystywanie kh do innydi cel6w, zwbszcza do 
dzialalnoki zarobkowej, wymaga zgody autora optsu. 
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Miernik 

NBM-550 

Do pomiaru p6l 
elektrycznych 
i magnetycznych jest 
powszechnie uzywany 
szerokopasmowy 
miernik polafirmy 
Narda. NBM-550 
mierzy promieniowa- 
nie niejonizujqce z naj- 
wyzszq doktadnosciq, 
dziQki odpowiednim 
wymiennym sondom 
pomiarowym zapew- 
nia pomiar pola elek- 
trycznego i magne- 
tycznego w zakresie 
odIOO kHz do 60 
GHz. Po podt^czeniu 
analizatora EHP-50D 
mozliwy jest pomiar 
od 5 Hz do 60 GHz. 
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Fun Cube 
Dongle 

Duzym powodzeniem wsrdd nastu- 
chowcdw ciesz^ siQ miniaturowe sze- 
rokozakresowe odbiorniki z cyfrowq 
obrdbkq sygnatdw, opracowane przez 
grupQ krdtkofalowcdw brytyjskich. 

Fun Cube Dongle Pro pokrywa zakres 
od 64 do 1700 MHz i jest przezna- 
czony gtdwnie do odbioru satelittiw 
amatorskich. Najnowszy model Don- 
gle Pro plus pokrywa petny zakres 
fal od 150 kHz do 1900 MHz(zluk<i 
pomiQdzy 240 i 420 MHz). 
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Prace konkursowe PUK 2012 



Kontynuuj^c prezentacjQ nagrodzonych 
prac z ubiegtorocznego konkursu PUK 
2012, zamieszczamy opisy uktaddw do- 
datkowego wyposazenia radiostacji (wg 
kolejnosci ustalonej na podstawie ankiety 
czytelnikdw): przystawka do rozsze- 
rzenia zakresu pracy NWT7 (SQ4AVS), 
prosty interfejs do emisji PSK (SQ7HJB), 
bezprzewodowy CAT interfejs Bluetooth 
(3Q1GU), tuner antenowy UR5WHK 
(SP6MLF). 


rf 
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Wojskowy Instytut 
t^cznosci 

Wojskowy Instytut tqcznosci w Zegrzu 
jest placdwkq naukowo-badawczq 
z ponad 60-letnimi tradycjami. Wit znany 
jest w kraju i za granicq, miQdzy innymi 
z opracowania radiostacji Tuberoza oraz 
systemdw tqcznosci cyfrowej Storczyk, 
Krokus, Turkus, a ostatnio Kaktus. Zaten 
ostatni system otrzymat w 201 0 r. nagrodQ 
Defender (w 2002 roku za Grupowe Urzq- 
dzenie Utajniajace). 



R E D A K C J I 



W konkursie kazdy moze wygrafc nagrodq gttiwnq: 
odbiornik globalny Tecsun PL-600. 

Nasluchy radiowe 

Choc Internet zawojowal swiat i trudno wyobrazic so- 
bie zycie bez tejformy Iqcznosci multimedialnej, to jednak 
zainteresowanie tradycyjnym nasluchem radiowym nie 
maleje. Hobby to obejmuje mine zakresy radiowe , od fal 
dlugich, poprzez krotkie, ai do UKF. 

Oprocz sluchaczy lokalnego radia czy ulubionej audy- 
cji radiowe j, jest spora grupa hobbystow zwiqzana z na- 
sluchem dalekich rozglosni radiowych, takzwanym radio- 
wym DX-ingiem, ktory nie jest nowym zjawiskiem, ale 
ostatnio znow bardzo popularnym. Jest to swego rodzaju 
dziedzina sportu polegajqca na probowaniu uslyszenia jak 
najwifiszej liczby odleglych rozglosni z roznych krajow 
i kontynentow. Na pobwierdzenie ustanowienia rekordu 
odleglosci wymienia si$ specjalne karty QSL czy dyplomy, 
ktore stanowiq dumg kolekcjonera. Istniejq nawet specja- 
listyczne, migdzynarodowe Uuby sporzqdzajqce rankingi 
i regulaminy programow dyplomowych. 

Jednq z zalet nasluchu radiowego jest to , ze do jego 
uprawiania nie wymaga sig posiadania licmcji nadawczej, 
tak jak do pracy DX-owej krotkofalowcm: wystarcza do- 
bry odbiornik globalny i zewngtrzna antena. Oczywis'cie, 
taki nasluch moze bye prowadzony na sprzgeie krotko- 
falarskim, wi$c wielu licencjonowanych radioamatordw 
niejako automatyeznie staje si$ „globalnymi nasluchow- 
cami". 

Pewien problem mogq miec zupelnie poczqtkujqcy 
nasluchowcy, niemajqcy kontaktu z innymi , doswiadezo- 
nymi DX-manami. ]uz na samym poczqtku pojawiajq 
sif podstawowe pytania: co to znaezy „dobry" odbiornik 
globalny czy skuteezna antena , na jakiej czptotliwosci 
najlepiej sluchac... Pozniej przychodzq wqtpliwosci zwiq- 
zane z raportami i potwierdzeniami nasluchow... 

Na te i inne pytania probujemy odpowiedziec we - 
wnqtrz numeru. Doswiadczonych pasjonatow nasluchow 
radiowych zach$camy do udzialu w konkursie i opisania 
swoich osiqgnip oraz przygod z radiem. Kazdy moze wy- 
grac nagrod$ glownq: odbiornik globalny Tecsun PL-600. 

Jesli juz jestesmy przy sprzgeie do nasluchu radiowego , 
to poza tradycyjnymi odbiornikami globalnymi warto 
zwrocic uwag$ na miniaturowe, szerokozakresowe od- 
biorniki z cyfrowq obrobkq sygnalow (SDR) o tajemniczej 
nazwie Fun Cube Dongle, ktore sq przystawkq USB do 
komputera. Ich bardzo szeroki zakres odbioru pozwala na 
wide zastosowah. 0 ich populamosci niech swiadezy fakt, 
ze kiedy ukazab si§ oficjalna informaeja o pojawieniu sif na 
rynku nowego modelu Fun Cube 
Dongle Pro plus utworzyla si$ bar- 
dzo dluga kolejka oczekujqcych na 
ten produkt: produkujqca je firma 
nie wyrabia si§ z zamowieniami. 

Zycz$ ciekawych nasluchow 
DX-owych! 

Andrzej janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

\s\ 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Kenwood TS-990S 


Nowy Kenwood HF/6 m 



Najnowszy model Kenwooda TS-990S jest 
dost^pny od marca takze w Polsce. Ten 
flagowy transceiver b^dqcy kontynuajcq 
TS-9xx jest kolejnym krokiem w ewolucji 
urzqdzen firmy Kenwood. Ma dwa nieza- 
lezne odbiorniki, w ktorym pierwszy jest 
superheterodyne z pelnq konwersjq w do! 
(1 p.cz. 8,248 MHz; 5 roofing filtrow: 270 
Hz/500 Hz/2,7 kW6 kHz/15 kHz), a drugi 
oparty na modelu TS-590S ma dwa roofing 
filtry (500 Hz/2,7 kHz). Odbiornik jest stan- 
dardowo wyposazony w roofing filtry: 
270 Hz, 500 Hz, 2,7 kHz, 6 kHz, 15 kHz. 
Zastosowane DSP ma wiele filtrow, ktore 
pracuje pod nadzorem 3 procesorow DSP 
SHARC-32 bit (dwa pierwsze zajmujq si§ 
odpowiednio pierwszym i drugim odbior- 
nikiem, a trzed obrobkq sygnalu analizato- 
ra widma). Wspolczynnik IP3 odbiornika 
jest na poziomie +40 dBm. 


W urzqdzeniu jest zabudowany na stale 
automatyczny tuner antenowy strojqcy 
w zakresie 16,1-150 Q na pasmach HF i 6 m 
z mozliwosciq podlqczenia zewn^trznego 
tunera automatycznego. 

Urzqdzenie zostalo wyposazone w dwa 
panele TFT (glowny - 7-calowy z mozliwo- 
sciq strojenia dotykowego i analizatorem 
widma oraz funkcjq waterfal; dodatkowy 
- 3,5 cala wyswietlajqcy informacje o usta- 
wieniach equalizera, dostrojenia FSK, PSK 
iCW). 

Wyswietlacze majq mozliwosc zmiany ko- 
lorow oraz wybor z 4 stylo w prezentacji 
S-metra. 

Wsrod wielu dodatkowych funkcji TS-990S 
mozna wymienic wbudowany zasilacz 
230 V, zegar UTC/LOC, klucz telegraficzny 
automatyczny z dekoderem i rejestrem 
wiadomosci, wyjsde/wejsde 10 MHz, wbu- 


dowany rejestrator sygnalow i syntezer 
mowy, 4 gniazda antenowe z mozliwosciq 
nadawania nazw kazdej z anten i przypi- 
sania do odpowiedniego pasma, wyjscie/ 
wejscie optyczne audio typu TOSLINK, 
gniazdo COM - RS232, 3 gniazda USB, 
wbudowany procesor sygnalu nadawane- 
go, system Sky Command n, wbudowany 
koder/dekoder PSK i RITY. 

Inne podstawowe parametry transceivera: 

■ pasmo nadajnika: pasma amatorskie 
w zakresie HF i 6 m 

■ pasmo odbiornika: 0,13-30 MHz, 50-54 
MHz 

■ emisje pracy: CW, SSB, AM, FM, FSK, 
PSK 

■ maksymalna moc nadajnika: 200 W (50 
WAM) 

■ napi^cie zasilania: 220-240 V AC (50/60 
Hz) 

■ pobor mocy: RX 200 VA, TX 840 VA 

■ cz^stotliwosci posrednie odbiorni- 
ka: I RX: 8,248 MHz, 24 kHz (FM 455 
kHz); H RX: 11,374 MHz, 24 kHz (73,095 
MHz, 10,695 MHz, 24 kHz) 

■ selektywnosc (SSB; filtr L 0:200 Hz, HI: 
2800Hz): >2, 4kHz (-6 dB), <4, 4k Hz 
(-60 dB) 

■ czulosc (1, 705-24, 5MHz: SSB/CW/FSK/ 
PSK): <0,2 uV, AM: <2uV 

■ zakres przenoszenia cz^stotliwosci na- 
dajnika: 200-2700 Hz (-6 dB) 

■ wymiaiy: 460x165 x 400 nun 

■ waga: 24,5 kg 
[www.ten-tech.pl; www.elektrit.pl] 



Philips Original 


Philips Philetta w nowym wydaniu 


Original Radio to wyjqtkowa reinterpreta- 
cja kultowego radia Philetta produkowane- 
go w latach 50. Philips Original z obudowq 
retro komponuje si^ z niemal kazdym po- 
mieszczeniem. Wyposazone w stereofo- 
niczny tuner FM urzqdzenie zapewnia 
niezrownane wrazenia sluchowe. Emituje 
krystalicznie czyste wysokie i niskie tony, 
ale takze gl^bokie basy dzi^ki zestawowi 
glosnikow z systemem Bass Reflex. Pod- 
stawka dokujqca umozliwia podlqczanie 
urzqdzenia iPhone lub iPod bezposrednio 
do zestawu ze stacjq dokujqcq, co umozli- 
wia sluchanie ulubionej muzyki z dosko- 
nalym naglosnieniem. Mozesz odtwarzac 
zawartosc telefonu iPhone lub odtwarzacza 
iPod do woli, poniewaz podstawka auto- 
matycznie laduje urzqdzenie po jego zado- 
kowaniu. Co wi^cej, mozliwe jest podlqcze- 
nie urz^dzenia znajdujqcego si^ wfuterale 
ochronnym. Po podlqczeniu podstawki 
dokujqcej i umieszczeniu w niej urzqdze- 
nia zegar Original Radio automatycznie 
synchronizuje si$ z zegarem w iirzqdzeniu. 
Ta wygodna funkcja eliminuje koniecznosc 
r^cznego ustawiania czasu. 


Zestaw glosnikow z systemem Bass Re- 
flex rozni si§ od systemu kompaktowego 
tubq basowq akustycznie zharmonizowanq 
z glosnikiem niskotonowym, co pozwala 
uniknqd obdnania niskich dzwi^kow. Sys- 
tem dziala w ten sposob, ze wprowadza 
wrezonans mas§ powietrza znajdujqcq 
si^ w tubie basowej, aby wibrowala jak 
zwykly glosnik niskotonowy. W polqczeniu 
z reakcjq glosruka niskotonowego oznacza 
to ogolne wzmocnienie basow i wi^kszq 
ich gfcbi^. 

Darmowa aplikacja Home Studio zapewnia 
dost^p do niesamowitych funkcji, np. za- 
awansowanej konfiguracji budzika dajqcej 
wiele mozliwosci ustawien, w tym pozio- 
mu glosnosti, czasu trwania, daty i rodzaju 
dzwi^ku. Ponadto podczas sluchania radia 
dost^pny jest bogatszy interfejs z latwymi 
w obsludze funkcjami programowania 
stacji radiowych. 

Aby sluchac calej muzyki zapisanej 
w urzqdzeniu przenosnym lub w kom- 
puterze, potrzebne jest jedno proste po- 
l^czenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) 
w zestawie firmy Philips (komputery 


zazwyczaj sq podlqczane przez wyjscie 
sluchawkowe). Po polqczeniu urzqdzen 
mozna sluchac swojej calej muzycznej 
kolekcji bezposrednio przez doskonale 
glosniki. 

Odbiornik jest zasilany z sieci 230 V, ma 
typowy zakres cz^stotliwosci FM 87,5-108 
MHz (pami^c 20 stacji), a jego wymiary 
wynoszq 330 x 150 x 163 mm. 
[www.philips.com] 
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CRT 2FP 


INFO 



Nowy duobander VHF/UHF 


Radiotelefon CRT 2 
FP to nowoczesny 
duobander, kt6ry 
pracuje na pasmach 2 
m i 70 cm oraz w pa- 
smie PMR, na kt6rym 
mozna sluchac stacji 
radiowych w FM. 

■ cz^stotliwosc nada- 
wania i odbioru: 
136-174 MHz dla 
VHF oraz 400-470 
MHz UHF 

■ dodatkowe zakresy 
odbioru: 88-108, 
350-390, 470-520 
MHz 

■ modulacja: FM 

■ odst^py mi^dzyka- 
nalowe: 5, 6,25, 10, 
12,5, 20, 25, 30, 50, 
100 kHz 

■ poziomy mocy na- 
dajnika: 1/ 2,5/5 W 
(UHF4W) 


■ moc wyjsdowa audio: 0,5 W 

■ liczba kanaldw pami^ci: 200 

■ impedancja anteny: 50 £2 

■ zasilanie: 7,2 V (bateria Li-Ion 2000 mAh) 

■ wymiary: 110x56x37 mm 
Radiotelefon ma nastspujsce funkcje (moz- 
liwosci) 

■ podwdjnej pracy (VHF -VHF, VHF -UHF, 
UHF-UHF, UHF-VHF) 

■ r^czne ustawianie Squelch 

■ 9-stopniowy VOX 

■ Dual Watch 

■ blokada klawiatury 

■ Memory scan 

■ atfanumeryczny wyswietlacz 

■ ograniczenie czasu nadawania (TOT) 

■ blokada kanalu zajstego (BCL) 

■ funkcja lampki 

■ szyfrowanie glosu (Scrambler) 

W sklad zestawu wchodzi: radiotelefon, 
antena, ladowarka siedowa, klips do paska, 
bateria, instrukcja obslugi w j. polskim. 
[www.ar-system.pl] 


MFJ-9200 


Szesciopasmowy transceiver 


CW/QRP 

Dla zwolennikdw pracy telegraficznej ma- 
lymi mocami firma MFJ oferuje szescio- 
pasmowy transceiver telegraficzny malej 
mocy. MFJ-9200 jest niewielkim urz^dze- 
niem nadawczo-odbiorczym CW/QRP 
w technologii mikroprocesorowej z bez- 
posredniq cyfrowq syntezy cz^stotliwosci 
(DDS z cz^stotliwosciq odniesienia 60 MHz 
i latwq regulacjs kroku strojenia). 

W zaleznosci od zastosowanego modulu 
MFJ moze pracowac w szesciu zakresach 
pasm od 80 - 15 m: BM15 - 15 m, BM17 - 17 
m, BM20 - 20 m, BM30 - 30 m, BM40 - 40 
m, BM80 - 80 m. W obudowie MFJ-9200 
jest zamontowany jeden zespdl modulu 
wybrany przez uzytkownika. 

Na gdrnej cz^sci obudowy znajduje sis 
mi^dzy innymi czytelny wyswietlacz LCD 
informuj^cy o aktualnej cz^stotliwosci pra- 
cy oraz dwa pokr^tla (strojenie, sila glosu) 
Urz^dzenie jest wyposazone w automa- 
tyczny klucz IAMBIC oraz pami^c CQ. 

Do zewn^trznego gniazda mozna podlq- 
czyc manipulator klucza telegraficznego 
lub zwykly klucz sztorcowy. Wewn^trzny 
uklad umozliwia nadawanie automatyczne 
CQ l^cznie z ustawionym sygnalem wywo- 
lawczym z pamisci. 

Z kolei do wyjscia sluchawkowego mozna 
podl^czyc zewn^trzny glosnik 8 D lub do- 
wolne sluchawki. 

Przy pracy z antenami drutowymi zaleca 
sis uzywanie popularnej skrzynki o minia- 
turowych wymiarach MFJ-902. 



Dane techniczne MFJ-9220: 

■ zakresy czsstotliwosti (odbioru/nadawania): 
80 m: 3M9 MHz/3MOMHz;40m: 5, 9-7,5 
MHz/7,0-7,3 MHz; 30 m: 9,4-12,1 MHz/10,1- 
10,15 MHz; 20 m 13,5-15,8 MHz/14,0-14,35 
MHz; 17 m: 17,4^-19,1 MHz/18,068-18,168 
MHz; 15 m: 18,5-22,0 MHz/21^_21/45 MHz 

■ krok strojenia: 100 Hz, 1 kHz i 100 kHz 

■ krok RIT: 10 Hz 

■ tiyby pracy: A1 (odbidr A3J - LSB lub USB) 

■ Offset CW: 700 Hz 

■ czulosc odbiornika: 0,1 uV 

■ czulosc AGC; 3 do 5 uV 

■ szerokosc odbioru: 600 Hz 

■ moc wyjsdowa audio: 100 mW 

■ pobdr pr$du odbiornika: 40 mA (80 mA 
z podswietleniem) 

■ zires pr^dkosd CW: 3-45 WPM 

■ moc nadajnika: 5 W przy 12,6 V 

■ tlumienie czsstotliwosti harm.: -50 dB 

■ napi^de zasilania: 8-15 V (1,5 A) 

■ wymiary: 120x80x34 mm 

■ waga: 200 g 

[www.mfjenterprises.com] 


Uniwersalne wzmacniacze 20- 
1700 MHz 

Pod koniec ubiegtego roku oferta wzmacniaczy w.cz. pro- 
dukcji Linear Technology powiskszyla sis o nowy uktad 
oznaczony symbolem LTC6431 -1 5, zapewniajscy szeroki 
zakres dynamiczny w zakresie czsstotliwoSci od 20 MHz 
do 1 GHz. Jest to wzmacniacz zrealizowany w procesie 
technologicznym SiGe, gwarantujscy parametry typowe dla 
wzmacniaczy z arsenku galu. 

Pasmo pracy wzmacniacza rozcisga sis od 20 MHz do 1,7 
GHz, wzmocnienie wynosi 15,5 dB, a wspotczynnik szumow 
na poziomie 3,33 dB odpowiada wejSciowemu napisciu 
szumow 1 nV/VHz. Wspotczynnik 0IP3 w przypadku wersji 
A-grade wynosi typowo 47 dBm na czsstotliwoSci 240 MHz 
(min. 44 dBm), a dla wersji B-grade typowo 45,5 dBm. 
LTC6431-15 pobiera mniej niz 450 mW mocy. Dzigki ma- 
tym szumom i znieksztatceniom zapewnia szeroki zakres 
dynamiczny niezbgdny przy zastosowaniach w systemach 
komunikacyjnych i telewizji kablowej. 

LTC6431 -15 jest zamykany w obudowie QFN-24. Przy pracy 
z napisciem zasilania 5 V zakres zmiennoSci napiscia wyj- 
Sciowego przekracza 2 V. Punkt 1-decybelowej kompresji 
wzmocnienia wynosi 20,6 dBm, a liniowoSc jest zacho- 
wywana dla zakresu mocy wyjSciowej do 17 dBm. Zalets 
ukladu jest prosta implementacja. LTC6431 -1 5 jest bezwa- 
runkowo stabilny, a jego wejScie i wyjScie s 3 dopasowane 
wewnstrznie do impedancji 50 n, dziski czemu jedynymi 
wymaganymi elementami wspotpracujscymi ss kondensato- 
ry blokujsce DC i dtawik zasilania. 

[www.linear.com] 

Gnergooszcz^dne transceivery 
Atmel 

W firmie Atmel opracowano energooszczsdne transceivery 
ATA5831 , ATA5832 i ATA5833 przeznaczone gtownie do sys- 
temow zdalnego dostspu (RKE) i zdalnego pomiaru ciSnienia 
woponach (TPMS). Mogs one znalezC takze zastosowanie 
w innych systemach wymagajscych bezprzewodowej transmi- 
sji danych w pasmach 315, 433,92, 868,30 oraz 915,00 MHz. 
Cechs tych ukladow jest skuteczne blokowanie sygnalow 
niepozsdanych, pozwalajsce na wyeliminowanie czsstych 
zakloceh skutkujscych niepotrzebnym aktywowaniem we- 
wnstrznych obwodow logicznych. Pobdr prsdu ograniczono 
do 9,8 mA w trybie odbioru oraz 9,4/13,8 mA w trybie nada- 
wania przy mocy wyjdciowej odpowiednio 6/1 0 dBm. 

Uklady charakteryzujq sis duzq czuto&ciq i mocq wyj&ciowq 
pozwalajqcq uzyskad dtugi zasisfl transmisji. Wbudowane 
pamisci EEPR0M zapewniajs konfiguracjs przez interfejs SPI, 
takze podczas pracy. Transceivery zawierajs wewnstrzny mi- 
kroprocesor AVR z 1 KB pamisci SRAM i bibliotekami funkcji 
w.cz. zapisanymi w 24 kB pamisci Flash. Roznis sis rodzajem 
wbudowanej pamisci uzytkownika: ATA5831 zawiera 20 KB 
pamisci Rash, ATA5831 zawiera 20 KB pamisci ROM, nato- 
miast ATA5833 nie zawiera pamisci uzytkownika. Wszystkie 
trzy uklady s 3 wzajemnie kompatybilne pod wzglsdem wypro- 
wadzed i mogs bye stosowane zamiennie. 

Typowa czuloSc odbiornika na 433,92 MHz wynosi -123 
dBm (0,75 kbit/s, modulacja FSK) i-109 dBm (20 kbit/s, 
modulacja ASK), a programowana moc wyjdciowa od -12 
do 14,5 dBm Pozostate najwazniejsze dane to PI dB przy 
pelnej czutoSci -48 dBm oraz tlumienie czsstotliwoSci lu- 
strzanej: 55 dB (31 5/433, 92MHz) i 47 dB (868,3/915 MHz) 
bez kalibraeji. 

[www.atmel.com] 

Nowe przetqczniki 
bezprzewodowe 

Inzynierowie firmy EnOcean opracowali nows wersjs prze- 
tseznika bezprzewodowego typu energy harvesting - nie- 
wymagajscego zewnstrznego zrodla zasilania, pracujscego 
w trybie ze zmiennym kodem. Zapewnia to dodatkowy 
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poziom bezpieczenstwa w automatyce domowej, systemach 
zdalnego dostQpu i aplikacjach M2M. Ponadto firma roz- 
szerza bibliotekQ DolphinAPI o zestaw funkcji szyfrowania/ 
deszyfrowania. 

Przetgcznik PTM 215 jest zasilany energiq z wewngtrznego 
przetwornika elektrodynamicznego ECO 200, generowanq 

po nacisnigciu przycisku. Pojedyncze nacisniQcie przycisku 
wytwarza energiQ wystarczajQCQ do dwukrotnego wystania 
redundantnego, 24-bitowego kodu autoryzacyjnego MAC 
generowanego na podstawie nagtowka, pola danych i 16-bi- 
towego zmiennego kodu. System odbiorczy wykorzystuje 
odebrany kod do autoryzacji pakietu danych. 

Modut PTM 215 jest w petni kompatybilny pod wzglQdem 
mechanicznym z wczesniejszQ wersjq PTM 200 wprowadzo- 
n 4 na rynek w 2005 roku, dziQki czemu nie wymaga wprowa- 
dzania zmian konstrukcyjnych w dziatajqcych instalacjach. 
Moze wspotpracowac z 1 lub 2 przetqcznikami kotyskowymi 
(rocker) oraz z maksymalnie 4 przyciskami chwilowymi 
(push-button). Jest kompatybilny ze standardem transmisji 
bezprzewodowej ISO/IEC 14543-3-10. 

Aby utatwic integracjQ nowego modelu w istniejqcych roz- 
wi^zaniach, firma EnOcean dostarcza rownolegle z przetqcz- 
nikiem PTM 215 nowQ bibliotekQ DolphinAPI rozszerzonq 

0 dodatkowe funkcje szyfrowania/deszyfrowania. Producenci 
OEM mog^ dziQki nim tworzyc wlasne oprogramowanie firm- 
ware pracujQce na modulach Dolphin. 

PrzetQezniki PTM 215 pracujq w pasmie 868 MHz zapewnia- 
j^c przepustowosc/modulacja - 125 kbps/ASK oraz zasiQg 
okoto 30 m w budynkach (300 m w wolnej przestrzeni). 
[www.enocean.com] 

Satelitarne mo duly odbiorcze 

Na rynek jest wprowadzana nowa generacja modutow 
odbiorczych firmy u-blox przystosowanych do pracy w sys- 
temach nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, OZSS i SBAS. 
UrzQdzenia 1e sq produkowane w obudowach kompatybil- 
nych pod wzglgdem rozktadu wyprowadzen z odpowiedni- 
kami wcze$niejszych rodzin u-blox 6 oraz u-blox 5 i obej- 
mujq trzy modele: MAX-7, NEO-7 i LEA-7. Uzyskaty cer- 
tyfikat AEC-Q100 potwierdzaj^cy niezawodnosc wymaganQ 
w elektronice samochodowej. Oprocz wersji standardowych 
S4 dostQpne takze w wariantach ekonomicznych. 

Wybrane dane techniczne: 

■ liczba kanatow odbiornika: 56 

■ czas zimnego startu dla GPS/GLONASS: 29 s/30 s 

■ czutosc dla GPS/GLONASS: -162 dBm/-158 dBm (tryb 
sledzenia), -148 dBm/-140 dBm (zimny start). 

■ czQStotliwosc aktualizacji danych: 10 Hz, 

■ doktadnosc pozycjonowania dla GPS/GLONASS: 2,5 m 
CEP 

[www.u-blox.com] 

Miniaturowy transceiver ZL 

Opracowany przez firm^ Zarlink transceiver ZL70250 moze 
pracowac w zakresie czQstotliwosci od 795 do 965 MHz, 
dziQki czemu obejmuje pasmo amerykanskie 902-928 MHz 

1 europejskie 863-870 MHz. Uktad ma niewielkie wymiary 
i bardzo maty pobor mocy, dziQki czemu jest polecany do 
zastosowah w sieciach czujnikow medycznych BAN (Body 
Area Networks) umieszczanych na ludzkim ciele i w aplika- 
cjach energy harvesting. 

Moze by6 stosowany w krtitkozakresowych systemach 
komunikacyjnych o dfugim czasie pracy na baterii, bez- 
przewodowych czujnikach i pilotach zdalnego sterowania. 

Przy montazu wymaga minimum elementdw wspotpra- 
cujqcych, w najprostszym przypadku jedynie rezystora 
polaryzujqcego, rezonatora kwarcowego i elementdw dopa- 
sowujqcych w obwodzie antenowym. Struktura wewnQtrzna 
ZL70250 obejmuje transceiver w.cz., kontroler dostQpowy 



Ten-Tec 418 


Liniowy wzmacniacz 
mocy HF 100 W 


Firma Ten-Tec wprowadzila na rynek nowy 
wzmacniacz liniowy w technologii MOS- 
FET Model Ten-Tec 418 pracuje w zakresie 
pasm HF (160-6 m) i zapewnia moc wyj- 
sciowQ 100 W przy wysterowaniu moq 
rzQdu 5 W Wzmacniacz zostal stworzony 
glownie do wspolpracy z transceiverem 
Ten-Tec 539, ale moze bye uzyty z innymi 
transceiverami QRP 

Urzqdzenie jest zamontowane w malej 
i lekkiej obudowie wyposazonej w duzy 
wyswietlacz LCD i kilka niezb^dnych przy- 
ciskow. Do chlodzenia oprocz radiatora sq 
uzyte dwa wewn^trzne wentylatory. 
Konstruktorzy zastosowali rozbudowane 
uklady zabezpieczenia i monitorowania, 
chronqce wzmacniacz przed nadmiernym 
wysterowaniem czy niewla^dwym dostro- 
jeniem oraz od nadmiernego SWR, prze- 
piQC i wzrostu temperatury. 

PrzelQczanie pasm moze odbywac siQ qcz- 
nie z plyty czolowej (przyeiski: 160, 80, 60, 
40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 m) lub automa- 
tyeznie z transceivera. 

Z tylu obudowy znajduj^ siQ trzy gniazda 
antenowe (dwa HF i do podpi^cia anteny 
na6m). 

Uklad jest przystosowany do podlqczenie 
komputera oraz szybkiej zmiany pomi^dzy 



dwoma antenami HF. Wszystkie ustawienia 
i stany pracy wzmacniacza, w tym moc 
wyjSciowa i SWR, wskazuje wyswietlacz 
o zmiennym kolorze podswietlenia LCD. 
Podstawowe parametry modelu 418: 

■ zakres czQstotliwosci: 1,8-50 MHz (160, 
80,60,40,30,20, 17,15, 12,10,6 m) 

■ tryby pracy: AM, FM, AFSK, PSK, SSB, CW 

■ maksymalny pobor pqdu: 20 A 

■ moc wyjsdowa: 100 W PEP CW/SSB/Data 

■ zakres mocy wejSciowej: 1-20 W 

■ impedaneja anteny: 50 fi 

■ poziom wyjsciowych sygnalow harmo- 
nicznych i pasozytniczych: -50 dBc/HF, 
— 60dBc/6 m 

■ poziom EP3: <30 dB 

■ VSWR: <1,5:1 

■ napiQde zasilania: 13,8 V ± 15% 

■ pobor pqdu w stanie czuwania: 150 mA 

■ maksymalna temperatura radiatora: 90°C 

■ wymiary obudowy: 92x165x193 mm 

■ waga: 5,4 kg 
[www.tentec.com] 


Zeus ZS-1 


Transceiver SDR 



Transceiver Zeus ZS-1 jest oparty na 
cyfrowej obrobce sygnalow SDR (Soft- 
ware Ddefined Radio) przy wspolpracy 
z komputerem PC za pomoq interfejsu 
USB. Wi^ksza czqsc torn jest zast^piona 
przez programowQ obrobk^ sygnalow 
przy uzyciu procesora sygnalowego. 
CzqSc odbioreza pracuje z bezposred- 
nq przemianQ czQstotliwosci, a sygnal 
odbierany po wstQpnym odfiltrowaniu 
przetwarzany jest bezpoSrednio na sy- 
gnal m.cz. Mieszacz dostarcza na wyjsdu 
sygnaly kwadraturowe zawierajqce dwie 
przesuniQte wzgl^dem siebie o 90 stopni 
skladowe (synfazowQ - I oraz kwadra- 
turowQ - Q). 

Skladowe te po zamianie na postac cy- 
frowQ sq nastQpnie przetwarzane w kom- 
puterze na dzwi^k (w torze nadawczym 
kierunek sygnaiu jest odwrotny). 


Dla danej czQStotliwosci heterodyny szero- 
kosc odbieranego zakresu jest rowna czQsto- 
tliwosd probkowania podsystemu dzwiQko- 
wego, czyli przewaznie 48-192 kHz. 
Urzqdzenie umozliwia odbior transmisji fo- 
nicznych (modulacji AM, SSB i NB-FM) i te- 
legrafii, a w przypadku wyposazenia kom- 
putera w dodatkowy system dzwi^kowy 
mozliwe jest rowniez dekodowanie emisji 
cyfrowych (RTTY, PSK31, SSTV itd.) przy 
uzyciu powszechnie znanych programow. 
Iransceiver jest produkowany w Niemczech 
i byl prezentowany na Ham Radio w 2012 r. 
Podstawowe dane techniczne ZS-1: 

■ zakres czQstotliwosd odbioru: 0,3-30 MHz 

■ czulosc wejscia: -141 (-135) dBm 

■ poziom IP2: 63 dBm, poziom IP3: 28 dBm 

■ zakresy tiumikow: 4, 10, 14 dB 

■ szerokosd odbioru: 10, 20, 40, 100 kHz 

■ zakresy wyswietlanego pasma: 160, 320, 
800,1600,4000 kHz 

■ pasma nadajnika: 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 
80, 160 m 

■ maksymalna moc nadajnika: 15 W 

■ poziom sygnalow harmonicznych: <-50 dB 

■ napiQde zasilania: 12-15 V 

■ wymiary obudowy: 240x170 x 34 mm 

■ waga: 1,2 kg 
[www.ssb.de] 
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Albrecht DR 870 HD-TV 


INFO 


Multimedialny zestaw radiowy 


Na krajowym rynku jest dost^pny od- 
biornik Albrecht DR870 HD, ktory l^czy 
w sobie telewizjc internetovq, radio inter- 
netowe i odbiornik UKF FM. 

Za posrednictwem sieci WLAN i LAN od- 
biera okolo 2000 programow TV interneto- 
wej i 30 000 stacji radia internetowego. 
Urz^dzenie wystcpuje takze pod kanadyj- 
slq mark^ Lookee TV i jest rowniez odtwa- 
rzaczem multimedialnym, umozliwiaj^cym 
odtwarzanie filmow, sluchanie muzyki oraz 
ogl^danie zdjcc. 

Zapewnia jakosc obrazu HD oraz wysokiej 
jakosci dzwi^k i moze sluzyc jako ramka 
cyfrowa z podkladem dzwi^kowym. 

Po podl^czeniu DR 870 HD-TV za pomoq 
wyjscia HDMI-TV do telewizora mozliwe 
jest ogl^danie telewizji internetowej w ja- 
kosci HD. 

Umozliwia odtwarzanie filmow, nagraft 
dzwi^kowych, zdjcc z pamicci wewn^trz- 
nej lub karty SD, a dzi^ki Media-Streaming 
takze odtwarzanie plikow muzycznych 
z komputera stacjonarnego przez siec 
WLAN. 

Na przedniej sciance jest kolorowy ekran 
HD o przek^tnej 17,78 cm ( 7 "), a w tyl- 
nej czqci s^ nastcpuj^ce gniazda: slot SD 
CARD, HDMI, LAN, mini USB, sluchawko- 
we (jack), CVBS, FM/Line-in (jack). 


W zestawie jest rowniez pilot zdalnego ste- 

rowania, zasilacz siedowy oraz antena FM. 

Wlasriwosti i parametry DR 870 HD-TV: 

■ 7-calowy wyswietlacz LCD 16:9 
(800 x 480p) i wyjsrie HDMI do podlqcze- 
nia duzego monitora/TV (1280 X 720p) 

■ obsluga obrazu wysokiej rozdzielczosd 
HD720p 

■ dostcp do ponad 2 tys. programow te- 
lewizji internetowej (w tym rowniez 
polskich kanalow) 

■ dostcp do ponad 30.000 stacji radia inter- 
netowego, shoutcastow i podcastow 

■ obsluga sied WLAN i LAN 

■ odtwarzacz plikow multimedialnych 

■ odbiornik radia UKF FM 

■ slot kart pamicci SD 

■ zasilanie: 230V (zasilacz w komplede) 

■ wymiary : 25,8x12,5x5,6 cm 

■ waga : 850 g 

[www.ercomer.pl] 



InfiniiVision 4000 X 


Oscyloskop z ekranem dotykowym 


Na rynek trafila nowa rodzina oscylosko- 
pow DSO/MSO Infinii Vision 4000 X- Series 
firmy Agilent Technologies charakteryzu- 
j^ca sic niespotykan^ wczesniej elastycz- 
noscq i latwoscq obslugi wsrod modeli 
z wbudowanym systemem operacyjnym. 
Dostcpne sq modele o pasmie od 200 MHz 
do 1,5 GHz wyposazone w kilka nowinek 
technologicznych. Pierwsz^ z nich jest 
najwyzsza na rynku szybkosc odswiezania 
wynosz^ca 1 million przebiegow na sekun- 
dc oraz mozliwosc segmentacji pamicci 
w standardzie, wykorzystuj^ce opatento- 
wan^ technologic MegaZoom IV. Kolejne 
to 12-calowy pojemnosciowy ekran doty- 
kowy, najwickszy w przyrz^dach tej klasy 
oraz wprowadzona po raz pierwszy funk- 
cja dotykowego wyzwalania. 



Kluczowymi cechami oscyloskopow 4000 
X-Series sq szybkosc, latwosc obslugi i in- 
tegracja. Przyrz^dy te wkazdej sytuacji 
zapewniajq du q szybkosc dzialania, nawet 
podczas rownoleglej analizy kanalow cy- 
frowych, uzyciu funkcji matematycznych, 
pomiarow automatycznych i dekodowania 
protokolow. Szybkosc jest tu kluczowym 
elementem zapewniajqcym najwi^ksze 
prawdopodobiehstwo wychwyceiiia przy- 
padkowo wystcpuj^cych lub nieciqglych 
anomalii, cz^sto niewidocznych podczas 
analizy przebiegow za pomoq oscylosko- 
pow o malej szybkosci aktualizacji. 
Poniewaz oscyloskopy 4000 X-Series zapro- 
jektowano specjalnie pod kqtem obslugi 
za pomoq interfejsu dotykowego, wybor 
obiektow odbywa sic hi szybko i natural- 
nie. W sldad interfejsu uzytkownika wcho- 
dzi ponadto alfanumeryczny touchpad za- 
stcpuj^cy tradycyjne pokrctla interaktywne 
okna zapewniajc wygodniejsz^ prezentacjc 
parametrow pomiarowych. 

Pod pojcciem duzej integracji kryje sic 
obecnosc picciu przyrzqdow w pojedyn- 
czej obudowie: oscyloskopu z analizato- 
rem stanow logicznych (MSO), analizatora 
protokolow, woltomierza cyfrowego oraz 
dwukanalowego generatora przebiegow 
arbitralnych i funkcyjnych WaveGen. 
[www.agilent.com] 


MAC (Media Access Controller) realizujetcy wickszosc funkcji 
obslugi l£|cza oraz standardowe interfejsy SPI i 2-wire do 
tatwej integracji z mikrokontralerami i procesorami DSR 
Uktad moze bye zasilany napicciem 1 ,2-1 ,8 V (pobor prq- 
du <2 mA), zapewniajcic moc nadajnika 0 dBm i czutoSc 
odbiornika -90 dBm oraz maksymalnq szybkosc transmisji 
186 kbps. 

[www.zarlink.com] 

Miniaturowy modul GPS 

Firma Telit Wireless Solutions, specjalizuj^ca sic w produkcji 
modutow komunikacyjnych M2M, wprowadzita na rynek 
miniaturowy modut GPS Jupiter SE880. Zostal on wykonany 
na bazie odbiornika SiRFstarlV i ma mate wymiary, duz :q czu- 
tosc i krotki czas akwizycji sygnatu. Jego gtown^ zalet q jest 
przede wszystkim bardzo latwa implementacja w urzqdzeniu 
docelowym i krotki czas wykonania prototypu. 

Jupiter SE880 zawiera wszystkie obwody niezbedne do reali- 
zacji w pelni funkcjonalnego odbiornika. Wymaga podlqcze- 
nia jedynie rezonatora kwarcowego 35 kHz, anteny, zasilania 
i mikroprocesora. Przy pracy w standardzie SBAS (Satellite 
Based Augmentation System) dane efemeryd uzyskane 
z satelitow mog^ bye przechowywane w szeregowej pamicci 
Flash, tanszej od zazwyczaj stosowanej do tego celu pamicci 
EEPROM. Struktura wewnctrzna bloku w.cz. obok filtru SAW 
typowego dla odbiornikow GPS obejmuje rowniez filtr srod- 
kowozaporowy 2,4 GHz eliminujqcy zaburzenia ze strony 
pobliskich hotspotow Wi-Fi, systemow Bluetooth, telefonow 
bezprzewodowych itp. 

Jupiter SE880 wymaga tylko jednego satelity do akwizycji 
czasu UTC. Doskonale sprawdza sic w warunkach slabej 
widocznoSci nieba - wewnqtrz pomieszczefi, w garazach, 
ggstej zabudowie miejskiej itp. Pobiera od 50 do 500 p A 
prqdu w trybie standby, z ktorego wyjscie i akwizycja danych 
(TTFF) zajmuje jedynie kilka sekund. Komunikuje sic z mikro- 
procesorem za posrednictwem interfejsu UART, SPI lub PC. 
Cztosc odbiornika w trybie akwizycji wynosi -148 dBm i w 
trybie sledzenia -165 dBm, adoktadnosc pozyejonowania 
(CEP50) jest lepsza niz 1 ,8 m. 

[www.elproma.com.pl] 

Oscyloskop mixed-signal do 500 MHz 

Yokogawa zaprezentowata nowy 8-kanatowy oscyloskop 
mixed-signal mog^cy znalezc zastosowanie przy analizie 
uktadow zasilajqcych i napedowych, podsystemow samo- 
chodowych i innych aplikaeji wymagaj£|cych rownoczesnej 
obserwacji napicc i pqdow w wielu punktach obwodu. 
DLM4000 wystepuje w dwoch wersjach rozniqcych sic sze- 
rokoscici pasma analogowego: 350 (DLM4038) i 500 MHz 
(DLM4058). Pracuje z maksymalnq szybkosc^ probkowania 
1 ,25 GS/s w trybie zwyktym i 2,5 GS/s z przeplotem. 
Oscyloskop umozliwia rownoczesnq obserwacjc 8 sygna- 
low analogowych lub alternatywnie 7 sygnafow analogo- 
wych i jednego 8-bitowego wejscia cyfrowego. W najbliz- 
szym czasie dostepna bedzie opeja /L16, daj^ca mozliwosc 
pracy w trybie 8 wejsc analogowych +16-bitowe wejscie 
cyfrowe lub 7 wejsc analogowych + 24-bitowe wejscie 
cyfrowe. 

Wewnctrzna pamicc o pojemnosci 62,5 M punktow na kanal 
(1 25 M punktow na kanat w trybie z przeplotem) w zestawie- 
niu zfunkcj 4 history memory umozliwia rejestraeje 20 tys. 
przebiegow, ich prezentacjc na ekranie, obustronne prze- 
wijanie, wyszukiwanie wzorcow i wyznaczanie parametrow 
za pomocci funkcji kursora. Ulatwia to obserwacjc anomalii 
trudnych do wychwycenia w normalnym trybie pracy. 
DLM4000 udostepnia ponadto funkcje trendow, matematyez- 
ne, filtracji cyfrowej, powickszania fragmentdw przebiegow 
i analizy sygnafow na szynach szeregowych FlexRay, CAN, 
LIN, UART, I2C i SPI. Istnieje mozliwosc rownoczesnej ana- 
lizy sygnatdw na dwoch szynach szeregowych taktowanych 
roznymi czestotliwosciami zegara. 

[www.tmi.yokogawa.com] 
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9M4 Spratly Islands 


John 9M6XRO, Steve 9M6DXX, James 
9V1YC, Ben DJ0YI/N6MUF, Don G3BJ, 
Christian EA3NT i Tony KMOO b^dq praco- 
wac pod znakiem 9M4SLL z Pulau Layang 
Layang, Spratly Islands (AS-051) w dniach 
10-18 marca. Aktywnosc na 160-10 m emi- 
sjami CW, SSB i RTTY. Czynnych b^dzie kilka 
stanowisk ze wzmacniaczami i antenami 
w niewielkiej odleglosd od oceanu. QSL via 
MOURX uzywajqc systemu OQRS dla kart 
direct i przez biuro http://mOurx.com/. Logi 
w systemie LoTW wkrotce po ekspedycji. 


D4 Cape Verde 


Mats SM7GIB zapowiedzial aktywnosc 
z Cape Verde (AF-086) pod znakiem D44TTB 
do 8 marca. Praca w wakacyjnym stylu uzy- 
waj^c anteny pionowej z drutu na 160-10 m. 
QSL na znak domowy. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXaub 


DX Across Africa 


W styczniu Jon TF3ZA z zespolem 15 poszu- 
kiwaczy przygod wystartowali do rajdu sa- 
mochodem z Reykjaviku na Islandii do Cape 
Town w Afryce Poludniowej. Jako srodek 
transportu wzqli ci^zarowk^ z nap^dem na 
czteiy kola uzywanq przez wojsko, 4x4 Bed- 
ford MK. Planowana trasa przez kontynent 
afrykariski liczy 20 000 km i zajmie im pol 
roku. Ci^zarowka wyposazona zostala w sys- 
tem GPS pozwalajqcy sledzid ich aktualnq 
pozycj^ - pod koniec stycznia byli w Maroku. 
Podczas podrozy zapowiadajq praq z oko- 
lo 20 podmiotow DXCC, czqd licencji byla 
zalatwiona juz na starde do wyprawy pozo- 
stale byly w trakcie uzyskiwania. Uzyskano 
znaki: CN2ZA, 5T0ZA, 6W/TF3ZA, 3XY0ZA, 
TU2ZA (wnioskowany), 9G0ZA, 5V7ZA, TY- 
0ZA (wnioskowany), TJOZA (wnioskowany), 
TR0ZA (wnioskowany), TN0ZA (wniosko- 
wany), 9Q0ZA (wnioskowany), 9J0ZA, Z2/ 
TF3ZA, A20ZA i ZS/TF3ZA. Aktywnosc na 
160-6 m emisjami CW i SSB. Wi^cej na stronie 
ekspedycji http://www.dxacrossafrica.com. 
Potwierdzenia QSL najlepiej przez LoTW, 
gdzie logi b^dq zamieszczane tak szybko, jak 
to b^dzie mozliwe. Altematywa to OQRS za 
posrednictwem strony ekspedycji, ta opcja 
b^dzie mozliwa po zakohczeniu wyprawy. 
Karty przez biuro via TF3ZA. Log online b^- 
dzie dost^pny na stronie www. 


FH Mayotte 


Ponownie z Mayotte (AF-027, WLOTA LH 
0376) b^dzie pracowal Hartwig DL7BC. 
Termin aktywnosci to 25.03-12.04. Ma uzy- 
wac tego samego znaku co poprzednio, 
T07C. Lokalizacja to dom Bruna DH1BL/ 
FH4VOS. Praca na 80-10 m Iqcznie z udzia- 
lem w CQWW WPX SSB Contest 30-31 mar- 
ca. Czynny b^dzie rowniez na RTTY i PSK 
QSL na znak domowy. Wiqej: http://www. 
qslnet.de/member/dl7bc/en_T07BC.htm. 


FO Clipperton Island 


W styczniu przygotowarda do wyprawy byly 
na finiszu. Do ekipy dolqczyl Markus DJ7EO, 


ktory zajql sq przygotowaniem zasilania - 7 
generatorow o mocy 7 kW kazdy. Lista zabie- 
ranego spiz^tu jest zbyt dluga, by jq prezen- 
towac, dekawi mogq jq znalezc na stronie wy- 
prawy http//www.cordell.org/Cl/index.html. 
W czasie ekspedycji wysp^ odwiedzi dwoch 
naukowcdw z University of French Polynesia. 
B^dq kontynuowac prace naukowe o wplywie 
czynnikow naturalnych i cywilizacji na aktual- 
ny stan srodowiska atolu Clipperton. W obser- 
wacjach i zbieraniu danych pomagac im b^dq 
czlonkowie wyprawy, oczywisde realizuj^c tez 
podstawowy cel, czyli nawiqzac jak najwi^cej 
Iqcznosd, bo zapotrzebowanie na ten pod- 
miot DXCC jest bardzo duze. W ekipie b^dzie 
rdwniez reporter TV i operator z kamer^, do- 
kumentujqcy praq wyprawy. Ekipa jest duza, 
wymieiq tylko kilku: Bob KK6EK organizator 
i szef, Christian DL1MGB wspolorganizator, 
Carlos NP4IW logistyka, Giovanni I5JHW 
i nasz czlowiek w ekipie Robert SP5XVY jako 
operatorzy. Na lqdzie wspierac ich b^dzie tez 
liczna ekipa: Peter W60P i Dean N7XG - opro- 
gramowanie, Alan AD6E - Iqcznosc satelitarna, 
Dean N6BV - prognozy propagacji oraz grupa 
pilotow kontynentalnych. Organizatorzy majq 
wszystkie niezb^dne dokumenty potrzebne do 
wylqdowania ipracy zwyspy. Ekspedycja b^- 
dzie uzywac znaku TX5K. QSL serwis zapewni 
N200. Przypominam, ze b^dq pracowac z ato- 
lu Clipperton do 10 marca, pizeprowadzone 
Iqcznosd b^dq do zweryfikowania po minude 
dzi^ki systemowi DXA, strona wyprawy http:// 
www.cordell.org/Qtindex.htmL 


G United Kingdom - 1 00 lat RSGB 


W tym roku Radio Society of Great Britain 
obchodzi 100-lede istnienia. Stowarzyszenie 
to jest, obok amerykariskiego ARRL i niemiec- 
kiego DARC, jednym z filarow swiatowego 
krotkofalarstwa. Z tej okazji do korica roku 
czynna jest z rdznych regionow Zjednoczo- 
nego Krolestwa przechodnia stacja okoliczno- 
sdowa GxlOORSGB, gdzie x zalezy od regionu 
(w Szkocji to litera M, na wyspie Man D itd.). 
Z tej okazji b^dzie wydawany okolicznosdo- 
wy dyplom, odb^dzie sq tez wiele roznych 
imprez towarzyszqcych, m.in. na HamRadio 
w Friedrichshafen. Szczegoly pod adresem 
http://www.rsgb.org/aboutrsgb/rsgbcentena- 
ry2013/?id =rs^>centenaiy-home. 


H40 & H44 Temotu & Solomon Islands 


Sigi DL7DF ponownie pokieruje grupq do- 
swiadczonych operatorow, obierajqc kierunek 
na Wyspy Salomona. Zostaly wybrane dwa 
cele tej wyprawy - pierwszy to Guadalcanal 
(OC-047), Solomon Islands H44. B^dq praco- 
wac stamtqd w dniach 8-23 marca pod zna- 
kiem H44G. W dniach 12-23 marca cqsc ekipy 
wybierze sq na wysp^ Nendo (OC-lOO, lemo- 
tu Island H40, oddzielny podmiot do DXCC), 
pracujqc pod znakiem H40T Z obu lokalizacji 
czynnych b^dzie kilka stacji jednoczesnie na 
CW iSSB. Z kazdej lokalizacji jedna stacja b^- 
dzie przeznaczona na RTTY, PSK31 i SSTV Pra- 
ca na 160-6 m - specjalnosciq ekipy DL7DF jest 
praca na niskich pasmach. Kazda lokalizacja 
wyposazona bqlzie w4 transceivery - 3xK2, 


1XFT857D, 3 wzmacniacze mocy, pionowq 
anteny na 160 i80 m, delta loop na 40 m, delta 
loop na 30 m, Spideibeam na 20, 17, 15, 12 i 10 
m, 5-el. Yagi na 6 m, anteny Beverage oraz 
laptopy. Operatorami b^d^ Manfred DK1BT, 
Georg DK7LX, Wolf DL4WK, Reiner DL7KL, 
Sigi DL7DF, Juergen DL7UFN, Frank DL7UFR, 
Jan SP3CYY i Leszek SP3DOI. QSL via DL7DF. 
Wqcej na http://www.dl7df.com/h4/index.php. 


IOTA 


OC-245: Rondo Island YB Indonesia. Adhi 
YB3MM w dniach 9-17.03 poprowadzi na t^ 
wysp^ wyprawy majqq specjalny znak YE6A 


JD1 Minami Torishima 


Take JG8NQJ powrodl na Minami Torishima 
(OC-073) w drugiej polowie stycznia i wyka- 
zuje duzq aktywnosc, g!6wnie na wyzszych 
pasmach i emisjach cyfrowych. Jego pobyt ma 
trwac do polowy kwietnia. QSL via JA8CJY 
direct lub JG8NQJ biuro. Online log na http:// 
dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?jd l-jg8nqj . 


KH8 American Samoa 


Operatorzy Bill N6MW i Jim N6TQ wybiera- 
jq si^ do Tutuila (OC-045), American Samoa. 
W dniach 19-28 marca b^dq pracowad pod 
znakiem KH8/N6MW Ich glownym celem 
jest praca na telegrafii plus nieco SSB i RTTY, 
dla stacji Eu glownie na wyzszych pasmach 
oraz na 160 m. Aktualnosci, szczegdly pod 
adresem httpv7n6mw.jimdo.com. 


ST Sudan 


Sam KOYAK (ex 9N7AK) przebywa teraz 
w Khartoum, Sudan. Pod koniec stycznia 
mial zaczqc praq pod znakiem ST2SF i bye 
czynny do polowy kwietnia. Licencja po- 
zwala mu na prac^ na wszystkich pasmach 
KF z moq 100 W. Planuje aktywnosc na 
40-10 m SSB, CW i emisjami cyfrowymi. QSL 
via LolW lub via KOYAK. 


T2 Tuvalu 


Szkoccy operatorzy Rob GM3YTS, Tom 
GM4FDM, Gav GMOGAV i Clive GM3POI 
b^dq pracowac pod znakiem T2GM z Fu- 
nafuti Atoll (OC-015), Tuvalu. Termin 12-23 
marca, gldwna aktywnosc ma bye skierowa- 
na na staeje europejskie. QSL via GM4FDM. 
Strona wyprawy http://t2gm.org. 


XRO Easter Island 


Angielscy krotkofalowcy, planujqcy aktyw- 
nosc z Wyspy Wielkanocnej (patrz $R 2/2013), 
przesun^li termin pracy na marzec - czynni 
b^dq w dniach 20-27 marca glownie na CW 
Preferowac majq niskie pasma oraz staeje eu- 
ropejskie. Sprz^t to transceivery K3, niewiel- 
kie wzmacniacze mocy oraz pionowe anteny. 


XT Burkina Faso 


Drobne zmiany zaszly w planach wloskiego 
zespolu ekspedycyjnego (patrz $R 2/2013). 
Termin pracy z Burkina Faso zostal przesu- 
ni^ty na okres 21 lutego-6 marca. Pracowac 
b^d^ pod znakiem XT2TT. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Trzeci miesiqc roku sprzyja potrojnym skojarzeniom. Wiqc co 
to znaczy Te Trzy? 

Tomorrow’s Technology Today? Technologia Trzeciego 
Tvsiaclecia? Topowe Trendy Technologiczne? 

Tak czy inaczej, w trzecim miesi^cu roku 2013 dla kazdego, 
kto w tym okresie opfaci prenumeratQ „Swiata Radio”, mamy 
w prezencie kwartalnq prenumeratQ miesiQeznika T3! 


Prenumerata SR to: 


53 


8 mao=CEiHiii)= 

Emiai3(ilMappaa!l 

ncaidiia® 


Jk zatem 
za 



InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem marca - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 












za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatnq prenumeraty prdbnq od kwietnia 2013 do czerwca 2013, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerdw (lipiec 2013 - marzec 2014). Bqdzie to cod w rodzaju zwrotnej kaucji. Jedli nie uda 
nam sie przekonac Cis do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.06.2013 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r. 

od lipca 2013 r. do marca 2014 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokodci ceny 2 numerdw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartodci 3 nume- 
rdw, zad po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwodc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartodc 4 numerdw. Jeszcze wiqcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letniy - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartodc az 8 numerdw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartodci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartodc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

1 20,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

144,00 zt (12 numerdw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydari (patrz str. 11) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydari sprzed stycznia 201 2 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zamdwionych u podredniktiw (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat pribnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiqczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigcznq prenumerat? 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 


Najprofciej 



dokonuj^c wptaty 


OJi»e iilteVNW 
run/tqo w. t'ctiwnictwj 


Mrty idnit poezlftwy 
gwai zimianieni, 
ftiiwckieiTi (civeniuainie 
Tinny lub rnstytutji} 


AVT SOR POFIAO J A Sp. ZOO. 
Leszczynowa 11, 03107 W-wi 


9 7 1 6 0 0 1 069000 3 0 1 0 3 0 3 0 5 5 1 5 3 

IfwfHgFLN ll 3 2 , ~ 


s t o trzydziesci dwa z I 0 
Jan Kowalski 0 3 ■ 5 4 Q tod z 

JUVIf ■V4OTHI ir MKsotac » iuniiu 

KosmonautOw 6/146 


TtTULBW fed' 

0 4/13 


9 l 

u I 


prenu in grata SR od 


06 


(■Turner fconla baniiti^gti 


Kwota zqodaa 
£ w#runk4n-ii 
prenurreiaty 
pcdany nii powyitij 


Ok/eSfcinre cjmsu premaneraiy {roc.2iKi, 

P*lioc 2 na. na okrM cd._ do...]: csoty 
prywatne chcsice olreymai Taklur? VA1 
UKjstmy o oof»s4fti« ..hwsz^ o i-vai " 
jfiimy i instytucje pinsinry o pt'daiie NiPJ 


Najfatwiej 


Najwygodniej 




wypetniaj^c formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



□»b> przesytaj^c (faksem lub poczfo) wypelniony formularz ze strony 1 7 tego numeru SR, 
IH^b> zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Konkurs 


ANTENY 


Wyniki konkursu ze SR 1/2013 


Quiz antenowy rozstrzygniQty 


Opublikowany w styczniowym 
numerze SR quiz antenowy wzbu- 
dzil duze zainteresowanie Czy- 
telnikow. Jednak z wyborem pra- 
widlowej odpowiedzi nie zawsze 
bylo latwo, o czym swiadczy wiele 
bl^dnie zaznaczonych punktow. 
Z tego tez powodu obok numeru 
poprawnej odpowiedzi w kilku 
miejscach znajduje si^ szersze uza- 
sadnienie i odniesienie do materia- 
lu zrodlowego. 

lb. Dipol polfalowy zamkni^ty (p^- 
tlowy) wstosunku do polfalowego 
dipola otwartego nie wnosi do- 
datkowego zysku. Charakterystyki 
promieniowania dipola prostego 
i p^tlowego sq takie same, w zwi^z- 
ku z tym przy tej samej mocy do- 
prowadzonej do dipola wielkoSci 
listkow takie same, a wi^c zysk 
jest taki sam - Rothammel 5.1. 

2a. Przy wzroScie srednicy mate- 
rialu dipola dla zachowania cz^- 
stotliwoSci rezonansowej nalezy 
elementy skrocic. 

3b. Ciensze elementy maj^ rezy- 
stancj^ wi^kszq od grubszych. 

4c. Kabel koncentryczny 50 Q, 
przy tej samej Srednicy zewn^trz- 
nej i takim sarnym dielektryku, ma 
w porownaniu z kablem 75 Q zyl^ 
wewn^trznq grubsz^. 

5a. Linia Goubau na zakresie UKF 
ma jeden przewod. 

6a. W linii stratnej WFS mierzony 
na wejSciu do linii zalezy od jej 
dlugoSci. WFS jest nizszy na wej- 
sciu linii niz na jej koncu przy ob- 
ci^zeniu ze wzgl^du na straty (im 
wi^ksza dlugoSc linii, tym wi^ksze 
straty fali odbitej i WFS na wejSciu 
linii jest mniejszy niz w miejscu 
dol^czenia obciqzenia - anteny). 

7a. SprawnoSc stratnej linii przesy- 
lowej zalezy od WFS. WielkoSc fali 
odbitej zalezy od WFS - fala odbita 
jest takze nosnikiem energii i to 
w linii stratnej powoduje dodatko- 
we straty - Rothammel 5.8.2. 

8b. Moc odbita (RL) od anteny nie 
jest pochlaniana w stopniu mocy- 
nadajnika, lecz powraca do anteny, 
dodajqc si^ do fali padajqcej. 

9b. WFS (SWR) w linii bezstratnej 
nie zalezy od miejsca pomiaru. 

10b. Wspolczynnik skrocenia kabla 
zalezy od rodzaju dielektryka. 
lib. Sprawnosc anteny GP jest 
lepsza, jeSli przeciwwagi b^dc* nad 
powierzchni^ morza, gdyz prze- 


ciwwagi znajdujq si^ nad stosun- 
kowo dobrym przewodnikiem, 
jakim jest woda morska. 

12b. Zysk anteny jest mierzony 
w kierunku listka najdluzszego, 
jesli inaczej nie zaznaczono. W an- 
tenach HF DX-owych listek opty- 
malny nie zawsze jest najdluzszy 
i nie zawsze ma elewacj^ 5 do 15 
stopni (antena NVIS). 

13b. Parametry anteny uzywanej 
jako odbiorcza (RX) ijako nadaw- 
cza (TX) s^ takie same. Impedancja 
wejSciowa, charakterystyka pro- 
mieniowania i sprawnosc anteny 
nie zalezy od tego, co jest dolqczone 
do anteny (zasada wzajemnoSci). 
14b. Dlawik (balun prqdowy) 
w antenie symetrycznej (dipol) 
sluzy do ograniczenia prqdu 
wspolbieznego (prqdu asymetrii 
plyn^cego po powierzchni kabla - 
ekranie). 

15a. Duplekser sluzy do rozdziele- 
nia sygnalow w tym sarnym paSmie 
na dwa kanaly. Diplekser sluzy do 
rozdzielenia sygnalow na dwa roz- 
ne pasma, np. 144 i 432 MHz. 

16b. Zysk anteny Yagi zalezy od 
dlugoSci anteny; przyrasta on 
o okolo 2-2,5 dB przy podwojeniu 
dlugoSci, (przy jednoczeSnie luz- 
niejszym rozlozeniu direktorow 
(patrz Rothammel 24.2.4). Przy an- 
tenie o stalej dlugoSci z optymalnq 
liczb^ i rozstawieniem elementow, 
dodanie kolejnego elementu z re- 
guly pogarsza zysk anteny. 

17a. WysokoSc anteny Yagi wply- 
wa na zysk anteny (lustrzane od- 
bicie w ziemi wplywa na charak- 
terystyk^ i impedancja wejsciowq 
anteny). 

18b. Powi^kszenie zysku anteny o 3 
dB zwi^kszy poziom sygnalu o 0,5 
w skali S-metra. lS = 6dB = 2x 
wi^kszy/mniej szy sygnal (S 9 = 50 
fiV/50 Q na KF i 5 jiV/50 Q na UKF). 
19a. Dipol dla l^cznosci NVIS 
powinien bye zawieszony nisko 
(patrz $R 5/2009). 

20b. Antena typu OCF jest niesy- 
metryezna (zasilanie poza Srod- 
kiem anteny). 

21a. Sprawnosc anteny p^tlowej KF 
zalezy glownie od wielkoSci p^tli. 
22a. Antena magnetyezna KF ma 
dlugosc p^tli < X/4. 

23b. Anteny aktywnq dolqcza si^ 
do odbiornika (sluzy tylko do na- 
sluchu). 


24a. Antena Discone ma polary- 
zacj^ pionow^, przy montazu kla- 
syeznym (grzybek). 

25a. Rezystancj^ promieniowania 
anteny okreSla si^ przez pomiar na- 
t^zenia pr^du HF na wejSciu ante- 
ny za pomocq miernika pr^du prze- 
miennego a nast^pnie przelicza. 

26a. Rezystancja cewki zalezy od 
cz^stotliwoSci. Przy wyzszyeh cz^- 
stotliwoSciach duz$ rol^ odgry- 
wa zjawisko naskorkowoSci (prqd 
plynie po powierzchni przewo- 
du cewki) oraz efekt zblizeniowy 
zwojow cewki. 

27a. Anteny SteppIR dostraja si^ do 
pasma KF zmian^ dlugoSci dipoli. 
28b. Antena Hexagonal Beam ma 
polaryzacj^ poziom^ - SR 10/2010. 
29b. Antena lez^ce H ma polaryza- 
cj^ poziom^ - §R 6/2011. 

30a. Antena Delta Loop ma polary- 
zacj^ poziomq - §R 12/2011. Antena 
Delta cz^sto jest kojarzona z troj- 
kqtem, z tego tez wzgl^du komisja 
konkursowa uznala takze drug^ 
odpowiedz za poprawn^ (wielu 
uezestnikow zakre^lalo a ib). Pola- 
ryzaeja anteny zalezy od tego, jak 
j$ zasilimy (b^dzie pracowala wpo- 
toyzacji pionowej, jezeli zasilimy j^ 
z boku, a jezeli z gory czy ze spodu, 
to w polaryzacji poziomej). 

Poniewaz nikt nie przeslal po- 
prawnych odpowiedzi na wszyst- 
kie pytania, nagrod^ glownq 
w postaci anteny Verical GP-7 (w 
porozumieniu z fundatorem Wald- 
kiem SP7GXP i prezesem OT 01 
Waldkiem 3Z6AEF) otrzymal klub 
krotkofalowcow SP6PWS we Wro- 
clawiu. Dodatkow^ przeslankq do 
takiej decyzji jest fakt, ze najwi^- 
cej odpowiedzi napljm^lo wla^nie 
z Wroclawia. 

W^rod uezestnikow, ktorzy 
odpowiedzieli prawidlowo na co 
najmniej 20 pytan, zostaly rozlo- 
sowane nagrody ksi^zkowe. Ksi^z- 
ki zostaly wyslane nast^puj^cym 
osobom: 

Piotr Molenda SQ9ITX 
Dariusz Reszkowski 
Jacek Leszczynski 
Alojzy Smajdor SP9AJM 
Andrzej Jablonski 
Jan £wikla SP2EXN 
Waldemar Smyczek 
Tomasz Molenda SQ9ITT 
Janusz Kaw^cki 
Stefan LiSkiewicz 



Dzi^ku|emy wszystkim 
uezestnikom konkursu 
oraz Zdzishwowi 
Bienkowskiemu SP6LB 
za przygotowanie pytah 
i konsultacje meryto- 
ryezne. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Marzena SQ2LKO - najaktywniejsza kobieta w krbtkofalarskich za- 
wodach krajowych; w 2012 r . zdobyla kolejny tytuf Mistrza Polski 
Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych w grupie F / 
YL - KF SO SSB (z prawej strony Wfodzimierz Karczewski - kierow- 
nik Wydziatu Szkolenia i Sporttiw Lqcznosci LOK). Gratulacje! 


SP YL Contest 2013 


Zawody organizowane przez ZG PZK i SP 
YL Club. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ ope- 
ratordw radiostacji indywidualnych, ldu- 
bowych (tylko operator YL) oraz naslu- 
chowcdw. 

Termin: 9 marca 2013 r. w godz. 6.00-8.00 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowi^zujq- 
cym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza si$ 
Iqcznosd mieszanych. 

Punktacja za nawiqzanie Iqcznosd: 

- ze stacjq klubowq SP9PYL: 20 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem b^dqq czlon- 
kiem SPYLC: 15 pkt. 

- z kobietq krotkofalowcem nieb^dqcq 
czlonkiem SPYLC: 10 pkt. 

- z posiadaczem dyplomu SPYLC: 5 pkt. 

- z kolegami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych: 1 pkt. 

Stacje klubowe z operatorem OM nie b^dq 
klasyfikowane i nie mog$ rozdawac punk- 
tow. 

Z kazdq stacje mozna nawiqzac jedno QSO 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wywolanie: na SSB: „Wywolanie w zawo- 
dach YL"; na CW: dla YL „CQ OM", dla OM 
„CQYL" 

Raporty. 

- OMs: RS 7T + numer kolejny Iqcznosd od 
001, np. 59 001 


- YLs nieb^dqce czlonkiniami SPYLC: RS/T 
+ numer kolejny + YL np. 59 00IYL 

- YLs b^dqce czlonkiniami SPYLC: RS/T + 
numer kolejny + litera C np. 59 001C 

- posiadacze dyplomu SPYLC: RS/T + nu- 
mer kolejny + litera A np. 59 001A 

Krotkofalowcy kobiety posiadajqce znak 
nadawcy lub znak nasluchowy mogq roz- 
dawac punkty ze stacji klubowej przez 
podanie wlasciwego raportu. 

Punkty rozdawane sq tylko z jednej wybra- 
nej opcji, tzn. np. OM nie moze rozdawac 
punkttiw jako sum^ OM + dyplom, a YL 
nie moze rozdawac punktow jako sum^ YL 
+ dyplom. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
Uwaga nasluchowcy: kazdy znak stacji pra- 
cujqcej w zawodach moze bye wykazany 
w dzienniku zawodtiw maksymalnie 3 razy, 
a punkty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dw6ch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne kobiet krot- 
kofalowc6w 

B - radiostaeje klubowe z operatorkq ko- 
biet q 

C - radiostaeje indywidualne koleg6w krot- 

kofalowctiw 

D - stacje nasluchowe 

Nagrody 

Za zaj^de od I do HI miejsca wg klasyfikacji 
przewidziane sq dyplomy, za I miejsca pu- 
chary ufundowane przez prezesa ZG PZK 
Dzienniki w formie Cabrillo prosimy 
przeslac w terminie do 30 marca 2013 r. 
e-mailem na adres: sp9pkz@op.pl. Do lo- 
gowania l^cznosci mozna wykorzystac 
program DQR_Log opracowany przez 
Marka SP7DQR, ktory jest do sci^gni^da ze 
strony: sp7dqtwaw.pl. 

Preferowane sq logi w formie elektronicz- 
nej. Otrzymanie logow b^dzie potwierdza- 
ne przez organizatora. 

Mozna rowniez przeslac logi papierowe li- 
stownie na adres: Bozena tacheta SP9MAT, 
skr. pocztowa 678, 30-960 Krak6w 1, lub OT 
PZK skr. pocztowa 606, 30-960 Krakow 1. 
Uwaga: stacje klubowe powinny podac 
w zgloszeniu znak operatorki (nadawezy 
lubSWL). 

Jezeli uezestnik zawodtiw spelni warunki 
Dyplomu „SP-YL-C", otrzymuje dyplom 
bez potrzeby oczekiwania na karty QSL 
i wysylania zgloszenia. Aby otrzymac dy- 
plom, wystarezy przeslac wplaty 7 zl na 
adres klubu. 


0 Puchar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 2013 


Celem organizowania zawodow jest 
zlozenie holdu tym, ktdrzy brali udzial 
w wyzwoleniu Jaroslawia w dniu 27 lip- 
ca 1944 roku oraz tym, ktorzy walczyli 
i polegli na wszystkich frontach II wojny 
swiatowej, abysmy mogli zyc i pracowac 
w pokoju. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ opera- 
torow radiostacji indywidualnych i klubo- 


wych SP - udzial stacji zagranicznych mile 
widziany. 

Termin: 10 marca 2013 roku (niedziela) od 
godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC (od 7.00 do 
8.00 czasu lokalnego) 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB (moc do 100 W) 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci: 

- ze staejq klubow^ organizatora SP8PEF: 
20 pkt. 

- z krotkofalowcem odznaczonym meda- 
lem „Zasluzony dla Rozwoju Krotkofa- 
larstwa na terenie Miasta Jaroslawia": 10 
pkt. 

- ze staejami posiadajqcymi dyplom Jaro- 
slaw": 5 pkt. 

- z pozostalymi staejami indywidualnymi 
i klubowymi: 1 pkt. 

Uwaga: Rozdawanie punktow mozliwe 
tylko w jednej grupie, bez mozliwosd ich 
Iqczenia. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq raporty 
skladajqce si^ z raportu RS i trzyeyfrowego 
numeru Iqcznosci np. 59/002, organizator 
podaje dodatkowo skrot JA np. 59/001/ 
JA, krotkofalowcy majqcy medal podajq 
dodatkowo skrot MJ np. 59/001/MJ, stacje 
posiadajqce dyplom Jaroslaw" podajq do- 
datkowo numer posiadanego dyplomu np. 
59/001/126 lub 59/001/A24. 

Stacje, czlonkowie Klubu SP8PEF oraz sta- 
cje z terenu Jaroslawia podajq ponadto 
w raporcie punkty do dyplomu Jaroslaw" 
np. 59/001/JA - 2 pkt. 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne posiadacze 
medalu i dyplomu , Jaroslaw" 

B - pozostale radiostaeje indywidualne 
C - radiostaeje klubowe 
D - najaktywniejsza radiostaeja organiza- 
tora. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ Iqcznosci. 

Nagrody za zaj^de: 

- miejsca I w poszczegolnych grupach: 
puchar 

- od II do IH w kazdej grupie: dyplom 
Wyniki ogloszone zostanq w terminie 3 
miesi^cy od zakonezenia zawodow i po- 
dane do wiadomosci w srodkach przekazu 
PZK, a puchary i dyplomy wr^ezone zo- 
stan$ na piano wanym okolicznosciowym 
spotkaniu lub wyslane bezposrednio do 
uezestnikow zawodow. 

Uczestnicy zawodow proszeni sq o przy- 
slanie w terminie do dnia 20 marca 2013 r. 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
Iqcznosci, ktore powinno zawierac grup^ 
klasyfikacyjnq, wykaz stacji, dat^ i czas Iqcz- 
nosd raport nadany i odebrany, 

Zestawienie nalezy przeslac na adres: Klub 
tqcznosci SP8PEF, 37-500 Jaroslaw, skr. 
poczt. 127 lub e-mail: ot35@o2.pl. 

Jesli uezestnik zawodow spelni warunki dy- 
plomu , Jaroslaw" - otrzymuje dyplombez 
potrzeby wysylania zgloszenia. Aby otrzy- 
mac dyplom, wystarezy dokonac wplaty na 
adres klubu w wysokosd 10 zl, ainformacj^ 
o dokonaniu wplaty nalezy dolqczyc do ze- 
stawienia z udzialu w zawodach. 
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Regulamin dyplomu Jaroslaw" 

Dyplom jest bezterminowy, a Iqcznosd zali- 
cza siq od 1.01.1980. 

Do dyplomu zalicza si^ Iqcznosci lub na- 
sluchy z jaroslawskimi krotkofalowcami 
indywidualnymi oraz stacjami klubowymi 
i okolicznosciowymi pracujqcymi z terenu 
Jaroslawia. Pasma i emisje dowolne. 
Punktacja za QSO: na KF - 2 pkt. na UKF 
- 4 pkt. 

Koszt dyplomu 10 zl dla stacji SP i 5 IRC dla 
EUiDX. 

Oplat^ za dyplom nalezy wnosic na adres 
klubu SP8PEF. 

Wymagania: stacje SP - 10 pkt., EU - 5 pkt., 
DX - 3 pkt. 

Zgloszenia potwierdzone przez klub lub 
dwoch nadawcow oraz wplatq nalezy wyslac 
na adres: Klub Lqcznosri SP8PEF, 37-500 Jaro- 
slaw, skr poczt. 127 z dopiskiem na koperde 
i dowodzie wplaty „Dyplom Jaroslaw". 


0 StatuetkQ „Syrenki Warszawskiej” 
2013 


Organizatorzy XI Edycja Zawodow: Praski 
OT PZK w Warszawie, Biuro Promocji Mia- 
sta St. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy War- 
szawa Praga-Poludnie, Poludniowopraski 
Klub Krotkofalowcow SP5PPK 
Uczestnicy: radiostacje indywidualne, klu- 
bowe, nasluchowcy. 

Termin: 17 marca 2013 r (niedziela ) od 
16.00-17.30 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Wywolanie wzawodach na SSB: „Zawody 
Syrenki", CW: „SP TEST". 

Emisje: CW i SSB Iqcznie w segmentach 
przewidzianych do pracy danq emisja. Z tq 
samq stacja mozna przeprowadzic punkto- 
wane QSO tylko raz, niezaleznie od emisji. 
Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe na CW 
B - Stacje indywidualne i klubowe na SSB 
C - Stacje indywidualne i klubowe MIX 
(SSB i C W) 

D - Stacje indywidualne i klubowe QRP 
MIX (CW i SSB) 

E - Stacje spoza granic SP np. /MM 
F-SWL 

Uwaga: uczestnik musi wyraznie okreslic 
wjakiej klasyfikacji startuje. Wzawodach 
obowiqzuje ograniczenie mocy do 100 W 
Stacje QRP nie mogq lamac swojego znaku 
przez /QRP 

W grupie SWL nie mogq brae udzialu krot- 
kofalowcy z licencjq nadawey. 

Grupy kontrolne: 

- stacje czlonkow OT37: RS(T)+ POT (np. 
59(9)POT) 

- pozostale z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr 
QSO + skrot powiatu (np. 59(9)001WM) 

- stacja z poza SP: RS(T)+3 cyfrowy nr 
QSO (np. 59(9)001) 

- SWL: odbierajq raporty obu stacji 

Ten sam znak stacji moze si^ powtorzyc 
tylko jeden raz. 



★ 



.com.pl 


Punktacja za QSO: 

- ze stacjami zbylych stolic Ostrowa Led- 
nickiego i Gniezna (GZ), Poznania (PX), 
Plocka (PD), Krakowa (KM), Lublina (LU), 
Warszawy (WM) oraz stacje POT: 5 pkt. 

- pozostale stacje: 1 pkt. 

Mnoznik: stacje z bylych stolic: GZ, KM, 
PX, PD, LU, WM oraz czlonkow OT nr 37 
(POT) 

Wynik koficowy: suma uzyskanych punk- 
tow x (1 + mnozniki). 

W razie jednakowej ilosci punktow o ko- 
lejnym miejscu decydowac bqdzie krotszy 
czas pracy w zawodach. 

Nagrody za zajqcie miejsc: 

- od 1 do 3: puchary (statuetki) „Syrenki 
Warszawskiej" i dyplomy. 

- od 4 do 6: dyplomy 

Stacje biorqce udzial wzawodach „Syrenki" 
i w zawodach „Zamkowych" dodatkowo bio- 
rq udzial (w dniu wrqczania pucharow i dy- 
plomow - wrzesiefi 2013) w losowaniu na- 
grod ufundowanych przez radq sponsorow. 
Zawody bqdq obliczane elektronicznie 
i z tego wzglqdu organizatorzy zach^cajq 
do logowania i opracowania logow progra- 
mami autorstwa Marka SP7DQR - http:// 
sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. W zwiqzku 
z tym dzienniki zawodow bqdq przyjmo- 
wane tylko w postad elektronieznej (plik 
w formacie Cabrillo). 

Uczestnik podaje w logu tylko kategori^, 
w ktorej zglasza sw6j udzial w zawodach 
np. A. 

Dzienniki zawodow nalezy wysylac w tiq- 
gu 7 dni od daty zawodow w formade Ca- 
brillo na adres: sp5ppk@wp.pl (dzienniki 
wpostaci elektronieznej: format poczty: 
w temade podawac prosz§ tylko znak np. 
SQ5ABG; plik logu: znak ebr np. sqSabg.cbr 
jako zalqcznik e-maila). 

Logi nadeslane niezgodnie z powyzszq in- 
strukcjq, zostanq uzyte jako checklog. 


Ponad granicami 


Organizatorami zawodow sq: Harcerski 
Klub Lqcznosci „Emiter" SP2ZCI, Harcerski 
Klub Lqcznosci „Dromader" SP2ZAO i 31 
Bydgoska Harcerska Druzyna Lqcznosci 
„HAOS". 

Celem zawodow jest zapoznanie uezestni- 
kow zawodow z programem „Ponad gra- 
nicami" - realizowanym przez ZHP w roku 
harcerskim 2012/2013 (http://www.zhp.pl/ 
index.php?news=581) oraz zapoznanie 
z dzialalnosciq harcerzy Iqcznosciowcdw 
ZHP i podniesienie umiejqtnosd operator- 
skich czlonkow klubow. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz na KF emisje CW 
i SSB (zgodnie z bandplanem). 

Uczestnicy: euxopejslde stacje klubowe i in- 
dywidualne oraz nasluchowe. 

Termin: 19 marca 2013 r. (wtorek) w godz. 
16.00-17.00 UTC. 

Wywolanie w zawodach: test SP na CW 
i zawody „Ponad granicami" na SSB. 


Raporty: RS(T) + numer QSO np. 599 001 
+ tylko stacje harcerskie dodatkowo dodajq 
literkq „PG". 

Uwaga! stacje harcerskie klubowe i indywi- 
dualne czynnych instruktorow i harcerzy 
ZHP wraz z logiem przysylajq skan za- 
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I Proby Subregionalne 

14.00,02.03 

14.00,03.03 

SPAC 144 MHz 

18.00,05.03 

22.00,05.03 

MPARKIDIGI 

16.00,07.03 

18.00,07.03 

MPARKIUKF 

18.00,07.03 

20.00,07.03 

SP YL Contest 

06.00,09.03 

08.00,09.03 

PGA TEST 

07.00,09.03 

07.59,09.03 

O Puchar Burmistrza m. Jaroslawia 

06.00,10.03 

07.00,10.03 

SPAC 432 MHz 

18.00, 12.03 

22.00, 12.03 

MPARKIKF 

16.00, 14.03 

18.00,14.03 

SPAC 50 MHz 

18.00, 14.03 

22.00, 14.03 

O Statuetk^ „Syrenki Warszawskiej" 

16.00, 17.03 

17.30,17.03 

Ponad Granicami 

16.00,19.03 

17.00,19.03 

SPAC 1,3 GHz 

18.00,19.03 

22.00,19.03 

SPAC 70 MHz 

18.00,21.03 

22.00,21.03 

PGADIGI 

07.00,23.03 

07.59,23.03 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,26.03 

22.00,26.03 

Kwiecien 



SPAC 144 MHz 

17.00,2.04 

21.00,2.04 

MPARKIDIGI 

15.00,4.04 

17.00,4.04 

MPARKIUKF 

17.00,4.04 

19.00,4.04 

SPDXC Contest 

15.00,6.04 

15.00,7.04 

SPAC 432 MHz 

17.00,9.04 

21.00,9.04 

MPARKIKF 

15.00,11.04 

17.0, 11.04 

SPAC 50 MHz 

17.00,11.04 

21.00,11.04 

PGA TEST 

06.00,13.04 

06.59, 13.04 

JT65a 144 MHz 

06.00, 13.04 

10.00,13.04 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 16.04 

21.00,16.04 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

15.59,18.04 

SPAC 70 MHz 

17.00,18.04 

21.00,18.04 

Urodziny m. Bydgoszczy 

5.00,20.04 

17.00,20.04 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,23.04 

21.00,23.04 

PGADIGI 

06.00,27.04 

06.59,27.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,27.04 

12.00,28.04 

Ogolnopolskie Zawody QRP 1. tura 15.00, 30.04 

16.59,30.04 
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ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,02.03 

24.00,03.03 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,03.03 

17.00,03.03 

AGCWYL-CW Party 

19.00,05.03 

21.00,05.03 

AGCW QRP Contest 

14.00,09.03 

20.00,09.03 

EA PSK31 Contest 

16.00,09.03 

16.00,10.03 

BARTGHFRTTY Contest 

02.00, 16.03 

02.00,18.03 

Russian DX Contest 

12.00,16.03 

12.00,17.03 

CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,30.03 

24.00,31.03 

Kwiecien 



LZ Open 40m Contest 

04.00,06.04 

08.00,06.04 

EA RTIY Contest 

16.00,06.04 

16.00,07.04 

SP DX Contest 

15.00,06.04 

15.00,07.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00, 13.04 

19.59,13.04 

JIDX CW Contest 

07.00, 13.04 

13.00,14.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 19.04 

21.00,20.04 

ES Open HF Championship 

05.00,20.04 

08.59,20.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00,20.04 

19.59,20.04 

YU DX Contest 

21.00,20.04 

17.00,21.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,27.04 

12.00,28.04 

Helvetia Contest 

13.00,27.04 

12.59,28.04 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Pod koniec ubie- 
gtego roku Ryszard 
SP5EWY otrzymal 
srebrny medal 
DXCC Challenge za 
2011 r. (w kolekcji 
ma trzy brqzowe 
medale DXCC 
Challenge za 2006, 
2009 i 2010 r.). 
Gratulacje! 


swiadczenia jednostki organizacyjnej z pie- 
cz^ciq (np. HKt, HKI, SZCZEP, HUEIEC, 
CHOR4GIEW). 

Punktacja: 

- stacje harcerskie: 6 pkt. na CW i 4 pkt. na 
SSB 

- pozostale stacje: 3 pkt. na CW i 2 pkt. na 
SSB 

Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 

PG - stacje harcerskie klubowe i indywi- 
dualne, 

Uwagi: 

- obowiqzuje 5 min. QRT przed i po zawo- 
dach 

- Iqcznosci roznymi emisjami nie zalicza 
si? 

- Iqcznosd ze stacjami, kt6re nie przyslq 
dziennikbw nie b^dq brane pod uwag^ 

QSO nie b^dzie rowniez zaliczone obu 
korespondentom w razie stwierdzenia: zle 
odebranego znaku, niezgodnosci w gru- 
pach kontrolnych, braku potwierdzenia 
w logu korespondenta, roznicy czasu prze- 
kraczajqcej 5 min. 

Ostateczna interpretacja regulaminu zawo- 
d6w nalezy do organizatora. 

Nagrodami za 1.-5. miejsca wkazdej ka- 
tegorii sq dyplomy, a wszyscy uczestnicy 
otrzymajq elektroniczny certyfikat udzialu. 
Rozliczenie zawodbw do 15 maja 2013 r. 
Dzienniki zawodow nalezy przeslad w pli- 
ku Cabrillo lub w wersji papierowej do 
2 kwietnia 2013 r. (decyduje data stemp- 
la pocztowego) na adres: Witold Blasiak 
SP2JBJ ul. Wczasowa 3 86-065 tochowo lub 
e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


Wspotzawodnictwo SP Contest 

Maraton 2013 


Wspblzawodnictwo SP Contest Maraton 
(pod honorowym patronatem wiceprezesa 
PZK ds. sportowych Zbigniewa SP2JNK) 
obejmuje jeden rok kalendarzowy. 

Celem wspblzawodnictwa jest wylonienie 
najlepszych operatorbw prezentujqcych 
wysoki poziom sportowy, zwi^kszenie ak- 
tywnosd klubbw i nadawcbw indywidual- 
nych oraz podnoszenie umiej^tnosci ope- 
ratorskich i poziomu organizacji zawodbw. 
Wspblzawodnictwo obejmuje wyniki pol- 
skich stacji indywidualnych i klubowych 
oraz stacji zagranicznych - czlonkbw PZK 
(czlonkostwo doiyczy stacji zagranicznych), 
w zawodach krajowych, wybranych z Ka- 
lendarza Zawodow PZK na dzien 1 stycz- 
nia 2013 (wyniki zawodbw cyklicznych 
uwzgl^dnione b^dq po ostatniej turze jako 
wynik koncowy tych zawodbw). 

Lista zawodow zaliczanych do wspblza- 
wodnictwa znajduje si$ w tabelce. 

Do wspblzawodnictwa zaliczone zostanq 
wyniki tych zawodbw, ktorych oficjalne ko- 
munikaty klasyfikacyjne zostanq opubliko- 
wane przez organizatorow w terminie do 2 
(dwoch) miesi?cy od zakonczenia zawodow, 


Lista zawodow zaliczanych do wspolzawodnictwa 

SP Contest Maraton 

2013 

Nazwa zawodbw 

Termin 

Czas zawodbw 

Mistrzostwa Polski ARKI 

1 cykl 

2 godz. 

PGA TEST 

1 cykl 

1 godz. 

Podkarpackie 

3 lutego 

1 godz. 

0 StatuetkQ „Syrenki Warszawskiej” 

1 7 marca 

1,5 godz. 

WARD Contest 

1 8 kwietnia 

1 godz. 

Konstytucji 3 Maja 

3 maja 

2 godz. 

Olsztyriskie 

3 maja 

2 godz. 

Europe-Day-Contest 

9 maja 

1 godz. 

Klemensa Kortali SP2BE 

1 2 maja 

1 godz. 

Quo Vadis 

18 maja 

1 godz. 

Dzieri Dziecka 

1 czerwca 

2 godz. 

Tarnowskie 

1 5 czerwca 

1 godz. 

Dni Morza 

30 czerwca 

2 godz. 

Powstanie Warszawskie 

1 sierpnia 

2 godz. 

SP QRP Contest 

28 wrzesnia 

1 godz. 

SP-CW-Contest 

20 pazdziernika 

1 godz. 

Narodowe Swi^to Niepodlegtosci 

11 listopada 

2 godz. 

Dzieb Kolejarza 

28 listopada 

1 godz. 

Barborka 

4 grudnia 

2 godz. 

Narodziny K rot kof a 1 a rs tw a Polskiego 

7 grudnia 

1 godz. 


Wyniki zawodow mozna przeslac na adres: 

spcontestmaraton@wp.pl 

Kategorie wspolzawodnictwa (stacje na- 

dawcze): 

SO-CW - stacje pracujqce emisjq CW 
SO-SSB - stacje pracujqce emisjq SSB 
SO-MIX - stacje pracujqce emisjq SSB i CW 
SO/MO QRP-MIX - stacje pracujqce emisjq 
SSB, CW, lub SSB i CW 
MO-CW - stacje pracujqce emisjq CW 
MO-SSB - staqe pracujqce emisjq SSB 
MO-MIX - stacje pracujqce emisjq SSB i CW 
Uwagi: 

SO - single operator (stacja zjednym ope- 
ratorem), 

MO - multi operator (stacja z wieloma 
operatorami), 

Stacja moze byd sklasyfikowana w kilku 
kategoriach, a stacje klasyfikowane w za- 
wodach w nietypowych kategoriach b^dq 
klasyfikowane wg interpretacji komisji 
wspblzawodnictwa. 

W SP Contest Maraton klasyfikowane sq 
Oddzialy Terenowe PZK, a ich uczestni- 
ctwo nie wymaga zgloszenia. 

Liczba punktow za wynik w zawodach zo- 
stanie przeliczona w stosunku do najlepszego 
wyniku w danej kategorii wg wzoru: PKT 
=' {[VSfynik stacji: \^fynik zwyd?zcy] x 100} + 1 
Wyniki stacje SO i MO: 

- koncowy wynik stacji w danej kategorii 
to suma punktow 15 najlepszych wyni- 
k6w obliczonych wg powyzszego regula- 
minu 

- do koncowej klasyfikacji w danej kate- 
gorii zaliczone b^dq stacje ktore zostanq 
sklasyfikowane w co najmniej pi^ciu 
zawodach (w kategorii QRP - czterech), 

- stacje b?dq klasyfikowane wg znakbw 
zamieszczonych w oficjalnych rezulta- 
tach zawodbw lub pod tzw. znakiem 


podstawowym, jezeli b^dzie mozliwa 
identyfikacja znaku okolicznosciowego, 
contestowego. 

Wyniki OT PZK: 

- suma punktow uzyskanych w koncowej 
klasyfikacji przez stacje SO i MO z dane- 
goOT 

- przynaleznosc stacji do danego OT PZK 
b?dzie okreslana na podstawie danych 
zawartych w OSEC, po zakonczeniu kla- 
syfikacji SO/MO 

Czqstkowe oraz koncowe wyniki wspol- 
zawodnictwa b^dq publikowane na http:// 
www.pzk.org.pl oraz innych portalach za- 
pewniajqcych szybki i swobodny dost?p do 
wynikbw. Ogloszenie koncowych wynikbw 
i wrqczenie nagrbd odbqdzie siq do konca 
marca 2014 

Zwyd^zcy otrzymajq nagrody ufundowane 
przez ZG PZK: 

- za pierwsze miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchary (deski) 

- za miejsca od 1 do 3 - dyplomy 
Przewiduje siq dodatkowe nagrody w razie 
pozyskania sponsorbw. 

Obliczanie rezultatow SP Contest Maraton 
przeprowadzi komisja: 

Krzysztof SP1MGM -OT14, sp3mgm@ 
smsnet.pl 

Grzegorz SQ9E - OT6, sq9e@wp.pl 
Kazimierz SP9GFI- OT31, sp9gfi@wp.pl 
Komisja prosi o przestrzeganie zapisbw 
regulaminowych min. nie przekraczanie 
mocy oraz prac$ w wyznaczonym prze- 
dziale czasowym. Nie odpowiada rowniez 
za bl?dne wyniki publikowane przez or- 
ganizatorbw danych zawodow (decyzje 
komisji sq ostateczne). 

Wyniki zawodbw i korespondencj^ zwiq- 
zanq ze wspolzawodnictwem naleiy kie- 
rowac na adres: spcontestmaraton@wp.pl. 
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SP5BVYO DE SQ&RWP 
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•joc ^032Lr 
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.595 595 r 002 R 



[SQSRWRiSQSRVWj 



Obrazy zarejestrowane przez S02LKM w zawodach SSTV, przy nienajlepszych warunkach propagacyjnych w paSmie 60 m 


Ratownictwo 


1. SP9UMJ 

2058 

GOrnicze 2012 


2. SQ2DYF 

1254 



3. SQ90RQ 

868 

Pasmo HF 


4. SP6BXM 

575 

A - st. indywidualne CW+SSB 

5. SP7MJL 

483 

1. SP4JCP 

5200 

F - stacje nasluchowe CW+SSB 

2. SP9H 

5005 

1. SP3-1058 

756 

3. SP2FGO 

4898 

2. DE2UAA 

225 

4. SP3MEP 

4154 

3. SP4-208 

196 

5. SQ9E 

3888 

Pasmo VHF 


B - st. indywidualne CW 


A - stacje indywidualne VHF/ 

1. SP5KP 

1927 

FM 


2. SP4GHL 

1596 

1. SQ9MUX/P 

1982 

3. SP1AEN 

1591 

2. SQ9NJ 

1671 

4. SP4DNX 

1404 

3. SQ9PCA 

1448 

5. SQ9CAQ 

1326 

4. SQ9NOO 

1288 

C - st. indywidualne SSB 


5. SP50AG 

1234 

1. SP7SEW 

3591 

B - stacje klubowe VHF/FM 

2. SP9HZW 

3348 

1. SP9KUP 

1250 

3. SP3S 

3300 

2. SP9KJM/9 

1171 

4. SP1MVG 

3180 

3. SP9ZHR 

835 

SP4EJZ 

3180 

4. SP9PRR/9 

745 

5. SQ4G 

2700 

5. SP9PDG 

650 

D - stacje klubowe CW+SSB 



1. SP9KDA 

EH M H BarbArka 2012 


2. SP3PJY 

3348 



3.SP9KUP 

2700 

Cz^HF 


4. SP2KAC 

2009 

A - st. klubowe CW i SSB 


5. SP4KWO 

1023 

1. SP4KHM 

237 

E- stacje QRP CW+SSB 


2. 3Z1K 

228 


3. SP3PWL 

207 

5. SQ90RQ 

147 

4. SP4KSY 

206 

F-SWLSSBiCW 


5. SP9PSB 

205 

1. SP4-2101K 

113 

B - st. indywidualne CW 

2. SP3-1058 

97 

1. SP7LIE 

158 

3. SP8-20-127 

72 

2. SP1AEN 

154 

4. DE2UAA 

51 

3. SQ9IDE 

152 

5. SP1-14-036 

49 

SP4GHL 

152 

Cze&: VHF 


4. SP7ASZ 

150 

G - st. indywidualne i klubowe 

5. SP4AWE 

142 

FM 


C - st. indywidualne SSB 

1. SP7YLD 

3253 

1. SQ4G 

176 

2. SQ9PCA 

2157 

2. SQ20SE 

165 

3. SP9KUP 

2079 

SP9IEK 

165plom 

4. SP90JM 

1725 

3.US7WW 

156 

5. SP6ZJP 

1616 

4. SQ2HNA 

155 



5. SP7VTQ 

150 1 

H Mistrzostwa Polski i 

SQ9PCA 

150 | 

■ SSTV 2013 -1 tura 


SQ9CWO 

150 



D - st. indywidualne SSB i CW 

A - stacje klubowe 


1. SQ9E 

290 

1. SP2KRS 

15 

2. S08T 

280 

2. SP5KCR 

8 

3. SP9H 

279 

3. SP2K[H 

6 

4. SP7UWL 

267 

B - stacje indywidualne 


5. SP4JCP 

255 

1. SQ2LKM 

22 

E - stacje QRP 


2. SQ5RWP 

20 

1.SP9UMJ 

216 

3. SP9BNM 

18 

2. SP9HW 

203 

4. SP5BWO 

16 

3. SQ2DYF 

156 

5. SP20RL 

14 

4. SP2DN1 

153 

6. SQ2LSB 

10 


m 


Kupon wazny do 15.05.2013 


Zamowienie na prenumeratf (patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq be 2 ptatnq * 9-miesi^cznq platnq w cenie 108 z\ 

(tylko dla now/ch Prenumeratorow) 

24 numery w cenie 16 * 12 2* ■ 102 zt 


Irrvf (\ia2W9) 


N*ZWf3X o 

12 numerdw w cenie 11 x 12 z\ = 132 zi 

6 nurrerow w cenie 6 x 12 zJ = 72 zt 

12 numerow w cenie 86 z\ (tylko dla aktyv/nych czlonkow PZK) 


Oca. nr 

Naleinase ureguluj$: 

przekazem pocztowym tub przelewem bamoowynn (wz6r blankietu na str 12) 


bod 1 II 1 1 11 ll 1 l/ticjscowott 



pws?e o przyslame faktury proforma 


e^matl 

za pob'anerr pocztowym prry odtiorze egzemplarza rozpoczynajaicego prenumerate 


/>osz? o wysfaw/erae 

W/trw :gcd* (M p ctr+rz** oanytn atooovjcn v t>a at dan>ch Fttnumtraoro* AvT-r«p<fJcj» Sp. r >.o. 

Wars'jwa w cMjki rr irt fHngwyc*' ? Us lava o oc New rtanyth osdxw^di r drai ?) si«pr*i 1w7 r 

Wen M pry«fcjft|c i» pra*o <krdqm do dwiych pofiimunci 'vianj raprrc«l»M i-h prr^hrirran.a 

dm* poMtcam dobsowoini* 


faktury VA~ 

NaSZ NIP 

UpowaZniam Wydawnlctwo AVT-Korporacja sp z o.o. do wystawlenla 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny podpis .. 





Zamtiwlenle przeneNJ laksem: 22 257 84 00 
emblem: premimerata@avl.pl 

lub poczF na adres; AVT-Korparacja ut. Leszczynnwa 11. 03-197 Warszawa 


Czytefay pod pa 

Cafa / OGCznftn firmowa 
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WYWIAD 


Producent sprzQtu t^cznosci 


Rozmowa z dr. inz. Krzysztofem tyskiem - dyrektorem Wojskowego Instytutu t^cznosci 


Wojskowy Instytut tqcznoSci 




trzech generacji sprz^tu IqcznoSci, 
wykorzystujqcych kolejno techni- 
k^ lampowq, polprzewodnikowq 
oraz uklady scalone i mikroproce- 
sory. 

Pierwsza generacja sprz^tu, two- 
rzona w technice lampowej w la- 
tach 50. i 60., zaowocowala m.in. 
wspomnianymi juz telegraficzny- 
mi urzqdzeniami utajniajqcymi 
i aparatami telekopiowymi oraz 
urzqdzeniami zdalnego sterowania 
do radiostacji. 

Lata 60. i 70. to okres tworzenia 
sprz^tu drugiej generacji, wyko- 
rzystujqcego uklady polprzewod- 
nikowe, dostarczane przez krajo- 
wy przemysl elektroniczny. 

W technologii polprzewodnikowej 
zostala opracowana nowa wersja 
urzqdzen utajniajqcych, w tym do 
urzqdzen transmisji danych. Wow- 
czas powstala nowoczesna - jak 
na owe czasy - radiostacja krotko- 
falowa Kania. Niestety z przyczyn 
politycznych wdrozono do wojska 
jej radziecki odpowiednik - ra- 
diostacj^ R-140, a nasze krajowe 
opracowanie mogjo wejSc: tylko do 
kroniki WIL. 

W latach 60. oprocz nowych opra- 
cowan prowadzono takze prace 
modernizacyjne starszego sprz^tu 
np. radiostacji krotkofalowej R-118, 
w ktorej znacznie poprawiono 
parametry odbiornika radiowego 
i zaprojektowano nowy system 
antenowy do pracy na falach jo- 
nosferycznych w ruchu. 


Wojskowy Instytut Lqcznosci im. prof. Janusza Groszkowskiego w Ze- 
grzu jest znanq w kraju i za gran icq placowkq naukowo-badawczq 
z ponad 60-letnimi tradycjami. Na temat historii i aktualnej dziatalnosci 
placowki rozmawiamy z dyrektorem WIL dr. inz. Krzysztofem Lyskiem. 


Dyrektor Wit, Red.: Czy moze Pan przypomniec 

dr inz. Krzysztof tysek historic WIL pod k^tem opraco- 
wywanych systemow l^cznosci? 
Krzysztof Lysek: Poczqtki Insty- 
tutu si^gajq roku 1951, kiedy to 
w Zegrzu sformowano Poligon 
Naukowo-Badawczy tqcznoSci, 
ktory nast^pnie w 1954 r. prze- 
mianowano na Poligon Nauko- 
wo-Badawczy Sprz^tu L^czno- 
£ci. Zajmowal si^ on badaniem 
i doskonaleniem sprz^tu IqcznoSci 
znajdujqcego si^ na wyposazeniu 
Sil Zbrojnych R P, w tym konstruk- 
cji w^zlow IqcznoSci dla roznych 
szczebli dowodzenia (Dukat, Ka- 
rat, Agat i Floret). 

Poczqtkowe badania i wdrozenia 
produkcyjne dotyczyly utajniania 
sygnalow dalekopisowych, wwy- 
niku ktorych powstalo pierwsze 
urzqdzenie utajniajqce Bocian oraz 
aparat telekopiowy. 

Produkcja urzqdzen specjalnych 
odby wala si^ w powstalym w 1962 
roku Zakladzie Produkcji Do- 
gwiadczalnej (po 10 latach zostal 
przemianowany na Zaklad Do- 


swiadczalny). W 2003 r. Zaklad 
DoSwiadczalny oraz Wojskowy In- 
stytut L^czno^d zostaly polqczone 
w jeden organizm. 

W swojej historii Instytut uczestni- 
czyl w badaniach i projektowaniu 


Siedziba Wojskowego Instytutu tqcznosci 
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Aparat telekopiowy, 1958 r. 



Radiostacja Tuberoza 


Pod koniec lat 70. rozpocz^l siq 
okres tworzenia urz^dzen trzeciej 
generacji, wykorzystuj^cych ukla- 
dy scalone i mikroprocesory. 

Na pocz^tku lat 80. podj^to w In- 
stytucie prob^ opracowania ro- 
dziny radiostacji pola walki pod 
kryptonimem „Tuberoza". 

W 1985 roku wyprodukowano par- 
tiq prototypow^ radiostacji UKF 
szczebla batalionu o mocy 5 W. 


Byla to pierwsza radiostacja, ktora 
- oprocz analogowego w^skopa- 
smowego kanalu - miala kanal 
cyfrowy do transmisji mowy (16 
kbit/s). W 1988 roku uruchomiono 
seryjnq. produkcj^ tych radiostacji 
i ponad 1000 sztuk przekazano do 
eksploatacji w wojsku. 

W latach 80. podj^to prace nad po- 
lowym zintegrowanym systemem 
l^cznosci cyfrowej STORCZYK, 
ktory do dzisiaj jest eksploatowa- 
ny w Silach Zbrojnych RP 
Oprocz prac konstrukcyjnych 
i modernizacyjnych Instytut pro- 
wadzil badania, m.in. nad krypto- 
graficzng. ochronq. informacji. War- 
to wiedziec, ze dzisiaj podstawowe 
systemy utajniania eksploatowane 
przez SZ RP wywodzq. siq wlasnie 
z laboratoriow naszego Instytutu. 
Na pocz^tku lat 80. w Instytucie 
wyodr^bnila si^ nowa dziedzi- 
na badan - kompatybilnosc elek- 
tromagnetyczna, w ktorej prowa- 



dzono prace dotycz^ce ochrony 
informacji przed przenikaniem 
elektromagnetycznym. Zostalo 
utworzone laboratorium kompaty- 
bilnosci elektromagnetycznej, kto- 
re jest akredytowane przy Polskim 
Centrum Akredytacji i uznawane 
przez Sluzby Ochrony Panstwa. 

W 2005 r. zakonczono budow^ 
i uruchomiono kabin^ bezechow^, 
jednq. z najwi^kszych w Polsce, 
ktora stanowi znakomite zaplecze 
do badan w dziedzinie kompaty- 
bilnoSci elektromagnetycznej. 

Do waznych osi^gni^c Instytutu 
w dziedzinie projektowania polo- 
wych systemow l^cznosci nalezy 
szerokopasmowy system l^czno- 
£ci Krokus, realizowany w latach 
2000-2006. Jest to mobilny system 
l^cznosci, zapewniaj^cy uslugi zin- 
tegrowane i multimedialne (obraz, 
dane i glos), gwarantuj^cy jakosc 
uslug dzi^ki zastosowanym no- 
woczesnym technikom IP, ISDN, 
ATM. Jego waznq. cechq. jest inte- 
roperacyjno^c z innymi eksplo- 
atowanymi systemami l^cznosci 
(publicznymi, resort owymi i polo- 
wymi). 

Niestety, ze wzgl^dow pozame- 
rytorycznych Krokus nie zostal 
wdrozony do SZ RJR stal siq nato- 
miast doswiadczeniem niedaj^cym 
siq przecenic z punktu widzenia 
wzrostu kompetencji zespolow 
badawczych Instytutu. 

Ostatnim waznym osi^gni^ciem 
WIL z obszaru projektowania 
polowych systemow l^cznosci 
jest zintegrowany wqzel l^czno- 
gci Turkus, realizowany w latach 
2009-2012 w ramach projektu ce- 
lowego, finansowanego przez Mi- 
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyzszego, oraz ze srodkow wla- 
snych WIL. 



Aparatownia zarzqdzania 


Swiat Radio Marzec 2013 








WYWIAD 
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Podczas targdw MSPO 2009 
w Kielcach walory systemu Tur- 
kus docenila Rada Programowa 
Nagrody Defender, przyznaj^c mu 
to wyrdznienie za nowoczesnosd 
przyj^tych rozwi^zah. 

Calkowicie nowym doswiadcze- 
niem w historii Wit S3 prace re- 
alizowane w latach 2007-2010 
w konsorcjum z Wojskow^ Aka- 
demi^ Techniczn^, ktdrych celem 
bylo zbudowanie nowoczesne- 
go zautomatyzowanego syste- 


Turkus od wewnqtrz i z zewnqtrz 

mu rozpoznawczo-zakldcaj^cego 
Kaktus. Obecnie S3 prowadzone 
dzialania, zmierzaj^ce do wdro- 
zenia opracowanych prac do pro- 
dukcji, a nast^pnie do Sil Zbroj- 
nych RP 

Red.: Jaki wplyw na dzialalnosc 
Wit mialo wejscie Polski do 
NATO i Unii Europejskiej? 

Kt: Pocz^tek formalnej obecnosci 
Polski w NATO i Unii Europejskiej 
oraz post^puj^ca globalizacja nie 
pozostaly bez wplywu na spo- 
s6b i kierunki dzialania Instytu- 
tu. Dobrym przykladem b^dzie 
organizowana przez Wit od lat 
90. ubieglego wieku konferencja 
RCMCIS, ktdra w 2006 r. zostala 
przeksztalcona w MCC (Military 
Communications and Information 
Systems Conference) - konferencja 
mi§dzynarodow3, odbywaj^c^ si§ 
obecnie na przemian w Polsce i w 
jednym z krajdw NATO. Przed- 
stawiciele Instytutu uczestniczy- 
li i nadal uczestnicz^ w pracach 
grup roboczych NATO, Panelu 1ST 
NATO, projektach prowadzonych 
pod egid3 EDA. Dzi^ki tym dzia- 
laniom Wit jest rozpoznawany na 
arenie mi^dzynarodowej. W tym 
kontekscie warto wspomniec o do- 
brze rozwijaj^cej si$ wspdlpracy 
z natowsk^ agencj^ NC3A - obec- 
nie NCIA - oraz z niemieckim in- 
sty tutem FKIE (EGAN). 

Ostatnia dekada w historii Wit 
zaznaczyla si§ realizacj3 duzych 


projektdw w tradycyjnych dla nas 
dziedzinach, takich jak projekto- 
wanie polowych systemdw l^czno- 
sci, kryptografia, kompatybilnosc 
elektromagnetyczna, jak i duz$ 
aktywnosci^ w nowych obszarach, 
takich jak walka elektroniczna oraz 
C4ISR, czyli systemy wsparcia do- 
wodzenia oraz zobrazowania pola 
walki. 

Red.: Czy moze Pan przyblizyc 
wspomniane rozwi^zanie Turkus? 
Kt: System Turkus jest mobilnym 
taktycznym w^zlem l^cznosci 
swiadcz^cym szerokie spektrum 
uslug, od telefonii poprzez r6z- 
norodne uslugi transmisji danych 
do wideokonferencji wl^cznie, 
zardwno w trybie jawnym, jak 
i utajnionym. Ponadto system ofe- 
ruje szeroki zakres uslug trans- 
misyjnych od radiodost^pu VHF 
i HF poprzez dost^p WLAN, az 
do l^cznosci radioliniowej i sateli- 
tarnej. Integruje rdzne podsyste- 
my l^cznosci i zapewnia realizacj^ 
pol^czeh wewn^trz oraz pomi$- 
dzy oddalonymi stanowiskami do- 
wodzenia i kierowania srodkami 
walki. Zapewnia przy tym duz^ 
mobilnosd, transportowalnosd 
i bezpieczehstwo za!6g, bowiem 
ww. funkcje i uslugi realizowane 
S3 przez urz^dzenia zainstalowane 
w jednym sredniej wielkosci po- 
jezdzie opancerzonym. 

Red.: Czy oprocz wspomnianych 
rozwi^zan Wit ma tez inne powo- 
dy do dumy? 

Kt: Powodem do dumy S3 dla nas 
z pewnosci^ osi^gni^cia w dzie- 
dzinie kryptografii. Jestesmy je- 
dyn$ w kraju instytucj^, ktdra jest 
w stanie dostarczyc na rynek urz^- 
dzenie kryptograficzne zaprojek- 
towane od podstaw we wlasnym 
zakresie. S3 to urz^dzenia utajnia- 
j^ce dla sieci ISDN, sieci radio wych 
i sieci IP (w trakcie certyfikacji). 
Powodem do dumy jest sprz^towy 
generator ci^gdw losowych, wie- 
lokrotnie przewyzszaj^cy swoimi 
parametrami wszystkie inne swia- 
towe rozwi^zania. 

Nie tylko jest on w stanie genero- 
wac dane setki razy szybciej, ale 
jako jedyny ma matematyczny do- 
wod poprawnosci dzialania. 

Red.: A jakie projekty realizuje 
Wit wspolnie z innymi osrodka- 
mi na terenie kraju? 

Kt: W roku 2006 z inicjatywy In- 
stytutu zostalo utworzone Konsor- 
cjum Operacji Sieciocentrycznych 
KOS, w skladzie: Wit - lider kon- 
sorcjum, Asseco Polska SA, Aka- 
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Stoisko na kieleckim MSPO 

KL: Omdwiony przeze mnie do- 
robek Instytutu znalazl uznanie 
w Ministerstwie Nauki i Szkol- 
nictwa Wyzszego. W 2010 r. WIL 
otrzymal 1., najwyzszq kategori^ A 
za lata 2005-2009 w procesie oceny 
polskich jednostek naukowych. 
Pragn^ jeszcze dodac, ze WIL zo- 
stal wyr6£:niony dwoma Defen- 
derami - pierwszego otrzymal 
w 2002 roku za Grupowe Urz^dze- 
nie Utajniaj^ce, drugiego w 2010 
roku - za wspomnianego wcze- 
Sniej Turkusa. 


Bardzo istotne dla Instytutu jest 
takze to, ze podczas sz6stej edycji 
Mi^dzynarodowej Warszawskiej 
Wystawy Innowacji IWIS 2012, 
dr inz. Marek LeSniewicz zostal 
nagrodzony przez mi^dzynarodo- 
we jury zlolym medalem za opra- 
cowanie sprz^towego generatora 
ri$g6w losowych. 

Mozemy si^ pochwalic, ze jeste- 
Smy laureatem tegorocznej pre- 
stizowej nagrody przyznawanej 
wyrdzniaj^cym si^ osobistoSciom 
branzy telekomunikacyjnej i tele- 
inf ormatycznej, maj^cym w swoim 
dorobku znacz^ce dokonania na- 
ukowe lub menadzerskie. Jest to 
statuetka Zlotego Cyborga. W gro- 
nie uhonorowanych znalazl si% 
nasz pracownik, pan prof, dr inz. 
Wojciecha Oszywa. Mamy r6w- 
niez finalistk^ og61nopolskiego 
konkursu na najlepsz^ prac^ dok- 
torsk^ z dziedziny radiokomunika- 
cji b^dz technik multimedialnych. 
la sama osoba - pani dr inz. Joan- 
na Sliwa - zostala wyrdzniona jako 
autorka najlepszego wyst^pienia 
podczas Sympozjum Panelu 1ST 
poSwi^conego tematowi „ Semantic 
Model for Context - Aware Sernice 
Provision in Disadvantaged Ne- 
twork Environment", kt6re odby- 
walo si^ w Oslo. 

Naukowcy z Wojskowego Instytu- 
tu t^cznoSci brali udzial w przy- 
gotowaniu i przeprowadzeniu 
przedsi^wzi^cia demonstracyjne- 
go CAP DEMO, organizowane- 


demia Obrony Narodowej, OBR 
Centrum Techniki Morskiej, Prze- 
myslowy Instytut Telekomunikacji 
i Wojskowa Akademia Technicz- 
na. W 2007 roku konsorcjum KOS 
przyst^pilo do realizacji projektu 
badawczego zamawianego pt. „Za- 
awansowane metody i techniki 
tworzenia SwiadomoSci sytuacyj- 
nej w dzialaniach sieciocentrycz- 
nych". Celem projektu byl rozw6j 
metod i technik wspieraj^cych 
proces osiqgania przez polskie 
sily zbrojne zdolnoSci do dzialan 
w Srodowisku sieciocentrycznym 
poprzez tworzenie bezpiecznych 
i efektywnych mechanizmow po- 
zyskiwania, analizy i wsp61dzie- 
lenia informacji, tworzenia zaso- 
b6w wiedzy oraz ich skutecznego 
wykorzystania. Prace badawcze 
obejmowaly szerokie spektrum 
problem6w proceduralnych oraz 
technicznych. 

Praktyczne rezultaty projektu zo- 
staly zaprezentowane na cwicze- 
niach CWIX 2010 oraz umozliwily 
pol^czenie system6w informa- 
tycznych pochodz^cych z r6znych 
panstw podczas przedsi^wzi^cia 
demonstracyjnego CAP DEMO 
w ramach Wielonarodowego Eks- 
perymentu MNE6. 

Ponadto WIL razem z firm^ Elbit 
uczestniczyl w budowie wielosen- 
sorowego systemu rozpoznania 
i dozorowania, kt6ry MON do- 
starczyl na potrzeby misji w Afga- 
nistanie. 

Red.: Jakimi nagrodami czy wy- 
roznieniami za swoj^ dzialalnosc, 
poza wspomnianym Defenderem, 
moze pochwalic si^ WIL? 


Kaktus 


Tegoroczny Migdzyno- 
rodowy Solon Przemyshi 
Obronnego odbgdzie si? 
w dnioch 2-5 wrzesnio. 
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Producent sprzQtu t^cznosci 



Podsystem DostQpu Bezprzewodowego (PDB) - samochod i antena 

go w ramach Wielonarodowego 
Eksperymentu MNE 6. Podczas 
cwiczen zaprezentowali tzw. l^cz- 
nik KOS, oparty na nowoczesnych 
rozwi^zaniach informatycznych, 
pozwalaj^cy zintegrowac systemy 
informatyczne krajow uczestni- 
cz^cych w tym eksperymencie. 
Za szczegolne zaangazowanie na- 
szych pracownikow podzi^kowa- 
nia przeslal szef Sztabu General- 
nego WP gen. broni Mieczyslaw 
Cieniuch oraz dyrektor Ekspery- 
mentu CAP DEMO gen. bryg. An- 
drzej Kaczynski. 

Red.: Czy WIL jest w wi^kszym 
stopniu placowk^ naukowo-ba- 
dawcz^, czy tez komercyjnym za- 
kladem projektowo-produkcyj- 
nym? 

KL: Nikt chyba nie ma w^tpli- 
wosci, ze WIL jest jednostlq ba- 
dawcz^. Przedmiotem jego dzia- 
lalnosci jest prowadzenie badan 
naukowych i prac rozwojowych 
w zakresie systemow dowodze- 
nia, l^cznosci i informatyki na 
rzecz obronnosci oraz bezpieczen- 
stwa panstwa, w tym w szczegol- 
nosci zmierzaj^cych do zaspo- 
kajania potrzeb resortu obrony 
narodowej, a takze przystosowa- 


nie ich wynikow do wdrazania 
w praktyce. 

Od kilku lat wsrod jednostek 
naukowych - ocenianych przez 
MNiSW - Ins ty tut uzyskuje naj- 
wyzsz^ pierwsz^ kategori^ A. 
Dzi^ki posiadaniu wieloletnich 
doswiadczen w projektowaniu 
systemow teleinformatycznych 
bardzo efeklywnie wdrazamy wy- 
niki prac badawczych do prak- 
tyki. To powoduje, ze jestesmy 
jedn^ z nielicznych krajowych 
placowek naukowych realizuj^- 
cych z powodzeniem ide§ komer- 
cjalizacji wynikow badan nauko- 
wych - stanowi^c^ obecrde wazny 
prior ytet w polityce Unii Europej- 
skiej i w konsekwencji naszego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyzszego. 

Red.: Kto zgiasza zapotrzebowa- 
nie na realizowane przez WIL 
projekty badawcze? 

KL: Naszym organem zalozy- 
cielskim jest MON, st^d glown^ 
cz^sc prac badawczych i wdro- 
zeniowych realizujemy dla Sil 
Zbrojnych RP, chociaz zrodlem ich 
finansowania jest zarowno Mini- 
sterstwo Obrony Narodowej, jak 
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 


Wyzszego. Ponadto, pewn^ cz^sc 
prac realizujemy na zamowienia 
innych instytucji pahs two wych 

1 prywatnych. 

Wojskowy Instytut L^cznosci 
utrzymuje systematyczne kon- 
takty z mi^dzynarodowymi Sro- 
dowiskami badawczymi i projek- 
towymi, wywieraj^cymi wplyw 
na tworzenie nowych technologii 
teleinformatycznych. Uczestni- 
czymy w projektach i programach 
mi^dzynarodowych oraz w pro- 
gramach finansowanych z Euro- 
pejskiego Funduszu Rozwoju Re- 
gionalnego. Najwi^cej projektow 
zamawia EDA (Europejska Agen- 
cja Obrony). 

Red.: Jaka jest aktualna pozycja 
WIL na rynku (ilu pracownikow 
zatrudnia WIL i jakim dysponuje 
zapleczem)? 

KL: Obecnie dzialalnosc naukowo- 
-badawcz^ w Instytucie prowadzi 

2 profesorow, 24 doktorow oraz 50 
pracownikow inzynieryjno-tech- 
nicznych. Mamy 31 pracownikow 
naukowych i 13 - badawczo-tech- 
nicznych. 

Nalezy tu podkreslic, ze podno- 
szenie kwalifikacji naszych spe- 
cjalistow ci^gle post^puje. Stale 
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doskonal^ znajomoSc j^zykow 
obcych. Co roku kilku z nich uzy- 
skuje stopien doktora. Mozna 
powiedziec, ze bez ograniczen 
uczestnicz^ w najbardziej pre- 
stizowych konferencjach i sym- 
pozjach krajowych i zagranicz- 
nych, w trakcie ktorych prezen- 
tuj^ swoje osi^gni^cia. Cz^sto 
zamieszczaj^ swoje opracowania 
na lamach Swiatowych wydaw- 
nictw naukowych. 

W procesie oceny jednostek na- 
ukowo-badawczych w ostatnich 
latach Instytut zostat zakwalifiko- 
wany do kategorii A. 
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Red.: Jakie znaczenie dla dzialal- 
nosci WIL ma posiadanie labora- 
torium kompatybilnosci elektro- 
magnetycznej? 

KL: KoniecznoSc funkcjonowa- 
nia Laboratorium Kompatybilno- 
sci Elektromagnetycznej wyni- 
ka z faktu dzialan instytutu na 
rzecz obronnosci i bezpieczenstwa 
panstwa (Certyfikat Akredytacji 
OiB) poprzez prowadzenie badan 
naukowych i prac rozwojowych 
w obszarze systemow dowodze- 
nia, l^cznoSci i informatyki. Na 
kazdym etapie projektowania, 
produkcji czy wdrazania do eks- 
ploatacji nowych urz^dzen ko- 
nieczna jest kontrola zgodnoSci 
uzyskiwanych rezultatow z przy- 
j^tymi wcze&niej zalozeniami. Brak 
mozliwoSci sprawdzenia urzqdzen 
w zakresie kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej moze doprowa- 
dzic do sytuacji, ze urz^dzenia 
takie b^d^ niepoprawnie funkcjo- 
nowad w krytycznych sytuacjach 
czy tez mog^ zostad nawet nieod- 
wracalnie zniszczone. 


Laboratorium KompatybilnoSci 
Elektromagnetycznej Wojskowego 
Instytututu L^cznoSci umozliwia 
realizacj^ przez WIL pelnego cy- 
klu prac badawczo -rozwojowych 
w zakresie testowania urz^dzen na 
etapie ich opracowania i wdraza- 
nia. Dotyczy to badan: 

■ dopuszczalnych poziomow emi- 
sji promieniowanych i przewo- 
dzonych 

■ odpornoSci na narazenie prze- 
wodzone 

■ odpornoSci na narazenia pro- 
mieniowane 

■ odpornoSci na wyladowania 
ESD 

■ ochrony przed elektromagne- 
tycznym przenikarriem informa- 
qi 

Rowniez urz^dzenia kupowane 
i wdrazane do Sil Zbrojnych RP 
w kraju i za granic^, b^d^ce ele- 
mentami np. systemow l^cznosci, 
wymagaj^ sprawdzenia pod k^tem 
kompatybilnoSci elektromagne- 
tycznej. Nawet jeSli posiadajq od- 
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powiednie certyfikaty - wymaga- 
na jest ich kontrola. 


Red.: Jakie nowe wyzwania i pla- 
ny ma WIL na ten rok i najblizsze 
lata? 

KL: W 2013 r. i dalszych latach b§- 
dziemy kontynuowac programy 
badawcze i wdrozeniowe z zakre- 
su kryptograficznej i elektroma- 
gnetycznej ochrony informacji, 
walki radioelektronicznej i integra- 
cji systemow teleinformatycznych. 
Zamierzamy ponadto zintensyfi- 
kowad prace nad roznymi aspekta- 
mi systemow bezprzewodowych, 
ktore w ostatniej dekadzie charak- 
teryzujq si^ szczegolnie gwaltow- 
nym rozwojem. 

B^dziemy ponadto oferowad sze- 
reg wyrobow gotowych do ochro- 
ny informacji niejawnych oraz 
uslugi w zakresie badan emisji 
elektromagnetycznych, odporno- 
Sci na zaburzenia elektromagne- 
tyczne, ochrony informacji i ochro- 
ny przed wplywem narazen Sro- 
dowiskowych. 

Wedlug prognozy na lata 2013- 
2017 b^dziemy realizowac pewne 
inwestycje w ramach Srodkow of- 
fsetowych oraz ze Srodkow pozy- 
skanych na cele rozwojowe i sta- 
tu to we. 

JesteSmy w trakcie podpisywania 
kolejnego kontraktu mi^dzyna- 
rodowego z Europejsk^ Agencj^ 
Obrony. 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ izy- 
cz^ samych sukcesow WIL. 

KL: Dzi^kuj^ za umozliwienie mi 
zaprezentowania fragmentu dzia- 
lalnoSci placowki, a po szersze in- 
formacje zapraszam nasz^ strong 
www.wil.waw.pl. 


Z Krzysztofem Lyskiem, 
dyrektorem Wojskowego 
Instytutu L^cznosci, 
rozmawial Andrzej Janeczek 
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PREZENTACJA 


Producent sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Nowe aplikacje dyspozytorskie 

Aplikacje Hytera DMR 


Hytera ^ 

Dispatch 


Nowoczesne systemy cyfrowe DMR 
umozliwiajg wykorzystanie ich jako 
medium do transmisji danych. Takze dla 
Hytera DMR dost$pna jest szeroka gama 
aplikacji. W ponizszym artykule pokrotce 
przedstawione zostang wybrane, najcie- 
kawsze aplikacje dyspozytorskie i AVL 
przeznaczone dla tego rozwigzania. 



Hytera jako drugi producent 
sprz^tu radiokomunikacyjnego 
na swiecie zaoferowala komplet- 
ne rozwi^zanie DMR juz w roku 
2010. Peine portfolio produktdw, 
poczynaj^c od radiotelefondw, po- 
przez przemienniki, a na oprogra- 
mowaniu koncz^c, zapewnilo fir- 
mie Hytera czlonkostwo w elitarnej 
grupie producentdw cyfrowych 
systemdw DMR. Zakres oferowa- 
nych produktow Hytera DMR jest 
tingle poszerzany, a firma uwaznie 
wsluchuje sic w potrzeby uzytkow- 
nik6w. W roku 2013 planowane jest 
zaprezentowanie kolejnych nowo- 
sci, takich jak radiotelefon kamu- 
flowany Hytera XI p, przemiennik 
RD985S czy ekonomiczne wersje 
radiotelefondw noszonych PD705. 

Takze na polu aplikacji wyko- 
rzystuj^cych cyfrow^ technologic 
DMR Hytera stawia na innowa- 
cyjnosc i rozwdj. Partnerzy aplika- 
cyjni maj^ dostcp do API (interfejs 
programowania aplikacji), dzicki 
ktdremu mog^ w pelni skorzystac 
z mozliwosci oferowanych przez 
rozwi^zanie Hytera DMR. Juz te- 
raz dostcpne s^ aplikacje dyspo- 
zytorskie przeznaczone do pracy 
lokalnej w niewielkich sieciach, 
systemy dyspozytorskie dla du- 
zych rozproszonych sieci, systemy 
do zarz^dzania alarmami, dele- 
gowania zadan czy lokalizowania 
uzytkownikow na cyfrowej mapie, 
takze wewn^trz budynkdw. 


Hytera SmartDispatch 

Jedn$ z pierwszych aplikacji dla 
Hytera DMR byl SmartDispatch. 
Stworzony przez firmc Hytera 
i w dalszym ci^gu rozwijany (ak- 
tualna wersja to 3.5). Aplikacja tra- 
fila na rynek w roku 2012 w wersji 
2.0. SmartDispatch jest komplek- 
sowym oprogramowaniem dys- 
pozytorskim typu klient-serwer 
wspdlpracuj^cym z przemienni- 
kami i radiotelefonami cyfrowy- 
mi Hytera DMR. Moze pracowac 
w niewielkich sieciach radiowych 
na komputerze typu „all-in-one", 
bez potrzeby posiadania dedyko- 
wanego serwera, a takze w du- 
zych sieciach wielkoobszarowych 
z wieloma serwerami, bramami 
i stacjami dyspozytorskimi. Archi- 
tektura klient-serwer umozliwia 
budowc rozproszonych centrdw 
dyspozytorskich. Praca w oparciu 

0 sieci IP umozliwia elastyczny 

1 latwy dostcp do sieci radiowej 


z praktycznie dowolnego miejsca 
na Swiecie. Najnowsza wersja 3.5 
wprowadzila mozliwosc bezpo- 
sredniego l^czenia sic z przemien- 
nikami Hytera RD985 lub RD965 
po sieci IP Dzicki temu mozna zre- 
zygnowac z nie zawsze wygodnej 
metody podl^czania radiotelefonu 
bazowego do komputera/serwera 
za pomoc^ interfejsu USB. 

Hytera SmartDispatch zapew- 
nia nie tylko komunikacjc wwar- 
stwie glosowej (cyfrowej DMR 
oraz konwencjonalnej analogo- 
wej). Dzicki technologii DMR 
i modulom GPS wbudowanym 
w terminale, mozliwe jest skorzy- 
stanie z uslugi lokalizacji uzyt- 
kownikdw na cyfrowej mapie. 
SmartDispatch obsluguje nie tylko 
popularne Google Maps, ale takze 
specjalizowane podklady mapo- 
we. 

Aplikacja pozwala zintegro- 
wac posiadan^ siec radio w^ DMR 
z infrastruktur^ telefoniczn^ (przy 
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uzyciu najbardziej popu- 
larnego protokolu SIP) czy 
uslugami e-mail. Dzi^ki tej 
ostatniej opcji, mozliwe staje 
si^ otrzymywanie i wysyla- 
nie e-maili z poziomu radio- 
telefonu Hytera DMR. Apli- 
kacja ma wbudowany modul 
rejestracji rozmdw, zdarzen 
systemowych, wiadomosci 
tekstowych czy danych histo- 
ry cznych dotycz^cych pozycji 
GPS. SmartDispatch umozli- 
wia takze zdalne zarz^dzanie 
radiotelefonami (wl^czanie/ 
wyl^cznie, sprawdzenie sta- 
tusu, odsluch). SmartDispatch 
obsluguje prac^ na wielu mo- 
nit orach, r6zne poziomy do- 
st^pu w zaleznosci od upraw- 
nien konkretnego uzytkow- 
nika. 

HyTracks 

Aplikacja dyspozytorska 
HyTracks zostala stworzona 
przez partnera aplikacyjne- 
go firmy Hytera w oparciu 
o udost^pnione API. Hy- 
Tracks jest kompleksowym 
rozwi^zaniem typu klient- 
-serwer pozwalaj^cym na 
wygodne sterowanie cyfro- 
wymi radiotelefonami DMR 
firmy Hytera. System zapew- 
nia dost^p do funkcji radio- 
telefonu z dowolnego miejsca 
w oparciu o siec IP przy uzy- 
ciu aplikacji zainstalowanej 
na komputerze osobistym. 
HyTracks moze dzialac w ar- 
chitekturze klient-serwer, 
idealnej do budowy wi^k- 
szych systemdw skladajqcych 
si^ z wielu konsol dyspozy- 
torskich w rdznych lokaliza- 


cjach, pracuj^cych z wieloma 
serwerami radiowymi. Na- 
tomiast w przypadku mniej- 
szych sieci, HyTracks moze 
dzialac takze w wersji „all-in- 
-one", gdzie konsola dyspo- 
zytorska pelni takze funkcji 
serwera. Oprogramowanie 
HyTracks integruje w sobie 
tez funkcje AVL, czyli loka- 
lizacji w oparciu o moduly 
GPS wbudowane w radiote- 
lefony Hytera. System gra- 
ficznie przedstawia poloze- 
nie uzytkownika na cyfrowej 
mapie, umozliwia sledzenie 
w czasie rzeczywistym, na- 
grywanie sladu, geo-fencing 
(okreslenie regiondw) itp. 
System pracuje w oparciu 
o bardzo dokladne i darmo- 
we mapy Open Street Maps. 
HyTracks ma wbudowany 
rejestrator rozmdw, nagry- 
wajqcy calosd korespondencji 
glosowej. 

HyTracks jest takze do- 
st^pny w wersji „Lite" bez 
funkcjonalnosci AVL, dla sieci 
kt6re nie wykorzystuj^ pozy- 
cjonowania (np. hotele, centra 
handlowe itp.). 

W kolejnych artykulach, 
przedstawimy inne ciekawe 
aplikacje dost^pne dla Hyte- 
ra DMR. Zach^camy do od- 
wiedzenia kanalu YouTube, 
na ktdrym mozna obejrzed 
prezentacje wideo aplikacji 
opisanych w niniejszym ar- 
ty kule. Adres kanalu: http:// 
www.youtube.com/RTcom- 
Hytera. 

Wojciech Kropiewnicki 
www.rtcom.pl 


Firma RTcom jest autoryzowanym dystrybutorem produktow Hytera na 
terenie kraju. W ofercie oprocz cyfrowych radiotelefonow Hytera i analo- 
gowych HYT posiada zaawansowane akcesoria audio firmy Temco, Sonic 
Communications, Voxtech, profesjonalne anteny wtoskiego producenta 
LeAntenne, systemy zasilania Alfatronix oraz aplikacje HyTracks. 


Nowa wersja oprogramowania 5.0 dla cyfrowo-analogo- 

wych radiotelefondw i przemiennikdw Hytera pracujqcych 

w standardzie ETSI DMR wnosi istotne zmiany. Najwazniej- 

sze z nich to: 

■ Dodano now$ metod^ szyfrowania kompatybiln^ z ustan- 
daryzowanym protokolem szyfrowania opracowanym 
przez Stowarzyszenie DMR (40bit, ARC4). 

■ Zaktualizowany sterownik USB - dodano obslug^ 
systemdw operacyjnych Windows w wersjach 64 bito- 
wych. 

■ Dodano peln^ obslug^ Bluetooth w radiotelefonach 
kamuflowanych XI e i Xlp. Mozliwosc uzywania ra- 
diotelefondw z dowolnymi zestawami audio Blueooth 
i dedykowanymi, bezprzewodowymi przyciskami PTT 
Hytera. 

■ Dodano funkcje wypozyczania „rent". Kontrola czasu wy- 
pozyczenia lub terminu wg. wskazan GPS. 

■ Przerywanie transmisji (TX Interrupt) od teraz dost^pne 
takze w trybie All call. 

■ Dodano funkcje LQO (Loudness and Quality Optimizer). 
Opatentowane rozwiqzanie firmy Hytera automatycznie 
optymalizuj^ce glosnosc radiotelefonu w zaleznosci od 
poziomu halasu otoczenia. 

■ Dodano mozliwosc zmiany cz^stotliwosci, slotu lub kodu 
koloru (color code) z poziomu radiotelefonu. 

■ Dodano mozliwosc samodzielnego zdefiniowania komu- 
nikatdw glosowych (tzw. channel announcement) infor- 
muj^cych o wybranym kanale. 


REKLAMA 
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RETRO 


Lata czterdzieste 


Brytyjska radiostacja polowa 


Radiostacja WS12 


Zestaw nadawczo-odbiorczy WS 12 za- 
projektowano w Wielkiej Brytanii w 1941 
roku jako radiostacja do celow ogolnych 
w strefie frontowej. 

Jednym z podstawowych ty- 
pow radiostacji uzywanych wjed- 
nostkach Polskich Sil Zbrojnych na 
Zachodzie byl brytyjski Zestawy 
Radiowy Nr 12 (Wireless Set No. 
12 - WS 12). Zostal on zaprojekto- 
wany w 1941 r. w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie brytyjskiej armii 
na radiostacja malej mocy do ce- 
low ogolnych w strefie frontowej. 
Wyst^powal w dwoch odmianach: 
12A - przewidzianej do eksplo- 
atacji w warunkach stacjonarnych 
oraz 12B - przystosowanej do za- 


instalowania w dwoch samocho- 
dach ci^zarowych o ladownoSci 15 
cetnarow. 

W wyposazeniu radiosta- 
cji znajdowal si^ nadajnik WS 
12 przeznaczony do pracy emi- 
sjami CW, MCW i AM w zakre- 
sie 1,2-17,5 MHz podzielonym 
na cztery podzakresy: I - 1,2-2, 6 
MHz, II - 2,5-5,3 MHz, III - 5,2- 
10,5 MHz, IV - 10,0-17,5 MHz. 
Jego uklad zawieral generator 
wzbudzaj^cy (ATS25), separator- 
-powielacz (ATS25), wzmacniacz 
mocy (ATP35) i modulator (ARP34, 
ATS25). Generator mogl pracowac 
ze stabilizacj^ kwarcowq lub stro- 
jeniem plynnym. Moc wyjSciowa 
wynosila 25 W na CW i 7 W na AM 
iMCW 



Rys. 1. Nadajnik WS 12 



3.6A. LS.tA, 


S.5C.- 


J.2A. 

Rys. 2. Odbiornik R 107 


S.4A VR.IA S.2A. 


S.3A. 


LF TRIMMERS 


C.4A. 


W 1942 r. wprowadzona zostala 
do sluzby wersja WS 12 HP (High 
Power) z oddzielnym wzmacnia- 
czem mocy, ktorej maksymalna 
moc wyjSdowa wynosila 350 W na 
CW i 250 W na AM i MCW 

Pewne czynnoSci zwi^zane 
z obslug^ nadajnika, takie jak 
zal^czanie, wyl^czanie, kluczo- 
wanie i modulowanie, mogly 
bye przeprowadzane z odlegle- 
go miejsca przy uzyciu skrzyn- 
ki zdalnego sterowania Unit C. 
Nadawanie korespondeneji mo- 
glo odbywac si$ za poSrednic- 
twem r^eznego klueza telegra- 
fieznego, aparatu Wheatstone' a 
lub dalekopisu. We wszystkich 
rodzajach pracy mozliwe bylo 
prowadzenie l^cznoSci w sys- 
temie „break-in", w ktorym to 
przechodzenie z nadawania na 
odbior nast^powalo po zwolnie- 
niu urz^dzenia manipuluj^cego 
lub przycisku mikrofonu. 

Cz^Sc odbiorez^ radiosta- 
cji tworzyl superheterodynowy 
odbiornik komunikacyjny R 107 
z cz^stotliwoSci^ poSredni^ 465 
kHz i zakresem cz^stotliwoSci ta- 
kim samym jak nadajnika. W celu 
zapewnienia lepszego strojenia 
odbierany zakres podzielono na 
trzy podzakresy: I - 1,2-3, 0 MHz, 
II _ 2, 9-7, 3 MHz, III - 7,0-17,5 
MHz. Urz^dzenie zostalo przysto- 
sowane do odbioru sygnalow tele- 
graficznych i telefonicznych z mo- 
dulacja amplitudy. CzuloSc przy 
stosunku sygnalu do szumu 20 dB 
wynosila: 1 /u,V na CW i 2-6 /xV na 
AM. Selektywnosc w pozycji „Nar- 
row" - 3 kHz (-6 dB), w pozycji 
„Wide" - 7,5 kHz (-6 dB). 

Na uklad odbiornika skladal 
si^ wzmacniacz w.cz. (ARP34), 
mieszaez (ARP34), heterodyna 
(AR21), dwustopniowy wzmac- 
niacz p.cz. (2 x ARP34), generator 
dudnieniowy (AR21), detektor- 
-ARW-wzmacniacz m.cz. (AR21), 
wzmacniacz wyjSciowy (AR21), 
prostownik (6X5G). Odbior- 
nik mial niezalezne regulatory 
wzmocnienia w.cz. i m.cz., strojo- 
ne BFO, filtr akustyezny do odbio- 
ru telegrafii, ogranieznik trzaskow 
oraz wbudowany glosnik. Wy- 
posazenie obejmowalo rowniez 
urz^dzenie umozliwiaj^ce pod- 
sluch wlasnego nadawania. 
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Zasilanie nadajnika moglo od- 
bywac si$ wyl^cznie z sieci pr^- 
du przemiennego, natomiast od- 
biornika zardwno z sieci pr^du 
przemiennego, jak i akumulatora 
12 V (za pomoc^ przetwornicy 
wibratorowej). W pojazdach i w 
miejscach pozbawionych dost^pu 
do sieci elektrycznej korzystano 
z benzynowego agregatu pr^do- 
twdrczego Power Unit DC/AC 250 
W No. 1. 

Do pracy w warunkach sta- 
cjonarnych przewidzianych bylo 
kilka typ6w anten drutowych, 
w tym pdlfalowa antena dipolo- 
wa, antena typu Windom, ante- 
na w ksztalcie odwrdconej litery 
L, mocowanych do 11-metro- 
wych masztdw stalowych. Przy 
stosowaniu anteny rozwini^tej 
z dala od nadajnika nalezalo 
umiescic mi^dzy nadajnik a li- 
ni^ zasilaj^c^ uklad dostrajaj^cy 
Aerial Unit F. Prac^ z pojazdu 
podczas ruchu umozliwiala an- 
tena pr^towa mierz^ca 3,6 m, 2,4 
m lub 1,8 m. 

Roman Buja 
llustracje ze zbiorow VMARS 




Rys. 3. Przyktady rozwiniQCia anten 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Pomiar pol elektrycznych i magnetycznych 

Miernik NBM-550 


Do pomiaru pol elektrycznych i magnetycznych, w bardzo szerokim 
zakresie cz^stotliwosci, jest powszechnie uzywany szerokopasmowy 
miernik pola NBM-550 firmy Narda, nalezgcy do rodziny przyrzqdow 
pomiarowych NBM-500 „Narda Broadband Field Meter”. 



Narda Safety Test Solutions 
jest swiatowym liderem rynku 
rozwoju i produkcji urz^dzen po- 
miarowych sluzqcych do bezpie- 
czenstwa w polach elektrycznych, 
magnetycznych i elektromagne- 
tycznych (EMF). Jest wlascicielem 
ponad 95% wszystkich opubli- 
kowanych patentow do pomia- 
ru tych pol. Wachlarz produkcji 
obejmuje szerokopasmowe i se- 
lektywne urzqdzenia pomiarowe, 
systemy do monitorowania te- 
renu jak rowniez monitory oso- 
biste sluzqce do bezpieczenstwa 
osobistego. 

NBM-550 mierzy promienio- 
wanie niejonizujqce z najwyzszq 
dokladnosciq i realizuje wszyst- 
kie glowne zadania aplikacyjne. 
Dzi^ki odpowiednim wymiennym 
sondom pomiarowym mozliwy 
jest pomiar pola elektrycznego 
i magnetycznego w zakresie od 
100 kHz do 60 GHz. Oprocz sond 
z plaskq charakterystyk^ dost^pne 
sq rowniez sondy o ksztaltowanej 
charakterystyce cz^stotliwoscio- 
wej, ktore odpowiadajq wymaga- 
niom standardow bezpieczenstwa 
czlowieka. 

Po podlqczeniu analizatora 
EHP-50D (zakres cz^stotliwosci 
od 5 Hz do 100 kHz), ktory moze 
pracowac jako sonda do miernika 
NBM-550, uzyskuje zakres pracy 
od 5 Hz do 60 GHz. 

Wszystkie sondy sq kalibrowa- 
ne niezaleznie od miernika pod- 
stawowego, a kazdy model ma 
pami^c nieulotnq zawierajqcq 
wszystkie parametry sondy oraz 
dane kalibracyjne, co oznacza, ze 
kazda sonda moze bye uzyta z do- 
wolnym egzemplarzem miernika 
z rodziny NBM-500. 

Zastosowania NBM-550 

Miernik jest uzywany do pre- 
cyzyjnych pomiarow pola elektro- 
magnetyeznego w celu okreslenia 


Mata, lekka i mocna konstrukeja idealna do pracy w trudnych 
warunkach; wymiana sondy jest tatwa i szybka oraz nie wymaga 
rekonfiguraeji miernika 


bezpieczenstwa ludzi, szczegolnie 
na stanowiskach pracy, gdzie cz^- 
sto wyst^puj^ silne pola elektrycz- 
ne lub magnetyezne. 

Przykladowe zastosowania 
NBM-550: 

■ Pomiar nat^zenia pol na z god- 
nose z ogolnymi przepisami 
bezpieczenstwa 

■ Definiowanie stref bezpieczen- 
stwa 

■ Pomiar nat^zenia pola w wa- 
runkach przemyslowych, takich 
jak spawanie plastikow, grzanie 
indukcyjne, urzqdzenia do har- 
towania i suszenia 

■ Pomiar i monitorowanie na- 
t^zenia pola wokol urzqdzen 
nadawezyeh i instalacji radaro- 
wych 

■ Pomiar nat^zenia pola wokol 
staeji nadawezo-odbiorezyeh 
systemdw telefonii komorko- 
wej oraz satelitarnych systemow 
telekomunikacyjnych w celu 
stwierdzenia zgodnosci z wy- 
maganiami na bezpieczenstwo 
ludzi 

■ Pomiary bezpieczenstwa uzyt- 
kownikow urzqdzen diatermii 
i innych urzqdzen medycznych 
generuj^cych pole elektroma- 
gnetyezne o duzej cz^stotliwosci 

■ Pomiar nat^enia pola w ko- 
morach absorpcyjnych w celu 
okreslenia kompatybilnosd elek- 
tromagnetyeznej (EMC). 

Charakterystyka NBM-550 

Miernik jest zaprojektowany 
do pracy w terenie. Celem bylo 
uzyskanie mozliwie prostej i la- 
twej obslugi przy zachowaniu pel- 
nej funkcjonalnosci niezb^dnej 
do wykonywania precyzyjnych 
pomiarow w terenie. 

Urzqdzenie zawiera grafiezny 
interfejs uzytkownika z mozli- 
wosciq wyboru j^zyka oraz pod- 
swietlony ekran LCD z programo- 
walnym czasem podswietlania, 
zapewniajqcy latwy odezyt nawet 
w pelnym swietle slonecznym. 

Dost^pnych jest 5 trybow po- 
miarowych wybieranych przy- 


ciskiem Mode: Actual (wartosc 
chwilowa), Max Hold (wartosc 
maksymalna), Average (usrednia- 
nie w czasie), Min (wartosc mini- 
malna) i Max Avg (wartosc maksy- 
malna usredniona). 

W trybie Historia pami^c pra- 
cuje w tie, co pozwala na analiz^ 
wynikow z poprzedzaj^cych 8 go- 
dzin. 

Istnieje mozliwosc wyboru 
potrzebnych jednostek pomiaro- 
wych: V/m, A/m, mW/cm 2 , W/m 2 
dla sond z plask^ charakterystykq 
i % normy dla sond z ksztaltowa- 
nq charakterystykq. 

Zapami^tane graniezne war- 
tosci dopuszczalne pozwalaj^ na 



W trybie Historia widafi zmiany pola 
w funkcji czasu (wartoSci liezbowe z pozy- 
cji kursora) 



Dzigki zastosowaniu norm mozna wy&wie- 
tli6 nat^zenie pola jako procent dopusz- 
czalnej warto$ci granieznej nawet przy 
uzyciu sondy z ptaskq charakterystykq 
(wybrana norma ICNIRP) 
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ocen^ bezpieczenstwa przy uzyciu 
sond z plask^ charakterystyk^ dla 
konkretnych norm. 

NBM-550 ma automatyczne 
dostrajanie z wykorzystaniem 
danych kalibracyjnych. Inteli- 
gentny interfejs sondy pomiaro- 
wej rozpoznaje typ dol^czonej 
sondy oraz automatycznie im- 
portuje i uwzgle^dnia w pomia- 
rach wspolczynniki kalibracyjne 
(poprawki) zapisane w pami^ci 
sondy w czasie kalibracji. Duzym 
ulatwieniem jest w pelni automa- 
tyczne zerowanie w definiowa- 
nych odst^pach czasu oraz funk- 
cja przypominania o konieczno- 
sci kalibracji. 

Oprocz funkcji oceny poprzez 
usrednianie w czasie za okres 
do 30 min jest usrednianie prze- 
strzenne, punktowe i ci^gle, a tak- 
ze wielopozycyjne usrednianie 
przestrzenne do 24 pozycji. 

Urz^dzenie moze wysylac aku- 
styczne i wizualne sygnaly ostrze- 
gajqce przed silnymi polami (progi 
alarmowe programowalne) oraz 
alarmowac sygnalem akustycz- 
nym wyszukiwanie Hot spotow. 

Programowalne ustawienia ula- 
twiaj^ wykonywanie powtarzal- 
nych pomiarow. 

Dzi^ki funkcji auto-off z pro- 
gramowalnym timerem mozna 
zabezpieczyc si$ przed rozladowa- 
niem akumulatorow, poprzez blo- 
kowanie klawiatury przed przy- 
padkowym zadzialaniem. 

Zdalne sterowanie pomiarami 
jest mozliwe przy uzyciu oprogra- 
mowania NBM-TS. 

Aby unikn^c oddzialywania 
na mierzone pole, pol^czenie 
NBM-520 do PC realizowane jest 
swiatlowodem. Przedluzacz kabla 
optycznego pozwala na latwiejsze 
manewrowanie sond^. 


Skrocone dane techniczne NBM-550 


■ zakres pomiaru przy uzyciu sond izotropowych: 100 kHz-60 GHz, 

■ wyswietlacz: monochromatyczny LCD 10 cm (4"), 240x320 punkty 

■ odswiezanie: 200 ms dla grafiki , 400ms dla danych liczbowych 

■ jednostki pomiarowe: mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (normy) 

■ zakres wy£wietlacza: 0,0001 do 9999 (4 cyfry stale lub zmienne triady) 

■ triady zmienne (triady stale): 0,01 V/m-100,0 kV/m (0,01-9999 V/m), 0,01 mA/m-265,3 
A/m (0,0001-265,3 A/m), 0,001 mW/m2-26,53 MW/m2 (0,0001 do 9999 W/m 2 ), 0,1 nW/ 
cm 2 -2,653 kW/m 2 (0,0001 do 9999 mW/cm 2 ), 0,0001-9999% 

■ czas usredniania: 4 s-30 min (w krokach 2 s) 

■ cz^stotliwosc korekcyjna: 1 kHz-100 GHz lub wyl^czona (inteipolacja mi^dzy punktami 
kalibracji) 

■ sygnal akustyczny alarmu: 2 kHz (co 4 s), ustawiany prog alarmu 

■ czas trwania rejestracji: do 100 h 

■ cz^stosc zapisu: do 1 s do 6 min (w 11 krokach) 

■ pami^c fizyczna: 12 MB pami^ci flash dla wynikow i komentarzy glosowych 

■ pojemnosc pami^ci: 5000 wynikow (wraz z konfiguracjq, datq i pozycji GPS) 

■ czas integracji wynikow: 270 ms 

■ cz^stotliwosc probkowania 5 Hz (dla pomiarow zdalnych 5/50/60 Hz) 

■ wymiary urz^dzenia: 45x98x280 mm (bez sondy pomiarowej) 

■ waga: 550 g (bez sondy pomiarowej i odbiornika GPS) 


Wi^kszy tester NBM-550 kon- 
troluje NBM-520 wykorzystywany 
jako sonda aktywna. 

NBM-520 moze bye zdalnie ste- 
rowany z NBM-550 bez uzyeia ka- 
bli metalicznych mogqcych wply- 
na wynik pomiaru. 

W celu zapamiejtywania wyni- 
kow i oceny jest uzywana pami^c 
do 5000 wynikow oraz zewn^trz- 
ne wyzwalanie, a takze rejestra- 
eja czasowa z programowalnym 
czasem (do dlugoterminowego 
monitorowania). Jest tez moz- 
liwosc zapisywania obrazu do 
prostej dokumentaeji przy uzy- 
ciu oprogramowania NBM-TS do 
dokumentowania i zarz^dzania 
wynikami. 

Do NBM-550 mozna dol^czyc 
opcjonalny odbiornik GPS umoz- 
liwiaj^cy automatyczne zapami^- 
tywanie polozenia geografieznego 
(rejestraeja warunkowa po prze- 


kroczeniu zaprogramowanego 
progu). Dla unikni^cia potrzeby 
zapisywania informaeji do reje- 
stracji komentarzy glosowych 
mozna wykorzysty wac wbudowa- 
ny mikrofon i gniazdo sluchaw- 
kowe. 

Producent do przyrz^du za- 
l^cza standardowo oprogramo- 
wanie na PC, gdzie latwy w sto- 
sowaniu software NBM-TS po- 
zwala na transfer wynikow do 
PC, zarz^dzanie bazq danych oraz 
ocen^ wynikow pomiarowych. 
Mozliwe sq tez zdalne pomiary 
i zarz^dzanie konfiguracj^ mier- 
nika za pomocq oprogramowania 
firmowego. 

Wymienne sondy pomiarowe 
pozwalajq na dostosowanie na 
rozne podzakresy zakresy cz^sto- 
tliwosci i specyfiki pomiaru. 

Standardowe akcesoria zawie- 
raj^: walizk^, zasilaez, akumula- 
tory, pasek na rami^, oprogramo- 
wanie NBM-TS, instrukcj^ obslugi, 
certyfikat kalibracji, kabel USB, 
trojnog na stol. 


Odbiornik GPS dolqczony do NBM-550 
(pod gumowym zabezpieczeniem jest 
dostgp do ziqczy zewngtrznego zasilania, 
a takze interfejsu optycznego, stuchawek 
oraz uniwersalnego USB dla GPS/ze- 
wngtrznego wyzwalania) 
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Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 



Analizator EHP-50D 

Oferowany takze przez firing 
Narda analizator EHP-50D moze 
pracowac jako sonda do miernika 
NBM-550 i dzi^ki temu rozszerza 
zakres pomiarowy NBM w zakre- 
sie malych cz^stotliwoSci. 

Dzi^ki takiemu zestawieniu 
uzyskuje si^ jeden miernik do 
wszystkich zastosowan, czyli do 
analizy pol elektromagnetycznych 
od 5 Hz do 60 GHz. 

Dzi^ki temu, ze sonda EHP-50D 
pokrywa zakres cz^stotliwoSci od 
5 Hz do 100 kHz, moze uzupelniac 
gam^ standardowych sond pomia- 
rowych miernika NBM-550. Zostala 
skonstruowana specjalnie do anali- 
zy przemyslowych stanowisk pracy 
wedlug obowi^zuj^cych standar- 
dow mi^dzynarodowych oraz do 
pomiaru urz^dzen przemyslowych. 
Rownoczesny pomiar wszystkich 
trzech osi oraz duza dynamika 
do 150 dB gwarantuje, ze sygnaly 
mozna rejestrowac szybko, pewnie 
i w duzym zakresie. Wbudowany 
analizator widma pozwala dodat- 
kowo dokonywac selektywnego 
pomiaru w obecnosci s^siaduj^cych 
sygnalow. Z kolei interfejs optycz- 
ny umozliwia pomiary w trudno 
dost^pnych lub szczegolnie ekspo- 
nowanych miejscach. Urz^dzenie 
EHP-50D wyposazone w wewn^trz- 
ny rejestrator wynikow i akumula- 
tory litowo-jonowe moze pracowac 
nawet przez 24 godziny w trybie 
stand-alone i po zakonczeniu po- 
miaru dane mog^ bye odezytane za 
pomoc^ komputera. 

We wspolpracy z miernikiem 
do pomiaru pola NBM-550, ktory 
sluzy do sterowania urz^dzeniem 
EHP-50D oraz do wySwietlania 
wynikow, do dyspozycji s$ trzy 
tryby pracy przeznaczone do roz- 
nych zadan pomiarowych: sze- 
rokopasmowy pomiar w danym 
zakresie cz^stotliwoSci, pomiar 
najsilniejszego sygnalu w danym 
paSmie cz^stotliwoSci oraz pomiar 
widma z funkcj^ markera. 

Inaczej ujmuj^c zakres pomia- 
rowy urz^dzenia NBM-550 jest ide- 
alnie uzupelniany przez analizator 
pola EHP-50D i umozliwia przy 
zastosowaniu odpowiednich sond 
przeprowadzanie pomiarow calego 
pasma cz^stotliwoSci od 5 Hz do 
60 GHz. Dzi^ki temu zakres zasto- 
sowania urz^dzenia rozd^ga si^ od 
analizy pol o niskiej cz^stotliwoSci 
w otoczeniu stanowiska pracy az 
do pomiarow wysokiej cz^stotli- 
woSci przy masztach antenowych 
telefonii komorkowej. 

www.narda-sts.de 


Przepisy 

Polskie przepisy prawne dotycz^ce czynnikow szkodliwych dla zdro- 
wia w Srodowisku pracy s$ zawarte w nast^puj^cych dokumentach: 

■ Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 
29.11.2002 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) - definiuje najwyzsze dopusz- 
czalne st^zenia i nat^zenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia 
w Srodowisku pracy 

■ Polska Norma PN-T-06580: 2002 - definiuje parametry i terminology 
oraz okreSla metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy 

Zamieszczone tabele pochodz^ z wyzej wymienionych materialow 
zrodlowych. 
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Odbiorniki HF-VHF-UHF 


Miniaturowy szerokozakresowy odbiornik z cyfrow^ obrobk^ sygnatow 


Fun Cube Dongle 


Wi^kszosc przyst?pnych 
dla krotkofalowcow (co- 
raz liczniej oferowanych 
w postaci gotowej lub ze- 
stawow konstrukcyjnych) 
odbiornikow z cyfrowq 
obrobkq sygnatow - ang. 
SDR - pokrywa zakres fal 
krotkich do 30 lub 40 MHz, 
a tylko nieliczne do 50-70 
MHz lub powyzej. Na tym 
tie szczegolnie wyroznia 
si? skonstruowany przez 
grup? krotkofalowcow 
brytyjskich odbiornik Fun 
Cube Dongle Pro, pokry- 
wajgcy zakres od 64 do 
1700 MHz. 

Jest on przeznaczony w pierw- 
szym rz^dzie do odbioru satelitdw 
amatorskich, a zwlaszcza satelity 
Fun Cube-1, oczekuj^cego na wy- 
strzelenie pod koniec 2012 lub na 
wiosn^ 2013 roku. Szeroki zakres 
odbioru pozwala jednak na wy- 
korzystanie go i do wielu innych 
zastosowan. Warto wi^c zapoznac 
si^ z dokladniej z nim i z jego na- 
st^pc^ Fun Cube Dongle Pro plus. 

Satelita Fun Cube-1 [2, 6, 7] 
ma bye wyposazony w transpon- 
der liniowy SSB/CW o mocy 500 
mW PEP (674 mW ERP) z wej- 
Sciem w zakresie 435,080^435,060 
MHz i wyjsciem 145,960-145,980 
MHz i nadajnikiem telemetrycz- 
nym pracuj^cym na 145,955 MHz. 
Dane telemetryczne (napi^cia 
i temperatury wewn^trz satelity) 
bedq nadawane telegrafi^ i emisj^ 
BPSK z szybkoSci^ 1200 bod6w. 
Gldwnym celem projektu jest za- 
interesowanie mlodziezy w wie- 
ku szkolnym odbiorem satelitdw 
i krotkofalarskimi l^cznoSciami 
satelitarnymi, co wymagalo takze 
opracowania niedrogiego i szero- 
ko dost^pnego [1, 3] odbiornika. 

Fun Cube-1 zostal skonstru- 
owany przez brytyjskie stowa- 
rzyszenie AMSAT-UK, jest on sze- 
Scianem o rozmiarach 10x10x10 
cm i masie nieco ponizej 1 kg. Ma 
on bye umieszczony na zsynchro- 
nizowanej ze Sloncem orbicie na 
wysokoSci 700-800 km. Orbita 


ta zapewnia stale pory przelo- 
tu satelity nad danym obszarem. 
Fun Cube-1 b^dzie pierwszym od 
dluzszego czasu satelity wyposa- 
zonym w transponder na pasma, 
amatorskie a nie tylko w nadajniki 
telemetryczne lub kamery i zara- 
zem najmniejszym z tej kategorii. 

Fun Cube Dongle cieszy si^ du- 
zym powodzeniem w£r6d kr6tkofa- 
lowcdw z wielu krajdw Swiata i moz- 
na przypuszczac, ze tak samo zosta- 
nie przyj^ty drugi model. Pierwszy 
model odbiornikdw [1, 2] pokrywal 
oficjalnie zakres 64 do 1700 MHz, 
jednak w rzeczywistoSd odbidr byl 
mozliwy juz od ok 52 MHz do po- 
nad 2 GHz, za to w zakresie od oko- 
lo 1100 do 1270 MHz wyst^powala 
luka spowodowana trudnoSciami 
w synchronizacji syntezera. CzuloSc 
powyzej 1700 MHz maleje wraz ze 
wzrostem cz^stotliwoSd w miar^ od- 
dalania si^ od pasma przenoszenia 
filtru pasmowego w.cz. 

Odbidr w zakresie fal krdtkich 
(do 52 MHz) byl mozliwy po do- 
l^czeniu dodatkowego, specjal- 
nie do tego celu opracowanego 
konwertera [3]. Najnowszy mo- 
del Fun Cube Dongle Pro plus 
zapowiadany od jesieni 2012 r. 
pokrywa pelny zakres fal od 150 
kHz do 1900 MHz z lukq jedynie 
pomi^dzy 240 i 420 MHz. Z punk- 
tu widzenia krdtkofalarskiego jest 
ona mniej dotkliwa anizeli brak 
odbioru w cz^ci pasma 23 cm ale 
obejmuje jeden z podzakresdw 
radioastronomicznych (408 MHz). 

Fun Cube Dongle, w skrdcie 
FCD, jest odbiornikiem super- 
heterodynowym z detektorem 
kwadraturowym na wyjSciu - 
w dalszym uproszczeniu jest to 
poprostu obiornik homodynowy 
z konwerterem cz^stotliwoSci - 
i wbudowanym systemem dzwi^- 
kowym. Wymaga on wi §c jedy- 
nie pol^czenia z komputerem za 
poSrednictwem zl^cza USB (wy- 
starczy USB 1.1) bez koniecznoSci 
doprowadzania do niego sygnalu 
dzwi^ku. Jest on traktowany przez 
Windows i inne systemy opera- 
cyjne jak dodatkowy podsystem 
dzwi^kowy i do wspdlpracy z nim 
s^ normalnie instalowane standar- 
dowe sterowniki systemowe. 

Odbiornik jest zasilany przez 
zl^cze USB - pobiera okolo 140 mA 



- i nie wymaga zadnego dodatko- 
wego zrddla zasilania. Po dob nie 
przez to zl^cze jest zasilany wspo- 
mniany juz konwerter krdtkofa- 
lowy. Cz^stotliwoSc prdbkowania 
w modelu pierwszym (FCD) wy- 
nosi 96 kHz, co daje w prakty- 
ce zakres uzyteczny o szerokoSci 
80 kHz. W FCD Pro plus (FCD2) 
cz^stotliwoSc prdbkowania jest 
dwukrotnie wyzsza - 192 kHz, co 
pozwala na uzyskanie okolo dwu- 
krotnie szerszego zakresu odbioru. 
Zl^cze USB sluzy takze do stero- 
wania odbiornikiem: dostrajania 
go do poz^danej cz^stotliwosci, 
regulacji wzmocnienia poszczegdl- 
nych stopni, a takze do przelqcza- 
nia filtrdw w.cz. ip.cz. 

FCD jest wbudowany do obu- 
dowy nieco wi^kszej od zwyklych 
paluszkdw pami^ciowych USB 
(86x23x14 mm bez gniazd przy- 
l^czeniowych, obudowa FCD2 jest 
nieco wi^ksza) izasadniezo m6gl- 
by bye podl^czony bezpoSrednio 
do komputera ale dla zmniejszenia 
wplywu zakldcen wytwarzanych 
przez komputery lepiej jest umiesdc 
go w pewnej odlegloSd i pol^czyc 
z nimi za pomoc^ 2-3 metrowego ka- 
bla USB. Na przedwleglej (do zlqcza 
USB) Sciance znajduje si^ standar- 
dowe gniazdo antenowe SMA Pod- 
l^czony do niego, mniej lub bardziej 
sztywny, kabel antenowy mdglby 
powodowac nadmierne obd^zenie 
mechaniczne gniazda antenowego 
i USB prowadz^ce nawet do uszko- 
dzenia plytek drukowanych albo 
kontaktdw, Rowniez i z tego wzglq- 
du lepiej jest korzystac z kabla USB, 
Gniazdo antenowe jest pol^czone 
z napi^dem zasilania 5 V i moze do- 
starczac 100 mA pr^du do zasilania 
dodatkowego przedwzmacniacza. 
Nalezy jednak pami^tac, ze zwar- 
cie w obwodzie antenowym moze 
spowodowac powazne uszkodzenie 
odbiornika, dlatego tez korzystne jest 
wlqczenie do obwodu kondensatora 
separuj^cego. 
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Odbiorniki HF-VHF-UHF 



FunCube Dongle 
Pro+ 


LI5B 



Uklad FCD zawiera kilka obwo- 
dow scalonych o duzej skali inte- 
gracji: niskoszumowy wzmacniacz 
w.cz. BGA2717, scalony tor odbior- 
czy E4000 i kodek TLV320AIC3104, 
a calosc jest sterowana za pomocq. 
16-bitowego mikrokontrolera typu 
24FJ32GB002. Odbiornik E4000 
ma dose wysoki wspolczynnik 
szumow wynosz^cy 14 dB, dlatego 
konieezne bylo dodanie nisko- 
szumowego wzmacniacza wej- 
sciowego, dzi^ki czemu uzyskano 
obnizenie wspolczynnika szumow 
do 3 dB (podobny wspolczynnik 
szumow ma FCD2). Wzmocnienie 
przed wzmacniacza jest re gulo wa- 
ne programowo i najlepiej ustawic 
je tak, aby szumy wnoszone przez 
niego tylko nieznaeznie przewyz- 
szaly szumy wlasne przetwornika 
analogowo-cyfrowego. Nadmier- 
ne wzmocnienie przyezynia si$ 
tylko do niepotrzebnego wzro- 
stu poziomu szumow i zwi^ksza 
prawdopodobienstwo przestero- 
wania nast^pnych stopni. W FCD2 
przedwzmacniacz ten nie jest 
uzywany w zakresach ponizej 32 
MHz. W modelu FCD2 zastosowa- 
no inny typ scalonego odbiornika 
rozni^cego si$ zakresem pracy, ale 
maj^cego bardziej stabilny oscy- 
lator. 

Scalony odbiornik E4000 za- 
wiera (przel^czane automatyez- 
nie w zaleznosci od cz^stotliwosci 
pracy) filtr dolnoprzepustowy 220 
MHz i 32 filtry pasmowe dla pod- 
zakresow mi^dzy 350 i 1700 MHz, 

0 szerokosdach pasma 20-50 MHz 
zaleznie od cz^stotliwosci srodko- 
wej. R^cznie mozna takze wl^czyc 
filtr 299 MHz do pracy w zakresie 
220-350 MHz. Model FCD2 ma 
takze dodatkowe filtry pasmowe 
dla fal dlugich, srednich i krotkich. 
Dodatkowo na wejsciu w modelu 
FCD znajduje si^ filtr gornoprze- 
pustowy 55 MHz, ktorego oczywi- 
scie brak w FCD2. 

Zastosowanie dla dolnego za- 
kresu odbieranych cz^stotliwosci 
jedynie filtru dolnoprzepustowe- 
go oznaeza, ze szerokopasmowy 
odbiornik jest silnie narazony na 
wplyw sygnalow niepoz^danych 

1 latwo blokuje si$ pod wplywem 
sygnalow zaklocaj^cych pocho- 
dz^cych z komputera lub z innych 
zrodel. Wielu uzytkownikow za- 
obserwowalo calkowit^ gluchot^ 
odbiornika lub czulosc znaeznie 
nizsz^ od innych i ledwo pozwala- 
j^c^ na odbior najblizszych silnych 
przemiennikow amatorskich albo 
staeji radiowych UKF. Blokowanie 
odbiornika przez sygnaly zaklo- 
caj^ce sygnalizuje znaezny (prze- 


Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika FCD 

kraczaj^cy 10 dB) wzrost poziomu 
szumow po dol^czeniu do niego 
anteny. 

Dla pasm amatorskich poda- 
wana jest wprawdzie nominalna 
czulosc ok. 0,15 fiV dla odst^pu 12 
dB SINAD (-123,4 dB), ale tylko 
dopoki nie wyst^puj^ efekty blo- 
kowania. Dla ich unikni^cia moz- 
na bylo uzyc dodatkowych filtrow 
pasmowych na pasma amatorskie. 
Odbiornik Fun Cube Dongle Pro 
plus (FCD2) zawiera juz dwa takie 
filtry dla pasm 2 m i 70 cm. Za- 
sadniezo FCD jest przewidziany 
w pierwszym rz^dzie do odbioru 
slabych sygnalow satelitarnych 
przy uzyciu anten kierunkowych, 
a w tych warunkach niebezpie- 
czenstwo blokowania odbiornika 
jest znikome. Filtry pasmowe dla 
wyzszyeh zakresow skuteeznie 
obnizaj^ to niebezpieczenstwo, 
zwlaszcza w interesuj^cych krot- 
kofalowcow zakresach 70 i 23 cm. 

W FCD2 zaobserwowano takze 
nisk^ czulosc na falach dlugich. 

Fun Cube Dongle moze slu- 
zyc do odbioru dowolnych emisji 
o szerokosciach pasma sygnalu 
nieprzekraczaj ^cych 80 kHz (tele- 
grafia, SSB, SSTV, emisje cyfrowe, 
w^skopasmowa modulacja FM, ra- 
diofonia AM, transmisje satelitow 
meteorologicznych NOAA). FCD2 
dzi^ki rozszerzeniu pasma do 192 
kHz pozwala takze na odbior staeji 
radiofonicznych UKF-FM, ktory 
w FCD byl teoretyeznie mozliwy, 
ale silnie znieksztalcony z powodu 
zbyt w^skiego pasma. 

Rodzaje odbieranych emisji 
zalez^ w ramach ich mozliwosci 
ukladowych, jak we wszystkich 
odbiornikach tego typu, glownie 
od zainstalowanego programu od- 
biorezego. Do wspolpracy z FCD 


kich rozpowszechnionych pro- 
gramow [13] jak Spectra Vue, Roc- 
ky, HDSDR, SDR-Radio, Winrad, 
Linrad itp. Nie wszystkie z nich 
pozwalaj^ jednak na przestrajanie 
odbiornika i korzystanie z wielu 
innych jego funkcji, mimo ze z bie- 
giem czasu pojawia si§ coraz wi$- 
cej dodatkowych bibliotek ExtIO_ 
FCD_xxx.dll rozszerzaj^cych je 

0 funkcje sterowania FCD. Dlatego 
tez wygodnie jest rownolegle do 
programu odbiorezego korzystac 
z oddzielnego programu steruj^- 
cego FCHid.exe. Aktualne wersje 
oprogramowania mikroprocesora 

1 FCHid s^ dost^pne w witrynie 
[1]. Dla Linuksa i Mac OS dost^p- 
ne s^ programy Quisk i QT oraz 
QThid. Konstruktorzy FCD zaleca- 

w pierwszym rz^dzie korzysta- 
nie ze Spectra Vue. 

Do dekodowania emisji cyfro- 
wych, odbioru faksymile i SSTV 
najlepiej jest uzyc MultiPSK, 
MixW lub innych w zaleznosci od 
rodzajow emisji, a do (logiczne- 
go) pol^czenia ich z programem 
odbiorczym - programu Virtual 
Audio Cable (VAC) [12]. 

FCD nie jest rozwi^zaniem 
przeznaczonym dla szerszyeh 
rzesz mniej doswiadczonych 
uzytkownikow. Pewnego okresu 
eksperymentow i doswiadezenia 
moze wymagac nalezyte usta- 
wienie wzmocnienia poszczegol- 
nych stopni i wybor filtrow p.cz. 
Konieezne jest takze przeprowa- 
dzenie kalibraeji cz^stotliwosci. 
Oprocz tego przewaznie okazu- 
je si$ takze niezb^dne ustawie- 
nie wlasciwego poziomu sygnalu 
dzwi^kowego w mikserze Win- 
dows, tak aby nie dopuscic do 
prze sterowania wejsda m.cz. kom- 
putera. Oczywiscie mlodziez b^- 


lub FCD2 mozna skorzystac z ta- dzie potrzebowala fachowej opieki 



Rys. 2. Okno sterowania i strojenia dla FCD 
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i pomocy ze strony krdtkofalow- 
c6w lub przygotowanych do tego 
nauczycieli. 

Przewaznie wymaga on tez co 
pewien czas aktualizacji oprogra- 
mowania mikroprocesora, a nowe 
jego wersje pojawiajq si^ dosyc 
cz^sto, co oznacza wyst^powanie 
w nim jeszcze sporej liczby bl^- 
d6w i niedoci^gni^c. Zapis progra- 
mu w mikroprocesorze rdwniez 
wymaga pewnego doswiadczenia 
a jego nieudany lub niekompletny 
przebieg powoduje, ze mikropro- 
cesor pozostaje w trybie gotowosci 
do ladowania, zamiast uruchomic 
program uzytkowy. Sqdzqc z do- 
swiadczefi uzytkownikdw i pytafi 
zadawanych na f orach inter ne to - 
wych cz^sto zdarzaly si^ przypad- 
ki samoczynnego i nieuzasadnio- 
nego przelqczenia w tryb ladowa- 
nia i dla wyjscia z niego koniecz- 
ne bylo ponowne zaladowanie 
programu. W momencie pisania 
niniejszego artykulu FCD2 jeszcze 
nie wszedl na rynek, brak jest wi^c 
odpowiednio reprezentatywnych 
doniesiefi na jego temat. 

U cz^sci uzytkownikdw FCD 
wyst^powaly rdwniez problemy 
w pracy albo w obsludze zalecane- 
go przez konstruktordw programu 
odbiorczego Spectra Vue. 

W odbiornikach z bezpoSred- 
ni^ przemian^ cz^stotliwosci (ho- 
modynowych) w poblizu cz^sto- 
tliwosci zerowej wyst^pujq sto- 
sunkowo silne skladowe szumdw 
i przydzwi^ku, kt6re mozna stlu- 
mic metod^ fazow^ w mniejszym 
lub wi^kszym stopniu. W ten sam 
sposdb uzyskuje si^ rdwniez stlu- 
mienie cz^stotliwosci lustrzanych. 
W zaleznosci od uzytego opro- 
gramowania kompensacja ta jest 
dokonywana automatycznie lub 
wymaga ingerencji uzytkownika. 
Rdwniez w tej sprawie Spectra- 
Vue sprawial trudnosti niektorym 
uzytkownikom. 

Jak wynikalo z dyskusji na fo- 
rach internetowych, w niektorych 
egzemplarzach Fun Cube Don- 
gle wyst^powaly rdwniez usterki 
sprz^towe. Egzemplarze te byly 
jednak wymieniane na sprawne 
bez zadnych trudnosci i dlugich 
dyskusji. Jest to z pewnosci^ cen- 
ny plus konstrukcji amatorskich 
w pordwnaniu z wielkoseryjnie 
wytwarzanymi produktami zna- 
nych firm, kiedy zalatwienie re- 
klamacji bywa bardziej skompli- 
kowane. 

Kolejn^ interesujqc^ dziedzi- 
n^ zastosowafi odbiornika FCD 
jest radioastronomia [14, 15]. Jego 
zakres pracy obejmuje kilka pod- 


zakresdw radioastronomicznych, 
w tym 408 MHz i pasmo emisji 
wodoru 1420 MHz (w s^siadu- 
j^cym z nim pasmie 1453 MHz 
prowadzone s$ tez obserwacje 
promieniowania synchrotrono- 
wego). Zwlaszcza w tym ostatnim 
mozna nawet przy uzyciu tak pro- 
stego wyposazenia obserwowac 
nie tylko Stance, ale i wiele innych 
obiektdw kosmicznych (Ksi^zyc, 
Drog^ Mleczn^ itp.). Przyklado- 
wy schemat blokowy radiotele- 
skopu na 1420 MHz przedstawia 
ilustracja 4. Sklada si^ on z anteny 
parabolicznej z promiennikiem 

1 wzmacniaczem niskoszumowym 
umieszczonych w jej ognisku oraz 
odbiornika FCD polqczonego 
z komputerem, na ktdrym pracuje 
standardowe oprogramowanie 
takie jak SpectraVue i program ste- 
ruj^cy. Podana na ilustracji sredni- 
ca czaszy 3 m pozwala na obser- 
wacje oddalonych obiektdw, na- 
tomiast przy ograniczeniu si^ do 
obserwacji Slofica moze ona bye 
wyraznie mniejsza albo mozna jq 
zastqpic przez anteny rozkowq. 
Dla pasma 408 MHz mozna uzyc 
anteny Yagi. 

Zamiast wzmacniacza w glowi- 
cy antenowej mozna zastosowad 
konwerter od telewizji sateliter- 
nej i prowadzic obserwacje w pa- 
smie 11 GHz, korzystaj^c z anten 

0 srednicach 60-80 cm, albo kon- 
werter telewizyjny na pasmo ok. 
4 GHz. Oczywiscie konwertery 
te wymagaj^ oddzielnego zrddla 
zasilania o napi^ciu kilkunastu 
V i wydajnosci pr^dowej kilku- 
set mA i nie mog^ bye zasilane 
z gniazda antenowego FCD. 

Odbiorniki FCD i FCD2 mog^ 
bye takze wykorzystane jako (w 
pewnym stopniu) panoramiezne 
odbiorniki kontrolne do obserwa- 
cji sytuacji na pasmie w trakeie 
zawoddw lub innych przedsi^- 
wzi^c: krdtkofalarskich. Oprdcz 
odbieranych bezposrednio pasm 

2 m, 70 i 23 cm mog$ one w pol^- 
czeniu z transwerterami mikro- 
falowymi stanowic cenn^ pomoc 
w poszukiwaniu korespondentdw 

1 obserwacji warunkdw propagaeji 
w tych zakresach fal (w prakty- 
ce wystarezy na og61 obserwaeja 
w stosunkowo w^skich podzakre- 
sach wokdl odpowiednich cz^stot- 
liwosti wywolawczych). 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 

Literatura i adresy internetowe 

[1] www.funcubedongle.com - wi- 
tryna konstruktordw odbiornika. 

[2] funcube.org.uk - witryna bry- 
tyjskiego Amsatu, informaeje r6w- 



Rys. 4. Schemat blokowy radioteleskopu 1420 MHz 



Rys. 6. Minimalne wyposazenie do odbioru satelittiw 

niez o satelicie FunCube. 

[3] www.wimo.com - sklep inter- 
netowy oferujqcy FCD2. 

[4] www.weaksignals.com - witry- 
na I2PHD, w ktdrej dost^pne sa 
programy odbioreze 

[5] www.britastro.org/radio/pro- 
jects/An_SDRJRadio_Telescope. 
pdf - zastosowanie FCD w radio- 
astronomii. 

[6] www.amsat.org - informaeja 

0 czynnych satelitach amatorskich 

1 planach na najblizszq przyszlosc. 

[7] www.uk.amsat.org 

[8] www.hdsdr.de - program 
HDSDR 

[9] www.moetronix.com - SpectraVue 

[10] sdr-radio.com - program 
SDR-Radio 

[11] www.winrad.org - Winrad 

[12] software/muzychenko.net/ 
eng^vac.html - Virtual Audio Cable 

[13] Odbiorniki i radiostaeje z cyfrowq 
obrobkq sygnalow, tom 1 i 2, Krzysz- 
tof Dqbrowski OE1KDA, dost^pne 
m.in. pod www.swiatradio.com.pl 
w Bibliotece Radioamatora. 

[14] Amatorska radioastronomia..., 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA, 

„$wiat Radio" 2-4/2008 

[15] Nie tylko fonia i CW, Krzysztof 
D^browski OE1KDA, reprint PDF 
pod www.swiatradio.com.pl w Bi- 
bliotece Radioamatora. 

[16] krzysztof.dabrowski@brz. 
gv.at 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Nowe dyplomy opolskie 


55 * Jt 



SS - 4 


55-lecie PZK na Opolszczyznie 

Cel dyplomu: upami^tnienie 
55. rocznicy powstania Oddzialu 
Terenowego nr 11 PZK w Opolu. 

Wydawca: Polski Zwi^zek Kr6t- 
kofalowcdw - Oddzial Terenowy 
nr 11. Award Manager: Henryk 
Wrdbel SP6LUP 

Czas wydawania dyplomu: od 
1.10.2012 r. do 31.12.2013 r. 

Zalicza si§ l^cznoSci lub naslu- 
chy przeprowadzone pomi^dzy 1 
pazdziernika 2012 a 30 wrzeSnia 
2013 roku ze stacjami indywidu- 
alnymi, klubowymi oraz okolicz- 
noSciowymi pracujqcymi z terenu 
woj. opolskiego lub z czlonkami 
Oddzialu Terenowego PZK nr 11. 

Pasma i emisje dowolne. Nie 
zalicza siq l^cznoSci poprzez prze- 
mienniki, echolink itp. 

Dyplom wydawany jest za uzy- 
skanie 55 punktdw za QSO lub na- 
sluchy. Za uzyskanie 110 punktdw 
wydawany jest specjalny medal. 

Punktacja: QSO na KF: stacje 
indywidualne - 1 pkt, radiostacje 
klubowe - 3 pkt., stacje okolicz- 
nosciowe, radiostacja oddzialowa 
SP6PHD - 10 pkt. l^cznoSci prze- 
prowadzone przez stacje zagra- 
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niczne liczone podwdjnie. L^cz- 
noSci na UKF liczone sq. rdwniez 
podwdjnie. 

Mnoznik (maks. 12) - liczba 
powiatdw woj. opolskiego. Wy- 
nik - suma punktdw za QSO razy 
mnoznik. L^cznosci mozna powta- 
rzac na rdznych pasmach. Mnoz- 
nik liczony jest tylko raz, niezalez- 
nie od pasma. 

Koszt dyplomu 10 zl lub 5 IRC, 
5 euro (koszt medalu 12 zl lub 5 
IRC, 5 euro). 

Zgjoszenia: wyci^g z logu stacji 
aplikanta potwierdzony wlasno- 
r^cznym podpisem. Zgloszenia 
nalezy przeslac na adres Award 
Managera: Henryk Wrdbel, 47- 
300 Krapkowice ul. Kwiatowa 17. 
Ostateczny termin nadsylania 
zgloszen: 31.12.2013 r. 

Wplata na konto: 10 1440 1215 
0000 0000 0523 2236 Oddzial Tere- 
nowy PZK nr 11 w Opolu, z do- 
piskiem „Dyplom 55" i znakiem 
zglaszaj^cego. 

Wykaz powiatdw woj. opol- 
skiego: Brzeg BQ, Glubczyce GY, 
K^dzierzyn-Kozle EY, Kluczbork 
UC, Krapkowice AP, Namysldw 
NY, Nysa NF, Olesno OY, Opole m. 
OJ, Opole OR Prudnik PJ, Strzelce 
Op. TE. 

Wykaz radiostacji klubowych 
z woj. opolskiego: SP6KEO, 
SP6KEP, SP6PAZ, SP6PCB, 
SP6PNZ, SP6PSP SP6ZJP, SP9KDA. 

Wykaz radiostacji okolicz- 
nosciowych z woj. opolskie- 
go: HF5SOP, SN550P. 3Z550P, 
HF550P0LE, SN5SOPOLE, 
3Z550P0LE 

Wykaz czlonkdw PZK OT nr 
11: S09AHH, SP6-11-030, SP6- 
11-036, SP6-11-037, SP6-11-038, 
SP6-11-039, SP6-11-041, SP6A- 
KI, SP6AKL, SP6AKZ, SP6AML, 
SP6APD, SP6AUI, SP6BFL, 
SP6BFN, SP6BOW, SP6CC, 
SP6CIK, SP6CVB, SP6CWW, 
SP6CXB, SP6CXK, SP6CYV, 
SP6DIL, SP6DMI, SP6DVP, SP6En, 
SP6EIO, SP6EIY, SP6EJY, SP6EK, 
SP6EMH, SP6EZ, SP6FBR, SP6F- 
ME, SP6FRQ, SP6FVT, SP6G- 
CU, SP6GHR, SP6GIY, SP6HDS, 
SP6IHE, SP6JU, SP6JZG, SP6JZL, 
SP6JZP, SP6LHT, SP6LK, SP6LR, 
SP6LUP, SP6LUT, SP6LUV, SP6LUY, 
SP6MRC, SP60JE, SP60JG, 
SP60JJ, SP60JK, SP60PY, SP60- 


UG, SP60UJ, SP60UL, SP60- 
UQ, SP60UY, SP6RCK, SP6RVS, 
SP6RVT, SP6SNS, SP6SOG, 
SP6SOX, SP6TPF, SP6TPP, 
SP6TPW, SP6TPY, SP6TRH, 
SP6YG, SP6ZC, SP8EAI, SP8TDX, 
SP9HFW, SP9UO, SQ6CNA, 
SQ6CNM, SQ6CNR, SQ6CXM, 
SQ6DXP, SQ6DXZ, SQ6IEA, 
SQ6IUB, SQ6IUH, SQ6IUR, 
SQ6KIN, SQ6LBS, SQ6LBW, 
SQ6LZB, SQ6LZC, SQ6LZD, 
SQ6LZE, SQ6LZH, SQ6MMN, 
SQ6MNO, SQ6MNT, SQ6NDC, 
SQ6NDF, SQ6NDG, SQ6NDK, 
SQ60YO, SQ6PHP, SQ6PHZ, 
SQ6PII, SQ6SEA, SQ6SZ, SQ6VRS, 
SQ9CWO, SQ9CYD, SQ9FMC, 
SQ90KJ, SQ90RQ, SQ90UD, 
SQ9SBF. 

Szczegdly na: http://otllpzk. 
files.wordpress.com/2012/12/re- 
gulamin-dyplomu-55-pzk-na- 
opolszczyznie.pdf. 

Opolskie Award 

Wydawca: Polski Zwi^zek Kr6t- 
kofalowcdw - Oddzial Terenowy 
nr 11. 

Award Manager: Robert Ry- 
dzak SP6EK. 

Czas wydawania dyplomu: 
bezterminowo. 

Zalicza siq l^cznosci lub naslu- 
chy przeprowadzone po 1 stycznia 
1999 roku ze stacjami amatorskimi 
pracuj^cymi z terenu woj. opol- 
skiego. Pasma i emisje dowolne. 
Nie zalicza si$ l^cznosci poprzez 
przemienniki, echolink itp. 

Dyplom wydawany jest za uzy- 
skanie na KF pol^czen ze wszyst- 
kimi powiatami lub z 18 dowolny- 
mi gminami wojewddztwa opol- 
skiego. 

Stacje zagraniczne i UKF obo- 
wi^zuje nawi^zanie pol^czen z 6 
powiatami lub z 9 dowolnymi 
gminami wojewddztwa opolskie- 
go- 

Koszt dyplomu 12 zl lub 5 IRC 
(5 euro). 

Wplata na konto: 10 1440 1215 
0000 0000 0523 2236 Oddzial Tere- 
nowy PZK nr 11 w Opolu, z dopi- 
skiem „Opolskie Award" i znakiem 
zglaszaj^cego. 

Szczegdly na stronie: http:// 
otllpzk.wordpress.com/. 
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LACZNOSC 




Radio wy DX-ing jest zwi^zany 
w duzym stopniu z krotkofala- 
rstwem (prac^ DX), st^d tez wie- 
lu krotkofalowcow, ktorzy cz$- 
sto dysponuj^ juz odpowiednim 
sprz^tem nadawczo-odbiorczym, 
ch^tnie traktuje takie nasluchy 
jako dodatkow^ aktywnosc. Za- 
let^ jest niew^tpliwie fakt, ze do 
tego ciekawego hobby me musimy 
posiadac licencji nadawczej, tym 
samym hobby dost^pne jest prak- 
tycznie dla kazdego. W ponizszym 
artykule postaram si^ przyblizyc 
podstawowe informacje na ten 
temat, a na pocz^tek troch^ spraw 
podstawowych. 

Popularnie sluchanie radia dla 
zwyklego Kowalskiego ograni- 
cza si$ przewaznie do odbioru 
zakresu UKF FM i kilku lokalnie 
nadaj^cych rozglosni z dost^p- 
nych kilkunastu nadaj^cych na 
naszym obszarze. Kowalski slucha 
wiadomoSci i muzyki, i oczywiScie 
co chwil^ emitowanych reklam. 
Audycje przewaznie go zbytnio 
nie angazujq. i mozna powiedziec, 
ze radio „brz^czy" sobie podczas 
pracy, jazdy samochodem czy in- 
nych zaj$6 

Tymczasem dla niektorych na- 
sluch radiowy stanowi prawdziwe 
hobby i trzeba przyznad, ze w do- 
datku bardzo ciekawe. To wlaSnie 
radiowy DX-ing. 

Okazuje si§, ze mozna odbie- 
rad znacznie wi^cej stacji i to nie 
tylko krajowych, ale rowniez za- 
granicznych, cz^sto bardzo odle- 
glych. Okazuje si$ dalej, ze taki 
odbior wcale nie jest trudny i w 
najprostszym przypadku wystar- 
czy przeno£ny odbiornik radiowy 
oraz troch^ podstawowych infor- 
macji. Wiele rozgloSni zagranicz- 
nych emituje bardzo ciekawe pro- 
gramy, cz^sto w roznych wersjach 
j^zykowych (j. polskim rowniez). I 
w dodatku bez reklam! RozgloSnie 
na falach krotkich cz^sto stawiaj^ 


Ostatnio coraz wi?kszq popularnosc zyskuje hobby zwiqzane z na- 
stuchem dalekich rozglosni radiowych. Nie jest to nic nowego, wr?cz 
przeciwnie - w Polsce ruch ten niegdys byt bardzo popularny, a teraz 
odradza si? aktywnie na nowo. 


sobie za cel promowanie swojego 
kraju i mozemy posluchac: cieka- 
wej (innej niz tingle powtarzaj^ca 
si§ niezaleznie od rozglosni na 
pasmach UKF FM) muzyki i lokal- 
nych artystow z odleglych krajow. 
W audycjach poruszane s$ tematy 
wazne dla danego kraju, biez^ce 
informacje, ktore nie zawsze do- 
cieraj^ do naszych medio w czy 
rozne programy na temat lokalnej 
kultury. Mozemy w ten sposob do- 
wiedzied si^ wi^cej i poznad opinie 
z innego punku widzenia niz ser- 
wujq. nam nasze media. 


ZRdUO: WWW.ZPHAN.C0U.0N 

Odbior dalekich stacji moze tez 
przynieSd wiele satysfakcji oso- 
bom, ktore maj^ zylk§ ekspery- 
mentatora. Poza samym slucha- 
niem audycji bardzo ciekawe jest 
odkrywanie Swiata fal radiowych, 
uwarunkowah propagacyjnych, 
czyli rozchodzenia si§ fal radio- 
wych w przestrzeni, ktore moze- 
my sami obserwowad 

Radiowy DX-ing to hobby bar- 
dzo popularne wwielu krajach, 
a dziejki powszechnemu Interne- 
towi tym latwiej nawi^zac kon- 
takt z innymi hobbystami. Istnieje 
wiele stron prowadzonych przez 
entuzjastow oraz fora dyskusyjne 
z licznymi info rmacj ami na temat 
sprz^tu, ciekawych rozglosni czy 
technik odbioru najdalszych stacji. 

DX - to skrot z radiotelegraficz- 
nego slangu, odpowiednik wy- 
razu „distance", czyli po polsku 
dystans, odlegloSc. Radioslucha- 
cze (DX-erzy) staraj^ si^ uslyszec, 
jak najbardziej odlegle rozgloSnie, 
ktore oddalone s^ od nich o tysi^- 
ce kilometrow, Z uwagi na specyfi- 
k^ rozchodzenia si$ fal radiowych 
naj latwiej mozemy znalezc takie 
stacje w zakresie fal krotkich (ale 
rowniez na falach Srednich i dlu- 
gich). 


Wykorzystywanie odbiornikow globalnych 

Radiowy DX-ing 
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LACZNO$C 


Odbiorniki globalne 



Dla niektorych DX-ing stano- 
wi wyzwanie i traktuj^ go nawet 
jako sport polegaj^cy na ci^glym 
probowaniu uchwycenia jak naj- 
wi^kszej liczby odleglych rozglo- 
sni w wielu roznych krajach. Tak 
jak w sporcie mozna ustanawiac 
rekordy odleglosci. Ich potwier- 
dzeniem tzw. karty QSL oraz 
dyplomy, b^d^ce przedmiotem 
kolekcjonerstwa. Rankingi oraz 
programy dyplomowe organizuj^ 
liczne radiowe kluby dzialaj^ce na 
calym swiecie. 

Niezbgdny sprzQt - odbiornik 
globalny i antena 

Odbiornik globalny (ang. World 
Band Receiver - radio z pasmem 
swiatowym) - tak okresla si^ bar- 
dziej zaawansowane odbiorniki 
maj^ce rozbudowany zakres fal 
krotkich, srednich i dlugich umoz- 
liwiaj^ce odbior dalekich stacji ra- 
diowych. 

Obecnie dobrej klasy odbiornik 
radiowy, tzw. odbiornik globalny, 
umozliwia nam faktycznie nasluch 
radiostacji z calego swiata! Nie 
wymaga przy tym koniecznosci 
posiadania drogiego sprz^tu czy 
mocno rozbudowanych instalacji 
antenowych. W zwi^zku z duz$ 
moc^ nadajnikow najcz^sciej do 
nasluchu pasm broadcastingo- 
wych i nawet bardzo odleglych 
stacji radiowych wystarczy prze- 
nosny odbiornik globalny z wbu- 
dowan^ anteny teleskopow^. A 
to oznacza mozliwosc uprawiania 
naszego hobby niemalze gdziekol- 
wiek, w domu, na wyjezdzie, na 
spacerze. 

Niektore bardziej rozbudowane 
modele umozliwiaj^ nam row- 
niez nasluch na pasmach krotko- 
falarskich korespondencji prowa- 
dzonej telegrafi^ (CW) oraz foniq 
(SSB), w pasmie radia CB, a nawet 
w pasmie lotniczym (nasluch kore- 


spondencji pomi^dzy samolotami 
oraz samolotami i lotniskami). 

Odbiornik globalny to rowniez 
ciekawe urz^dzenie dla zeglarzy 
- umozliwia odbior cz^stotliwo- 
sci, na ktorych prowadzona jest 
l^cznosc morska na falach krot- 
kich i srednich oraz komunikatow 
meteorologicznych (np. systemu 
NAVTEX) nadawanych emisj^ cy- 
frow^ RTTY i dekodowanie map 
pogodowych za pomoc^ dol^- 
czonego przez kart^ dzwi^kow^ 
komputera. Takie proby zapewne 
zainteresuj^ tez pozostalych ra- 
diohobbystow nawet nieb^d^cych 
zeglarzami. 

Wreszcie dobrej klasy odbiornik 
globalny to rowniez po prostu 
dobry przenosny odbiornik ra- 
diowy dla kazdego. Nie trzeba 
bye zaawansowanym hobbyst^, 
aby docenic dobre parametry od- 
bioreze urz^dzenia, szczegolnie 
jesli mieszkamy w strefie slabego 
sygnalu radiowego czy podezas 
wyjazdow urlopowych. 

Dlaczego podkreslam „dobry" 
odbiornik globalny? Poniewaz 
na rynku mozna spotkac tanie 
przenosne odbiorniki, wprawdzie 
wedlug specyfikacji z pelnym za- 
kresem pasm radiofoniezyeh od 
fal dlugich i srednich do kr6tkich 
i UKF, jednak umowmy si^, ze 
tego typu radioodbiornik w ce- 
nie ponizej 200-300 zl jest tylko 
teoretyeznie odbior nikiem glo- 
balnym, bo w praktyce z powodu 
slabych parametrow odbiorezyeh 
to z lepszym czy gorszym skut- 
kiem b^dziemy w stanie odbierad 
tylko najsilniejsze staeje radiowe 
i cala przyjemnosc DX-ingu nam 
ucieknie. 

Dobre odbiorniki globalne ak- 
tualnie dost^pne na rynku pro- 
dukuj^ firmy Tecsun, Gr undig, 
Sangean, Sony, Degen. 

Anteny - najcz^sciej wystarczy 
wbudowana antena, ale zeby pro- 
wadzic nasluch najdalszych stacji, 
przyda si^ z pewnosci^ dodatko- 
wa antena zewn^trzna. Na rynku 
mozemy znalezc (chociaz nie tak 
latwo) speejalizowane anteny dla 
roznych zakresow, ale bardzo do- 
brze sprawdza si^ rowniez prosta 
antena typu long wire. Jak sama 
nazwa wskazuje stanowi j^ od- 
powiednio dlugi drut (przewod) 
i mozna j$ latwo wykonac samo- 
dzielnie. 

Gdzie stucha6? 

Ponizsze tabelki pokazuj^ za- 
kresy poszczegolnych rodzaj ow 
fal oraz podzial na pasma radio- 
foniezne. 


Zakres czesloll. 

Uwagi 

148,5-283,5 kHz 

fale dtugie 

526,5-1606,5 kHz 

fale Srednie 

2300-2495 kHz 

fale krdtkie 


Pasmo HF 

Zakres f 

120m 

2300-2495 kHz 

90 m 

3200-3400 kHz 

75 m 

3900^1000 kHz 

60 m 

4750-5060 kHz 

49 m 

5900-6200 kHz 

41 m 

7200-7450 kHz 

31 m 

9400-9900 kHz 

25 m 

11,600-12,100 kHz 

22 m 

13,570-13,870 kHz 

19m 

15,100-15,800 kHz 

16m 

17,480-17,900 kHz 

15m 

18,900-19,020 kHz 

13m 

21,450-21,850 kHz 

11 m 

25,600-26,100 kHz 


Do zakresow tropikalnych s^ 
zaliczane pasma 60, 75 i 120 m (re- 
gionalne) 

Pasma 41 m s^ wspoldzielone 
z pasmem 40 m, a 75 m z 80 m (w 
USA). Rzadko s^ uzywane pasma 
11 i 15 m. Ogolnie przyjmuje si^, 
ze zakresy do 10 MHz s^ „zakre- 
sami noenymi", a powyzej „za- 
kresami dziennymi", co ma zwiq- 
zek z propagacj^ fal radiowych 
i uzaleznione jest to od stopnia 
naslonecznienia warstwy jonosfe- 
ryeznej w atmosferze Ziemi, ktora 
te fale odbija. 

Raporty i potwierdzenia 
nastuchu 

Podobnie jak krotkofalowcy, 
kt6rzy potwierdzaj^ swoje na- 
wi^zane dalekie l^cznosci, roz- 
glosniom radiowym mozemy wy- 
sylac potwierdzenia slyszalnosci. 
W odpowiedzi otrzymujemy tzw. 
karty QSL, ktore radioamatorzy 
kolekcjonuj^. Prawdziwi hobby sci 
maj^ wlasne indywidualnie zapro- 
jektowane karty QSL do wysylki, 
ale wystarczy nawet odr^eznie 
napisany list. 

Raport odbiorezy (ang. recep- 
tion report) powinien zawierac 
nast^puj^ce dane: dat^ odbioru, 
czas - najlepiej przekonwerto- 
wany i podany jako uniwersalny 
UTC, cz^stotliwoSc, typ radiood- 
biornika i anteny oraz okreslenie 
jakosci emisji wg kodow SINPO 
(SIO lub SDO). Powinnismy row- 
niez dodac szczegoly wyslucha- 
nego programu - krotko czego 
dotyezyl program, aby mozna bylo 
zweryfikowac, czy rzeczywiscie go 
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sluchalismy. W przypadku audy- 
cji, ktorych tresci nie rozumiemy, 
z powodu chociazby braku znajo- 
mosci j^zyka, mozemy podac np. 
nazwisko speakera, wykonawc^ 
piosenki lub tytul utworu. Czasem 
mi^dzynarodowe rozglosnie za- 
mieszczaj^ na swoich stronach in- 
ternetowych specjalne formularze, 
ktore mozemy wypelnic on-line 
lub wyslac e-mailem. Czasem za 
przyslany raport mozna otrzymac 
poza kart^ QSL rowniez drobny 
upominek zwi^zany z rozglosni^. 

Kod SINPO jest to najpopular- 
niejszy z kodow (obok SIO i SDO) 
stosowanych przy ocenie jako- 
sci odbioru programu radiowego. 
Nazwa kodu jest skrotem od liter 
poszczegolnych slow wj^zyku 
angielskim: 

S - signal strenght - sila sygnalu 
I - interference - interference 
N - natural noise (static or atmo- 
spheric ) - naturalne zaklocenia, 
halasy i trzaski atmosferyczne 
P - propagation conditions (fa- 
ding) - warunki propagacji (zaniki 
fali) 

0 - overall merit - ocena ogolna 

Dokonuj^c oceny jakosci od- 

bieranego programu oceniamy 
poszczegolne kategorie stosuj^c 
pi^ciostopniow^ skal^ ocen od naj- 
nizszej 1 do najwyzszej 5. W przy- 
padku poszczegolnych kategorii 
oceny odpowiadaj^ : 

S - sila sygnalu: 5 - bardzo silny, 4 - 
silny, 3 - sredni, 2 - slaby 1 - b. slaby 

1 - zaklocenia od innych stacji: 
5 - brak, 4 - lekkie, 3 - srednie, 2 - 
silne, 1 - bardzo silne, 

N - zaklocenia atmosferyczne, 
czyli szumy, trzaski; oceniane jak 
wyzej, 

P - zaniki sygnalu; oceniane jak 
wyzej, 

O - ocena ogolna: 5 - bardzo do- 
bra, 4 - dobra, 3 - dostateczna, 2 
- mierna, 1 - niedostateczna. 

Przyj^lo si^, iz ocena ogolna nie 
przekracza czterech pierwszych 
not i zwykle jest ich sredni^ aryt- 
metyczn^. 

Kody SIO (Signal-Interference- 
-Overall) oraz SDO (Signal-De- 


gradation-Overall) s^ rzadziej sto- 
sowane. Oczywiscie kazdy raport 
powinien bye rzetelny i nie nalezy 
zawyzac wynikow, gdyz przede 
wszystkim sluzy on dzialom tech- 
nieznym rozglosni do monitoro- 
wania skutecznosci transmisji i sly- 
szalnosci na danym obszarze. 

DX-ing na UKF FM 

Radiowy DX-ing to nasluch da- 
lekich stacji nie tylko na falach 
krotkich, srednich i dlugich, ale 
rowniez w pasmie UKF FM. Po za- 
stosowaniu odpowiednich anten 
(przewaznie kierunkowych) oraz 
przy dobrych warunkach propa- 
gacji fal radiowych mozliwy jest 
odbior nie tylko lokalnych stacji, 
ale rowniez duzo dalszych, ana- 
wet zagranicznych. 

Gdzie szukac informaeji? 

Na pewno wsrod hobbystow 
za swego rodzaju bibli^ z infor- 
maejami dotycz^cymi rozglosni 
radiowych z calego swiata ich har- 
monogramami i cz^stotliwoscia- 
mi nadawania uchodzi wydaw- 
nictwo WRTH (World Radio TV 
Handbook) wznawiane corocznie 
- http://www.wrth.com. 

Wiele ciekawych informaeji 
znajdziemy tez na roznych stro- 
nach internetowych. 


Pod adresem http://www.short- 
-wave.info/ jest baza danych on- 
line z ktorej mozemy si^ dowie- 
dziec, jakie staeje akurat nadajq 
naswiecie w danej chwili. 

Na stronie http ://www. wwdxc. 
de/ znajdziemy informaeje mi^- 
dzynarodowego klubu WORL- 
DWIDE DX CLUB dzialaj^cego od 
1966 roku i skupiaj^cego entuzja- 
stow radiowego DX-ingu z calego 
swiata. Klub wydaje swoj mie- 
si^eznik DX MAGAZINE oraz co- 
tygodniowy biuletyn TOP NEWS 
dost^pny na podstronie http:// 
w ww.wwdxc.de/topnews . htm. 

Inny zagraniezny portal z cie- 
kawymi artykulami to http://www. 
dxing.info. 

Wsrod polskoj^zycznych stron 
internetowych na pewno warta re- 
gularnej lektury jest strona maga- 
zynu interne to we go ExpertRadio 
- http://expertradio.pl, gdzie za- 
mieszczane sq. artykuly, testy sprz^- 
tu i aktualne harmonogramy stacji 
nadaj^cych w j^zyku polskim na 
falach krotkich. Ponadto warto za- 
gl^dad na populame fora dla krot- 
kofalowcow. Pod adresem http:// 
www.tecsun.pl znajdziemy tez stro- 
ng polskiego dystrybutora bardzo 
dobrych odbiornikow globalnych 
i nasluchowych marki Tecsun. 

Rafal Plichta 



KONKURS 

Wszystkich czytelnikbw zapraszamy do udziatu w konkursie organizowanym 
wspdlnie przez redakejs miesiQOznika „Swiat Radio” oraz redakcjQ magazynu 
internetowego „ExpertRadio”. Sponsorem nagrody gl6wnej - odbiomika glo- 
balnego Tecsun PL-600 - jest firma ERcomER, generalny dystrybutor marki 
w Polsce (www.tecsun.pl). 


Napisz interesujqcy tekst na temat zwiqzany z hobby nastuchowym, radiowym 
DX-ingiem. Opisz swojq pasjQ czy ciekawq przygodQ z radiem. Sprdbuj zachQCic 
nowe osoby do tego hobby. Dtugosc tekstu - min. 1 strona formatu A4. Mile 
widziane zdjQCia i krdtkie informaeje o autorze. 

Prosimy o nadsytanie prac konkursowych do 31 .03.2013 na adres e-mail: exper- 
tradiomag@gmail.com lub adres pocztowy redakcji SR z dopiskiem „konkurs”. 
ZwyciQSki artykut opublikujemy w „Swiecie Radio”, a najciekawsze artykuly 
zamieScimy rdwniez na stronie magazynu „ExperRadio”. 

Uwaga! Kazdy uezestnik konkursu zostanie nagrodzony (akcesoria marki Tec- 
sun)! Pelny regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach www.expertra- 
dio.pl/konkurs i www.tecsun.pl/konkurs.html. 
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PREZENTACJA 


Transcievery HF 


Najnowszy transceiver na pasma HF i 6 m 

Kenwood TS-990 



Firma Kenwood w 1973 roku od 
TS-900 rozpocz^la produkcje serii 
flagowych radioamatorskich trans- 
civerow HF przeznaczonych do 
prac dalekiego zasiegu DX. W 2008 
roku nast^pilo pol^cznie dwoch 
firm z wieloletnim doswiadcze- 
niem w elektronice: Kenwood 
i JVC. W tym roku po wielu we- 
wn^trznych testach JVCKenwood 
Corporation oddaje radioamato- 
rom radiostacje krotkofalarskq. TS- 
-990S, ktora z jednej strony na- 
wi^zuje do historii i tradycji firmy 
Kenwood Corporation, a z drugiej 
strony zawiera najnowoczesniej- 
sze rozwi^zania technologiczne 
obu firm, bazuj^ce na wczesniej- 
szych produktach ciesz^cych sie 
znakomit^ opini^ wsrod klientow. 

Radiostacja TS-990 przystoso- 
wana jest do pracy dalekiego za- 
si^gu DX na pasmach radioama- 
torskich: 160-6 m z mocg. do 200 W 
Wzmacniacz koncowy 200 W zre- 
alizowany jest w oparciu o dwa 
uklady MOSFET VRF150MP zasi- 
lane napi^ciem 50 V co zapewnia 
wysokq stabilnosc sygnalu wyj- 
sciowego o malych znieksztal- 
ceniach. Jesli standardowa moc 
stopnia koncowego jest nadal nie- 
wystarczaj^ca dla uzytkownika, to 
radiostacja ma zl^cze sterowania 
zewn^trznym wzmacniaczem li- 
niowym. Odpowiednia konstruk- 
cja wewn^trzna TS-990 S zapewnia 
wystarczaj^ce odprowadzanie cie- 
pla przy minimalnej pracy wenty- 
latorow. Urz^dzenie to, jak przy- 
stalo na sprz^t stacjonarny, ma 
dostosowany do potrzeb sprz^tu 
wbudowany zasilacz, ktory jest 
zasilany z sieci 220-240 V 50/60 Hz. 

Pierwsze wrazenie duzej liczby 
przyciskow na panelu przednim 


radiostacji w wyniku pogrupowa- 
nia ich w bloki wedlug funkcji juz 
po paru chwilach operatorom sta- 
cji radioamatorskich HF pozwala 
sie zorientowac o ich przeznacze- 
niu i umozliwia im szybkie i sku- 
teczne rozpocz^cie pracy na pa- 
smach radiowych. Oczy wiscie, aby 
odkryc wszystkie sekrety i mozli- 
wosci radiostaqi, nalezy zapoznac 
sie z instrukcjq. obslugi. 

Radiostacja pozwala na jedno- 
czesne podl^czenie czterech anten 
nadawczo-odbiorczych na pasma 
HF/6m. Rozwi^zanie to ogranicza 
liczby dodatkowych elementow 
w HAM shacku. Ponadto wewnqtrz 
TS-990 zainstalowano bardzo szyb- 
k$ skrzynke antenow^ opart^ na 
szybkich przekaznikach wl^cza- 
j^cych lub wyl^czaj^cych cewki 
i kondensatory. Rozwi^zanie to 
pozwala zapami^tac ustawienia 
dla roznych pasm i roznych wejsc 
antenowych. Ukladem tym mozna 
stroic uklad antenowy zarowno do 
nadawania, jak i na odbior. 

Urz^dzenie TS-990 umozliwia 
jednoczesny odbior na dwoch roz- 
nych pasmach. Producent dostar- 
cza do radiostacji opcjonalne slu- 
chawki monofoniczne (HS-5 lub 
HS-6), jednak zaleca stosowanie 
sluchawek stereo, by w pelni wy- 
korzystac podwojn^ funkcji jedno- 
czesnego odbioru dzwi^ku z pasm 
MAIN/SUB. Zarz^dzanie tymi od- 
biornikami jest mozliwe dzi^ki la- 
two dost^pnym przyciskom MAIN 
i SUB. Status pracy odbiornikow 
jest sygnalizowany widocznymi 
diodami swi^c^cymi. Rozwi^zanie 
podwojnej superheterodyny z kon- 
wersjq. cz^stotliwosci w dol dla 
odbiornika pomocniczego (SUB) 
dla pi^ciu pasm radioamatorskich 


160/80/40/20/15 m zaczerpni^to ze 
sprawdzonego rozwiqzania w TS- 
590. Dla pozostaiych pasm odbior- 
nik SUB pracuje w ukladzie potroj- 
nej superheterodyny. 

Odbiornik glowny (MAIN) po- 
zwala na odbior sygnalow w za- 
kresie 30 kHz-60 MHz. Pracuje on 
na wszystkich pasmach radioama- 
torskich pomi^dzy 160 m a 6 m 
w ukladzie podwojnej superhete- 
rodyny, wykorzystuj^c konwersje 
cz^stotliwosd w dol dla IF1= 8,248 
MHz. Jest to nowatorskie rozwi^- 
zanie i jak zapewnia producent, 
dzi^ki konwersji cz^stotliwosci 
w dol nawet wtedy, gdy obecne s^ 
na s^siedniej cz^stotliwosci sygna- 
ly zakldcaj^ce, TS-990 jest w sta- 
nie utrzymac prawie plaski zakres 
wlasciwosci dynamicznych, uzy- 
skuj^c duzo lepsze wyniki niz dla 
dotychczas stosowanego podejscia 
konwersji do gory. 

W radiostacji zastosowano 
oscylator TCXO (Temperature- 
-Compensated Crystal Oscillator) 
jako standardowe zrodlo cz^sto- 
tliwosc sygnalu stabilnego z do- 
kladnosci^ do ±0,1 ppm. Jest to al- 
ternatywne rozwiqzanie do wcze- 
sniejszych ukladow OCXO (Oven 
Controlled crystal Oscillator), kto- 
re po uruchomieniu wymagaly 
czasu, aby uzyskac odpowiedni^ 
temperature do stabilnej pracy. 
Zl^cze BNC w tylnym panelu do- 
starcza stabilnego wzorca czestotli- 
wosci 10 MHz. 

Dla kazdej anteny mozna osob- 
no zdefiniowac ustawienia i re- 
dukcje zaklocen. W urz^dzeniu 
tym zainstalowano az trzy uldady 
DSP, ktore maj$ za zadanie do- 
starczyc uzytkownikowi wysokiej 
jakosd dzwi^k, poprawiaj^c iwy- 
dobywaj^c to, co najlepsze z za- 
klocen, pomimo nie najlepszych 
warunkow do prowadzenia l^cz- 
no^ci na pasmie. Na sterowanie 
ustawieniami filtrow poprawiaj^- 
cych odbior poz^danych sygna- 
low radiowych i odseparowaniem 
ich od sygnalow niepozqdanych 
producent wydzielil caly blok na 
przednim panelu radia. W blo- 
ku tym jest osiem potencjome- 
trow oraz przyciski z sygnalizacj^ 
diodow^ w celu szybkiego infor- 
mowania uzytkownika o status ie 
wl^czonych ukladow poprawia- 
j^cych odbior, takich jak: jedno- 
przyciskowy natychmiastowy filtr 
IF (A/B/C), wycinanie IF, ogranicz- 
nik trzaskow (NB1/NB2), redukcja 
szumow bazuj^ca na DSP (NR1/ 
NR2), automatyczne kasowanie 
dudnienia (BC1/BC2), filtr eliminu- 
j^cy piki w dzwieku. W odpowied- 
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nim ustawianiu filtrow pomaga 
wizualizacja szerokoSci sygnalu, 
wySwietlana na wySwietlaczach. 

Przy pracy na pasmach krot- 
kofalowych emisj^ SSB lub CW 
bardzo waznym parametrem jest 
automatyczna regulacja wzmoc- 
nienia (AGC). Bazujqc na wielolet- 
niej wspolpracy z radioamatorami, 
w urz^dzeniu TS-990 zastosowano 
innowacyjn^ i zaawansowanq kon- 
trol^ AGC, zlozon^ z algorytmu 
kontroli AGC bazuj^cym na DSP 
oraz na analogowej jednostce AGC. 

Radiostacja ma dwa kolorowe 
wygwietlacze: jeden 3,5", a dru- 
gi 7". Glowny wyswietlacz 7" po- 
kazuje podstawowe informacje 
o cz^stotliwoSci i ustawieniach, jak 
rowniez statusie funkcji. Mozna tu 
przegl^dac wewn^trzne ustawienia 
parametrow i listy pami^d. Ponad- 
to dysponuje funkcji Viewscope, 
czyli analizatorem widma, ktory 
pozwala na monitorowanie stanu 
pasma. To uzytkownik decydu- 
je o informacjach wySwietlanych 
na wySwietlaczach. Moze wybrac 
tryb wySwietlania np. „wodospad" 
lub ustawic imitacj^ wskaznika 
wychylowego S-metra. Ponadto 
na wygwietlaczu moze dokony- 
wac odczytu testu dekodowanego 


z odebranych sygnalow radiowych 
RTTY lub FSK. 7" wyswietlacz 
w trybie dotykowym pozwala jed- 
nym dotkni^ciem na szybkie i pre- 
cyzyjne przestrajanie cz^stotliwoSd 
wmiejsce, gdzie operator zauwazy 
na pasmie sygnal. 

Kolorowy wySwietlacz 3,5" 
znajduje si^ powyzej pokr^tla 
glownego. Taka lokalizacja zmniej- 
sza ruch oczu podczas czytania 
cz^stotliwoSci. MozliwoSci i opcji 
ustawien wySwietlaczy jest wiele. 
Zl^cze DVI-I na tylnym panelu 
pozwala na podl^czenie zewn^trz- 
nego monitora. Zwolennicy praw- 
dziwego analogowego wskaznika 
wychylowego mog 3 podl^czyc ze- 
wn^trzny miernik poprzez gniaz- 
do w tylnym panelu. Dwa zl^cza 
USB-A w panelu przednim i jedno 
zl^cze USB-B z tylu pozwalaj^ na 
podl^czenie do radiostacji klawia- 
tury, pami^ci USB oraz na stero- 
wanie radiostacja z komputera PC 
poprzez dostarczone przez produ- 
centa programy ARCP-990 Radio 
Control Program, ARHP-990 Radio 
Host Program i ARUA-10 USB Au- 
dio Controller Program. Programy 
te s^ kompatybilne z Windows XP 
(32-bit, SP3 lub pozniejszym), Win- 
dows Vista (32-bit, SP2 lub pozniej- 


szym) i Windows 7 (32-bit/64-bit). 
Nowe oprogramowanie ARCP-990 
pozwala z poziomu komputera 
kontrolowac wi^kszoSc funkcji. 
ARHP-990 to rowniez nowe opro- 
gramowanie, ktore zamienia lo- 
kalny komputer w przekaznik, 
umozliwiaj^c operatorowi zdalny 
dost^p do radiostacji TS-990S. 

Ponadto TS-990 jest wyposazo- 
ny w zl^cza RS-232 i w znane juz 
uzytkownikom innych radiostacji 
zl^cze ACC2. L^cza te pozwala- 
j 3 wykorzystac starsze interfej- 
sy do sterowania radiostacji. Do 
nowoczesnych rozwi^zan nalez^ 
optyczne zl^cza wejScia i wyjScia 
EIAJ Optical, oraz zl^cze interne- 
towe IAN RJ-45. 

Producent proponuje jako do- 
datkowe wyposazenie zewn^trzny 
gloSnik SP-990, ktorego nie tylko 
wyglqd jest specjalnie przystoso- 
wany do radiostacji TS-990S, ale 
rowniez ma wbudowane filtry po- 
prawiajqce dzwi^k. 

W Polsce JVCKenwood TS-990 
pojawi si^ w sprzedazy w marcu 
2013 roku. Jego orientacyjna cena 
to 8 000 USD. Jedynym oficjalnym 
dystrybutorem w Polsce sprz^- 
tu radiokomunikacyjnego i cz^Sci 
Kenwood jest firma Elektrit. 
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Zapraszamy do 
odwiedzenia naszego 
etoieka podczas targdw 
EUROPOLTECH. ktore 
odb^di si^ w dniach 
17-19 kwietnia 2013 r. 
w Warszawie. 

Elektrit Sp. z o.o. 

18-100 tapy 
uE Bocianska 41A 
tel: 857152813 
fax: 857157532 
email: elektrit@elektrit.pi 
www.elektrit.pQ 
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Firma Elektrit Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem 
Kenwood Corporation na rynku polskim. Glowny dziedzin^ naszej 
dzialalnoSd jest bezprzewodowa t^cznoSd radiowa. Oferujemy 
szeroki asortyment radiotelefonow firmy Kenwood jak rownie£ caiq 
game akcesoridw, Budujemy zarowno konwencjonalne sieci 6ys- 
pozytorskie jak i rozbudowane sieci trankingowe, Finalnym 
rozwiizaniem cyffowej l^czno^ci radiowej z strony firmy Kenwood 
jest system NEXEDGE. W ofercie naszej firmy zawiera si§ komplek- 
snwy pmces dnboru sprz^tu rin indywidualnynh potrzeb najbardziej 
wymagajqcego klienta. Poczynajqc od prezentacji funkcji, poprzez 
testy sprz^tu az po instalacje, uruchomienie systemo i udzielanie 
niezb^dnego suportu. Dzi^ki rozbudowanej sieci aotoryzowanych 
doalerow na terenie catego kraju jeste^my w stanie reagowac na 
pytania zwiqzane z pomocq techniczn^ ze strony klienta w czasEe 
rzeczywistym oraz natychmiast £wiadczyd ustugi serwisowe. 


'dispatcher "riJ" 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Poczqtek roku byt okazjq do spotkari w wielu klubach i oddziatach terenowych PZK. 

W 21. finale Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy wzi§to udziat 7 amatorskich radiostacji okolicz 
nosciowych. 


Z zycia klubow i oddziatdw PZK 


25 lat Harcerskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP8ZIV 


Zrzeszony w strukturach Od- 
dzialu Terenowego Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow w Ja- 
roslawiu Harcerski Klub Krotko- 
falowcow SP8ZIV dzialaj^cy przy 
Komendzie Hufca Zwi^zku Har- 
cerstwa Polskiego im. Czeslawy 
„Ba£ki" Puzon w Jaroslawiu obcho- 
dzil jubileusz 25-lecia. 

OkolicznoSciowa zbiorka har- 
cerska z tej wlaSnie okazji odbyla 
siq w koncowce ubieglego roku 
w swietlicy jaroslawskiej komen- 
dy hufca. WSrod zaproszonych 
goSci nie zabraklo przedstawicie- 
li samorz^du miejskiego, a takze 
prezes 6 w i dyrektorow firm ktore 
wspieraly i wspieraj^ dzialalnoSc 
klubu. Przybyli czlonkowie kie- 
rownictwa klubu oraz operatorzy 
radiostacji klubowej. Spotkanie 



Pan Marek Piotrowski otrzymuje grawerton - nagrodg burmistrza 
miasta Jarostawia 



Wrgczenie okolicznosciowego grawertonu kol. Teresie Lewko 
SQ8FEC 


prowadzil kierownik klubu phm. 
Zbigniew Guzowski SP8AUP, ktory 
po powitaniu goSci przedstawil 
zebranym historic i dzialalnoSc 
klubu oraz podsumowal najwaz- 
niejsze osi^gni^cia. Do niepodwa- 
zalnych osi^gni^c klubu nalezy 
organizacja od ponad dwudziestu 
lat corocznych zawodow o Puchar 
Komendanta Hufca ZHP w Jaro- 
slawiu, a od szeSciu lat coroczny 
maraton z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej „0 Puchar Podkarpac- 
kiego Kuratora OSwiaty" (patronat 
nad maratonem od pocz^tku jego 
organizacji obj^l Podkarpacki Ku- 
rator OSwiaty wraz z Wydzialem 
Edukacji i Kultury Fizycznej Urz§- 
du Miasta Jaroslawia). Ponadto do 
swych osi^gni^c klub zalicza row- 
niez stale szkolenia informa cyjne 
dla wszystkich harcerzy, dzi^ki ta- 
kim spotkaniom uczestnicy dowia- 
duj$ si$, co to jest krotkofalarstwo, 
a ch^tni uczestnicz^ w dalszych 
szkoleniach i cze^sto zostaj^ krot- 
kofalowcami. Klub przygotowal 
i doprowadzil do zorganizowania 
na terenie Jaroslawia trzech wyjaz- 
dowych sesji egzaminacyjnych na 
swiadectwo uzdolnienia, z ktorych 
skorzystalo l^cznie okolo trzysta 
osob. 

Zorganizowana przez Klub 
okolicznoSciowa zbiorka z zaloze- 
nia miala na celu uroczyste podzi§- 
kowanie tym wszystkim ktorzy 
w minionym okresie wspomagali 
jego dzialalnosc. Kierownictwo 
klubu wspolnie z komend^ huf- 
ca ufundowalo specjalne okolicz- 
noSciowe grawertony, ktore z r^k 
kierownika klubu otrzymali: Ja- 
cek Wojtas (podkarpacki kurator 
oSwiaty), Jan Pajda (prezes fabryki 
pieczywa cukierniczego „SAN- 
-PAJDA", ktory ponad 20 lat temu 
zakupil dla klubu transceiver „Wol- 
na"), Marian Kogut (dyrektor rejo- 
nowego zarz^du Spolek Wodnych) 
i Zbigniew Baryla (prezes Ban- 
ku Spoldzielczego w Jaroslawiu) 
oraz Teresa Lewko SQ8FEC (jedna 
z akiywniejszych czlonkih klubu). 
Ponadto specjalnym grawertonem 
- nagrod^ burmistrza miasta Jaro- 
slawia, wyrozniony zostal Marek 
Piotrowski z Wydzialu Edukacji. 
Natomiast komendantka hufca 
wyrdznila okolicznoSciowym dy- 
plomem i pami^tkowym medalem 


100-lecia jaroslawskiego harcer- 
stwa Tomasza Strz^bal^ za szcze- 
goln^ promocj^ jaroslawskiego 
harcerstwa, a w nim krotkofalow- 
cow z harcerskiego Klubu SP8ZIV 
W dalszej cze^Sci przy kawie, her- 
bacie, porcji ciasta przygotowane- 
go przez czlonkinie klubu dysku- 
towano o przyszloSci harcerskiego 
krotkofalarstwa oraz sposobu na 
dalszy jego rozwoj. 

40-lecie stacji SP2GUC 

Moja przygoda z krotkofalar- 
stwem zacz^la siq w 1967 r., gdy 
bylem uczniem szkoly podstawo- 
wej w Zalesiu. W 7 klasie szkoly 
podstawowej poznalem brzmie- 
nie sygnalu alfabetu Morse'a, 
dzi^ki Panu Henrykowi Molskie- 
mu, pozniejszemu dyrektorowi 
szkoly. Tak bardzo mnie to zainte- 
resowalo, ze postanowilem zostac 
krotkofalowcem. Na przelomie 
1971/1972 ucz^szczalem na kurs 
krotkofalarski, ktory co drug^ nie- 
dziel^ odbywal siq w Bydgosz- 
czy. Przed komisj^ egzaminacyjn^ 
w Bydgoszczy 4 czerwca 1972 r. 
zdawalem na Swiadectwo uzdol- 
nienia kategorii 1 i uprawnienie 
operatorskie klasy A. 

Dnia 27 lutego 1973 r. otrzyma- 
lem indywidualny znak nadawczy 
SP2GUC kategorii 1 wraz z legity- 
macj$ op era tor sk^ klasy A. W la- 
tach 1973-1975 odbywalem sluzb^ 
wojskow^ w Gizycku, pracuj^c na 
radiostacji duzej mocy. Wowczas 
to umiej^tnoSc bezbl^dnego nada- 
wania i odbioru alfabetu Morse' a 
w tempie 18 grup/min bardzo mi 
siq przydala. Bylem wielokrotnie 
nagrodzony i wyrozniony urlo- 
pami. 

Od 1978 r. mieszkam w Chojni- 
cach. Zakladalem i testowalem ko- 
lejno rozne anteny nadawczo-od- 
biorcze, ktore pozwolily mi osi^gac 
sukcesy w zawodach krajowych. 
W SR 10/2003 zaprezentowalem 
anteny dipol i delt§ z dwoma re- 
zonansami, na ktorych to wygry- 
walem krajowe zawody krotkofa- 
larskie. 

Nie maj^c anten kierunkowych, 
a tylko proste nieskomplikowane 
anteny drutowe, przeprowadzi- 
lem ponad 64000 l^cznoSci z 338 
krajami iwyspami swiata. W la- 
tach 1984-2006 pod moim zna- 
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kiem SP2GUC w konkursach 
i zawodach krajowych zdobylem 
77 pierwszych miejsc, 32 drugich 
miejsc, 14 trzecich miejsc oraz wie- 
le dalszych miejsc. W klasyfikacji 
telegraficznej zawoddw zdobylem 
31 pierwszych miejsc - jako naj- 
lepszy telegrafista zawoddw. Do 
najciekawszych l^cznoSci zaliczam 
trzy pol^czenia w sierpniu 1990 r. 
z prezydentem Argentyny Carlo - 
sem Menemem LU1SM (karty QSL 
otrzymane). 

Czlonkiem Ligi Obrony Kraju 
(LOK) i Polskiego Zwi^zku Krdtko- 
falowcdw (PZK) jestem od 1969 r. 
Jestem rdwniez czlonkiem klubdw: 
SP-DX-C, SP-CW-C, U-CW-C, SP- 
-CC, SPOTC. Odznaczony zosta- 
lem Zlot^ Odznak^ „Zasluzony 
Dzialacz Ligi Obrony Kraju" oraz 
Br^zowym i Zlotym Medalem „Za 
Zaslugi Dla Ligi Obrony Kraju". 
Ponadto uhonorowany zostalem 
Odznak^ Honorow^ Polskiego 
Zwi^zku Kr6tkofalowc6w. Przez 
wiele lat aktywnie uczestniczylem 
w spotkaniach Podkomisji, a p6z- 
niej Komisji L^cznosci i Informa- 
tyki przy Zarz^dzie Gldwnym Ligi 
Obrony Kraju w Warszawie. Po- 
siadam II stopien s^dziego upraw- 
niaj^cy mnie do s^dziowania za- 


wod6w l^cznosci LOK do szcze- 
bla mi^dzynarodowego wl^cznie 
w konkurencjach: telegrafia, radio- 
orientacja sportowa, wielobdj l^cz- 
nosci. Posiadam III klas$ s^dziego 
w radioorientacji sportowej z ra- 
mienia Polskiego Zwi^zku Radio- 
orientacji Sportowej. Ukonczylem 
kurs obslugi urz^dzen radionawi- 
gacji satelitarnej (GPS) w zasto- 
sowaniach sportowych oraz uzy- 
skalem uprawnienia do szkolenia 
zawodnikdw oraz budowy tras 
zawoddw z wykorzystaniem tech- 
niki GPS z ramienia PZRS. 

Od 1983 r. jako kierownik 
i gldwny operator radiostacji klu- 
bowej Ligi Obrony Kraju SP2KFQ 
przeprowadzilem ponad 30000 
l^cznosci. Pod znakiem stacji klu- 
bowej SP2KFQ wlatach 1985-2006 
w konkursach i zawodach krajo- 
wych zdobylem 27 pierwszych 
miejsc, 12 drugich miejsc oraz 4 
trzecie miejsca. Do najciekawszych 
wygranych zawoddw na stacji klu- 
bowej SP2KFQ zaliczam 8 razy 
wygranie klasyfikacji telegraficznej 
mistrzostw Polski stacji klubowych 
SP/K 3,5 MHz CW (4 razy z ty- 
tulem mistrzdw Polski stacji klu- 
bowych), 2 razy zdobycie tytulu 
mistrzdw Polski stacji klubowych 


SP/K 144 MHz CW-SSB-FM oraz 5 
razy wygranie zawoddw tereno- 
wych „Polny Dzien". Lokalizacja 
klubu nie zawsze pozwalala nam 
na wyczynow^ prace w zawodach, 
wi^c praca w wi^kszosd zawodach 
odbywala si^ z mojego stalego 
miejsca zamieszkania albo z tere- 
nu. W klubie prowadzilem szkole- 
nia pracy na radiostacji oraz kursy 
odbioru i nadawania alfabetu Mor- 
se'a. Cz^sto z okazji rdznych im- 
prez organizowanych przez wla- 
dze Chojnic pracowalem z terenu 
miasta, pokazuj^c spoleczenstwu, 
czym jest i na czym polega krdt- 
kofalarstwo. Posiadam imienne 
dyplomy uznania od burmistrzow 
Chojnic oraz innych burmistrzdw 
miast Polski. Cz^sto wraz z preze- 
sem klubu Ryszardem Ciesielskim 
SP2QVK bylismy zapraszani przez 
wladze miasta w Chojnicach na 
podsumowanie sportowe roku. 

Za wzorowe szkolenie mlodzie- 
zy, osi^gni^cia oraz dzialalnosc na 
rzecz miasta i Ligi Obrony Kra- 
ju, Klub t^cznosci LOK SP2KFQ 
przy Chojnickim Domu Kultury 
w 1994 r. odznaczony zostal me- 
dalem „Za Zaslugi Dla Ligi Obro- 
ny Kraju". Sukcesy stacji SP2GUC 
i SP2KFQ byly cz^sto pokazywane 
w lokalnych mediach. Operatoro- 
wi Telewizji Kablowej „ PETRUS" 
w Chojnicach w 1993 r. wyrazilem 
zgod$ na przeprowadzenie ze mn$ 
w domu 20-minutowego wywiadu 
wideo (wywiad byl dwukrotnie 
wyemitowany w sied kablowej). 

Z powodu znacznego pogor- 
szenia stanu mojego zdrowia teraz 
bardzo malo czasu poswi^cam pra- 
cy na radiostacji oraz zakonczylem 
dzialalnosc klubow^ i s^dziowsk^. 
W perspektywie minionego cza- 
su uwazam, ze krdtkofalarstwo 
przynioslo mi duzo radosci, za- 
dowolenia, satysfakcji z sukcesdw 
oraz wielu wspanialych i zyczli- 
wych przyjacidl. Mam nadziej^, 
ze stan zdrowia pozwoli mi dalej 
kontynuowac moj^ krdtkofalarsk^ 
przygod^. 

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC 

Gratulujemy sukcesdw i zyczy- 
my duzo zdrowia oraz zadowole- 
nia z hobby. 

Spotkanie noworoczne w 0T 28 

5 stycznia br. w Tarnowie odby- 
lo si^ spotkanie noworoczne czlon- 
k6w OT 28. 

Poniewaz tylko we wrzesniu 
odbywa si$ jedyna lokalna im- 
preza krdtkofalarska „Kr6tkofa- 
larska Jesien na Pogdrzu" na pod- 
sumowanie Zawodow Tarnow- 



Pierwszy w 201 3 r. wnio- 

sek z Polski o Iqcznotf 
ARISS ztozyla Polska 
Akademia Dzieci. 
Wsparcie techniczne 
zapewnia Morski 
Klub tqcznofci SP2ZIE 
ff Szkuner ff z Gdyni. 
tqcznotf odbgdzie 
si? poprzez telemost 
z wykorzystaniem stacji 
przekainikowej ARISS 
w pasmie 2 m. 

www.sp2zie.pl 

www.akademiadzieci. 

wordpress.com 
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skich, zarz^d OT 28 postanowil 
wejsc z optymizmem w nowy rok, 
organizujic imprez^ krotkofalar- 
sko-rozrywkow^. Ponad 40 osob 
(czlonkow OT wraz z osobami to- 
warzysz^cymi), mile przywitalo 
poczqtek 2013 r. 

SP5ZRWw 21. finale WOSP 

Tradycyjnie juz Harcerski Klub 
L^cznosci SP5ZRW Chorqgwi Sto- 
lecznej ZHP wzi^l udzial w przy- 
gotowaniu i prowadzeniu dzialan 
sztabu nr 387 Wielkiej Orkiestry 
Swi^tecznej Pomocy przy Zespole 
Szkol Publicznych nr 1 STO im. 
rtm. Witolda Pileckiego wWarsza- 
wie-Rembertowie. 

Przygotowania zacz^lismy juz 
kilka miesi^cy wczesniej, od uzy- 
skania wszystkich niezb^dnych 
pozwolen na prac^ amatorskiej ra- 
diostacji okolicz- 
nosciowej o zna- 
ku wywolaw- 
czym 3ZOWOSP 
Takich radiostacji 
pracowalo w Pol- 
sce siedem - my 
bylismy aktywni 
od 2 do 15 stycz- 
nia na roznych pasmach: emisja- 
mi cyfrowymi, telegrafii i foni^. 
Staralismy si^, by jak najwi^cej 
l^cznosci wykonywali najmlodsi 
- uczniowie szkoly podstawowej. 
Ogolem przeprowadzono ponad 
1000 l^cznosti, w tym polow$ z ko- 
respondentami zagranicznymi. 
Wszystkie pokwitujemy specjaln^ 
kartlq. 

W tym roku calosc imprezy 13 
stycznia toczyla si^ w goscinnych 
progach Biblioteki Publicznej im. 
Jana Pawla II w Rembertowie. 
Trzeba bylo zatem wejsc na dach 
i zalozyc dwie anteny - dipol na 
fale krotkie i samochodow^ anteny 
magnetycznq do l^cznosci sluzbo- 
wej w pasmie UKF Od trzech lat 


w skladzie kazdego kwestuj^ce- 
go patrolu jest operator z przeno- 
sn^ radiostacji UKF, co nie tylko 
zwi^ksza bezpieczenstwo kwe- 
stujicej mlodziezy, ale usprawnia 
kierowanie cal^ imprezy. 

Na parterze biblioteki rozwin^- 
lismy dwie radiostacje krotkofa- 
lowe - foniczni i telegraficzni. Ta 
druga pracowala mal^ moc^ (QRP) 
na kierunkowej antenie wewn^trz- 
nej, ktori demonstrowal jeden 
z naszych instruktorow - Krzysz- 
tof SP5DU. Nadzor nad prac^ na 
fonii sprawowal Staszek SP5COC, 
a mikrofon „zawlaszczyli" licealisci 
Mario i Dominik, ktorym ch^tnie 
pomagali mlodsi koledzy. 

Na pi^trze urz^dzono stano- 
wisko szefa sztabu, ktore oprocz 
radiostacji bazowej zawieralo 
punkt wydawania i odbioru pu- 
szek oraz radiostacji przenosnych, 
punkt ladowania akumulatorow, 
pomieszczenie liczenia zebranych 
pieni^dzy oraz specjalny wielko- 
formatowy telewizor do wyswie- 
tlania informacji o stanie kwesty. 
Telewizor ten byl widoczny dla 
kazdego wchodzicego do holu 
biblioteki. Szef sztabu korzystal ze 
stalej pomocy gimnazjalistow: Kasi 
i Pawla oraz harcerzy ze szkoly 
podstawowej - Bartka (kl. VI - kie- 
rownik zespolu), Antka (tez z klasy 
VI) i drugiego Antka z klasy IV 
Ogolny nadzor nad pracq 
wszystkich harcerzy (rowniez 
wspomagajicych nas Kaliny i Ra- 
fala z druzyn ZHR) sprawowal 
kierownik klubu - Marek SP5UAR, 
pomagajicy tak- 
ze w nastawieniu 
sprz^tu akustycz- 
nego do obslugi 
wyst^pow i pro- 
wadzonej aukcji. 
Jednym z prowa- 


Marlo I Domlnlk 


Krzysztof SP5DU i Staszek SP5C0C 

dzqcych aukcji VIP-ow byl re- 
daktor Dariusz Szpakowski, ktory 
po zakoriczeniu swojej roll standi 
wraz z wi^kszoscii czlonkow klu- 
bu do pami^tkowego zdj^cia (nie 
wszyscy mogli opuscic swoje po- 
sterunki). 

Final udal si^ znakomide. Sztab 
zebral ponad 26 600 zlotych. Dzieci 
i mlodziez dzialaly z zaangazowa- 
niem i bardzo sprawnie - gdyby 
nie wymogi prawa, my dorosli 
moglibysmy pojsc na kaw^. 

hm. Marek Ruszczak SP5UAR 


Po zakonczonej akcji pamiqtkowe zdjqcie z redaktorem Dariuszem Szpakowskim 
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Biura QSL SP5 

Obieg kart QSL w Polsce po- 
mi^dzy poszczegolnymi Oddzia- 
lami Terenowymi Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow a Centralnym 
Biurem QSL w Bydgoszczy odby- 
wa si^ poprzez managerow okr^- 
gowych. W kazdym z dziewi^ciu 
okr^gow jest manager okr^gowy: 

■ SP1: Wladyslaw Wdowczyk 
SP1AEN 

■ SP2: Jan Dqbrowski SP2JLR 

■ SP3: Adam Gawronski SP3EA 

■ SP4: Tadeusz Bres SP4GFG 

■ SP5: Janusz Czerwinski SP5JXK 

■ SP6: Stanislaw Podkowa SP6BGF 

■ SP7: Jerzy Sleznik SP7CVW 

■ SP8: Aleksander Karamon 
SP8ASP 

■ SP9: Grzegorz Gowin SP9BZM 
Na przykladzie okr^gu SP 5 

pokazujemy infrastruktur^ logi- 
styczn^ systemu wymiany QSL, 
ktora w tym przypadku sklada 
si^ z Okr^gowego Biura QSL SP5 
w Zegrzu i Biura QSL WOT PZK 
w siedzibie Klubu SP5KAB (czynne 
w kazdy wtorek od godziny 15.00). 
Sposob obiegu QSL i terminy 
dostaw przedstawiaj^ schema- 
ty. QSL z Centralnego Biura QSL 
w Bydgoszczy dostarczane S3 do 
Okr^gowego Biura QSL SP5 raz 
w tygodniu - paczki 5-10 kg. Bez- 
posrednio po posortowaniu QSL 
kierowane S3 do Biura QSL WOT 
PZK (paczki 3-6 kg), czyli raz 



Janusz SP5JXK-QSL manager okrggu 
SP5 i WOT PZK 


w tygodniu. Czlonek WOT PZK 
jest obslugiwany w systemie wy- 
miany QSL w trybie zbiorowym 
lub indywidualnym. W systemie 
zbiorowym czlonek WOT PZK 
otrzymuje indywidualn^ skryt- 
k^, tzw. QSL-BOX ze swoim zna- 
kiem. Jest to plastikowa szufladka, 
do ktorej wkladane S3 QSL przy- 
chodz^ce. Maksymalnie wBiurze 
QSL WOT PZK mozna pomiesck: 
500 QSL-BOX, czyli teoretycznie 
wszystkie znaki z okr^gu SP5. 
W systemie zbiorowym obslugi 
QSL czlonek WOT PZK ma dost^p 
do sortowni QSL, ktora miesci si^ 
w siedzibie Klubu SP5KAB. Sor- 
townia QSL to drewniane poleczki 
oznakowane alfabetycznie pod- 
miotami DXCC, okr^ garni K, VE, 
VK oraz Okr^gami SP i Oddziala- 
mi PZK - OT-37 i OT-73. Zwraca 
si^ uwag^ na wlasciwe wklada- 
nie QSL (znakiem korespondenta 
do gory, a QSL wkladac obrocone 
w lewo). 

Karty QSL do Okr^gow SP1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 wysylane S3 bez- 
posrednio do QSL managerow 
Okr^gowych Biur QSL z po- 
mini^ciem CB QSL Bydgoszcz. 
QSL do Okr^gow SP wysylane 

posortowane i obanderolowa- 
ne oddzialami OT-PZK w da- 
nym okr^gu - np. w SP9 jest 
siedem OT-PZK: OT-06, 10, 12, 
28, 29, 50. Bardzo duz$ pomocq 
przy sortowaniu QSL do wysylki 
jest informacja przy znaku kore- 
spondenta o numerze OT PZK 
np. 6/01 - co oznacza SP6/OT-01. 
System indywidualny obslugi 
QSL polega na tym, ze karty QSL 
wysylane S3 do czlonka WOT 
PZK listownie poczt3 raz w mie- 
si3cu bezposrednio z okr^gowego 
biura QSL (listy o wadze do 350 
g - ze znaczkami za 1,60 zl). Przy- 
st3pienie do systemu polega na 
wyslaniu na adres SP5JXK wla- 
snej karty QSL i pi^ciu znaczkow 
za 1,60 zl (nie nalezy przysyla^ 
pieni^dzy i kopert zwrotnych). 
Wtedy QSL Manager Okr^gu SP5 
i WOT PZK (SP5JXK) wydruku- 
je 5 kopert z podanym adresem, 
ktore b^d3 mialy w dolnym rogu 
cyfry 4, 3, 2, 1, 0. Po pierwszym 
miesi3cu czlonek otrzyma list 
z QSL-kami w kopercie z cyfr3 4, 
co b^dzie oznaczalo, ze jeszcze S3 
cztery koperty do wykorzystania. 
Po drugim miesi3cu otrzyma ko- 
pert^ z cyfr3 3 i b^dzie wiadomo, 
ze jeszcze ma trzy koperty do 
wykorzystania itd. Po pi^ciu mie- 
si3cach mozna ponowid zglosze- 
nie do systemu indywidualnego 
obslugi QSL. 


System wymiany QSL w Okregu SPS 
Schcmat pnccptywu QSL prxychodrqcych 



System wymiany QSL w Okregu SP5 
Schamat prxaptywu QSL wychodz^cycK 
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System wymiany QSL w okrggu SP5 

QSL wysylane w systemie indy- 
widualnym obslugi QSL na adres 
SP5JXK powinny bye posortowane 
dla zagranicy podmiotami DXCC, 
a dla W, VE, VK dodatkowo okr^- 
gami wywolawczymi (dla SP okr^- 
gami wywolawczymi). 

Szczegoly znajduj3 si^ na stro- 
nie WOT PZK: ot25.pzk.org.pl. 

Aktualizowana lista adresow 
QSL podmiotow, ktore posiadaj3 
swoje biura, jest na stronie ARRL 
(http ://www. iaru . org/iaruqsl. html) . 

W jednym z kolejnych nume- 
row zostanie opublikowana roz- 
mowa z Jankiem SP2EXN, jednym 
z pracownikow Centralnego Biura 
QSL Polskiego Zwi3zku Krotkofa- 
lowcow w Bydgoszczy. Zostanie 
tez zamieszczona lista kraj ow kto- 
re nie posiadaj3 biura QSL. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z radioamatorsk^ rodzin^ 


Krotkofalarstwo to elitarne hobby 


W Polsce jest kilkadziesiqt krotkofalarskich rodzin. Bozen a SQ2NQN 
i Tadeusz SP1NQN sq matzeristwem i aktywnymi krotkofalowcami, kto- 
rych fascynujq mi$dzy innymi tqcznosci DX-we oraz zawody krajowe. 



Redakcja: Kiedy zacz^la si^ Wasza 
przygoda z radiem? 

SQ2NQN: Wspolna przygoda 
zacz^la si^ ok. 5 lat temu. Gdy 
szczegolowo przygl^dalam si^ po- 
czynaniom m^za, cz^sto siadalam 
w pokoju radiostacji i przysluchi- 
walam siq jak prowadzil rozmowy. 
Z wielkim zainteresowaniem i po- 
dziwem obserwowalam umiej^t- 
nosc poslugiwania si^ kluczem te- 
legraficznym, nie rozumiej^c, o co 
w tym wszystkim chodzi. W jed- 
nej z rozmow z m^zem wyrazilam 
chqc poznarria tajemnic jego hob- 
by. O ile l^cznoSci foniczne byly 
dla mnie jako polonistki zrozumia- 
le, o tyle nadal barier^ byla emisja 
telegraficzna, ale i ten problem 
udalo si^ nam wspolnie rozwi^- 
zac, gdyz po parunastu miesi^cach 
mozolnej pracy przyswoilam sobie 
umiej^tnoSc nadawania i odbio- 
ru w zadowalaj^cym temple alfa- 
betu Morse'a. Po zapoznaniu si^ 
z testami przy goto wuj^cymi do 
egzaminu zdecydowalam si^ przy- 
st^pic do niego. Po otrzymaniu 
swiadectwa uzdolnienia wyst^pi- 
lam o licencj^ i po paru miesi^cach 
stalam siq pelnoprawnym radio- 


amatorem o znaku SQ2NQN. Mqz 
zadbal o to, aby sufiksy w naszych 
znakach byly identyczne. Moj mqz 
relaksuje si^ przy radiu okolo 40 
lat. Pierwsze kroki stawial w klubie 
PZK o znaku SP1PBG. Po paru 
latach udzielania si^ w klubie i na- 
bierania doSwiadczenia i umiej^t- 
nosci operatorskich w 1970 przy- 
st^pil do egzaminu na Swiadec- 
two uzdolnienia. Po pozytywnym 
zdaniu tegoz egzaminu wyst^pil 
o licencj^ radioamatora. W 1971 r. 
otrzymal znak SP1HEM, pod kto- 
rym pracowal na pasmach przez 
wiele lat. Zawirowania lat 80. spo- 
wodowaly, iz m^z utradl licencj^. 
Po paru latach dszy w eterze i po- 
nownym zdaniu egzaminu otrzy- 
mal w 1985 r. nowy znak SP1NQN, 
pod ktorym do dzisiaj jest slyszany 
w eterze. 

Red.: Czym zajmujecie si^ zawo- 
dowo? 

SQ2NQN: Jestem nauczydelem j^- 
zyka polskiego i na co dzien bory- 
kam si§ z przelamywaniem stereo- 
typo w w wypowiedziach mlodych 
ludzi oraz walcz^ o zachowanie 
czystoSci j^zyka polskiego ze swo- 


imi uczniami, niestety w radiu sly- 
sz^, jak bardzo Polacy nie szanuj^ 
swojego j^zyka ojczystego. M^z 
natomiast prowadzi wlasn^ dzia- 
lalnoSc zwi^zan^ z komputerami. 
Bardzo cz^sto jego praca polega 
na przebywaniu w domu przed 
monitorem i w zwiqzku z tym po- 
trafi sobie wygospodarowac wi^cej 
czasu na hobby. 

Red.: Jakiego sprz^tu krotkofalar- 
skiego uzywacie w domu? 
SQ2NQN: Preferujemy sprz^t 
firmy Icom zarowno na KF, jak 
i na UKF czy VHF, IC-756PROII, 
IC245H i IC471A, anteny kierunko- 
we i drutowe. 

Red.: Jak oceniacie swoje nowe 
miejsce zamieszkania (warunki 
antenowe)? 

SQ2NQN: Mieszkamy poza mia- 
stem, w wolno stoj^cym domu, gra- 
niczymy z polem uprawnym, wiQc: 
mozliwoSci antenowe nieogra- 
niczone i z nich korzystamy. Dzi^ki 
uprzejmosci zarz^dcy pola przylega- 
j^ce do naszej dzialki postawili£my 
maszt w odleglosci 150 m od naszej 
posesji, do ktorego powieszone sq 
anteny drutowe na pasmo 80, 160 
m. Mieszkaj^c poza miastem, pozba- 
wieni jesteSmy zaklocen przemy- 
slowych, co pozwala nam uslyszec 
slabe sygnaly stacji DX-owych. Na- 
sza dzialka miesci si^ na terenie bylej 
rosyjskiej jednostki sluzb radioloka- 
cyjnych, ta informacja byla waznym 
elementem przy decyzji zakupu 
dzialki pod budow^ domu, gdyz 
warunki terenowe do dobrego roz- 
chodzenia si^ fal byly sprawdzone. 

Red.: Czy mieliscie jakies trudno- 
sci w postawieniu przydomowego 
masztu i antenowego? 

SQ2NQN: Wszystkie formalno- 
sci z uzyskaniem zgody przeszly 
bezproblemowo i od paru lat obok 
domu stoi maszt kratowy o wyso- 
koSci 20 m. Oczywi^cie nalezalo 
wyst^pic do urz^du gminy o wy- 
danie stosownych zezwoleh, miej- 
sce pod maszt bylo zaznaczone na 
planie budowy, dlatego urz^dnicy 
nie wykazali sprzeciwu. 

Red.: Do jakiego klubu nalezycie 
z m^zem i jak oceniasz jego dzia- 
lalnosc? 
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SQ2NQN: W Slupsku rue istnieje 
aktywny klub, wiec nie nalezymy 
do zadnego, a spotkania towarzy- 
skie z radioamatorami odbywaj^ 
si^ cyklicznie w kawiarniach przy 
dobrym piwie. 

Red.: Jak oceniasz swoje sukcesy 
krotkofalarskie na tie sukcesow 
Tadeusza? 

SQ2NQN: Trudno porownywac 
sukcesy moje i m^za, gdyz on zaj- 
muje si^ tym przeszlo 40 lat. Po- 
dzielam pasj^ m^za i dopinguj^ 
go podczas gdy on startuje w za- 
wodach i robi nowe podmioty na 
poszczegolnych pasmach. Raczej 
slucham i obserwuj^, a swoj udzial 
w zawodach traktuj^ powaznie, 
jednak nie w kontekScie rywaliza- 
cji z m^zem. 

Red.: Jakiego sprz^tu (oprogra- 
mowania) uzywacie do emisji 
DSSTV? 

SP1NQN: Pierwszy kontakt z emi- 
sj^ DSSTV mialem par^ lat temu, 
gdy w Polsce byla jeszcze prawie 
calkowide nieznana. Jedynym zro- 
dlem informacji o tej emisji byli 
pionierzy niemieccy, ktorzy bardzo 
aktywnie t^ emisji stosowali na 
cz^stotliwoSci 3733. ZnajomoSc j^- 
zyka niemieckiego pozwolila mi na 
pozyskanie informacji na temat tej 
emisji. Pierwsze oprogramowanie 
bylo bardzo trudne w ustawieniu 
i wymagalo szybkiego i w owych 
czasach drogiego komputera. Na 
zdekodowanie obrazka (na kom- 
puterze, jaki wtedy posiadalem) 
oczekiwalem ok. 40 s, ale i tak 
czulem wielkq satysfakcj^, gdy 
na monitorze otrzymalem niczym 
niezaklocony, czysty i bardzo do- 
brej jakoSci obraz. W pocz^tkowej 
fazie przez jeden wieczor udalo 
si§ odebrac dwa zdj^cia. Dzisiaj, 
przy uzyciu szybkiego komputera 
i bardziej dopracowanego opro- 
gramowania, dekodowanie zdj^cia 
jest kwesti^ sekundy. Do odbioru 
i nadawania DSSTV stosuj^ trans- 
ceiver IC-756 PROII, komputer 
z procesorem 6-rdzeniowym, do- 
br^ kart^ dzwi^kow^ i oprogramo- 
waniem Esypal. Emisja ta pozwa- 
la otrzymywac naprawd^ czysty 
i niezaklocony obraz. 

Red.: A jakie najciekawsze QSO? 
SQ2NQN: Dla mnie najciekaw- 
szym QSO bylo zrobienie na kil- 
ku pasmach polskiej wyprawy do 
Mauretanii o znaku 5T0SR oczy wi- 
6cie emisji CW 

SP1NQN: Ja uwazam za ciekawe 
l^cznoSci z wszystkimi wyprawa- 
mi, poniewaz rozumiem wklad 



pracy i zaangazowanie uczestni- 
kow wypraw. Trudno wyroznic 
jedn$ wyprawy, gdyz kazda wy- 
magala od uczestnikow niepraw- 
dopodobnego wysilku (trudno je 
porownac). 

Red.: Jak wygl^dal Wasz start 
w ubieglorocznych zawodach, np. 
MPARK3 2012? 

SP1NQN: W ubieglych latach 
bardzo aktywnie startowalem we 
wszystkich polskich zawodach 
i zdobywalem czolowe miejsca, 
podsumowaniem bylo zaj^cie I 
miejsca w SP Contest Maraton. 
Ostatnie lata to zaj^cie si^ praca 
zawodow^, co spowodowalo, ze 
startowaliSmy bardzo sporadycz- 
nie w wolnych chwilach, dla re- 
laksu. 

Red.: Czy zdarzalo Ci siq rywali- 
zowac z m^zem, kto ma np. wy- 
startowac w zawodach z domowe- 
go QTH? 

SQ2NQN: Nie rywalizuj^ z mq- 
zem, przeciwnie, wspieram jego 
przedsi^wzi^cia i oddaj$ mu pole 
w zawodach, co nie znaczy, ze 
sama nie startuje, m^z czasami 
mobilizuje mnie do wykazania si§ 
w zawodach. 

Red.: Co wedlug Ciebie naleza- 
loby zrobic, aby zwi^kszyc krot- 
kofalarskc] aktywnych kolezanek 
i kolegow? 

SQ2NQN: My&\q, ze krotkofalar- 
stwo to elitarne hobby, dlatego 
nalezaloby zadbac o wi^cej profe- 
sjonalizmu, zasady i formy, a wi^c 
o jakoSc, a nie liczb$ aktywnych 
krotkofalowcow. LatwoSc zdania 
egzaminu (bez telegrafii) spowo- 
dowala wysyp mlodych krotkofa- 
lowcow, ktorzy s$ do£c aktywni, 
choc nie zawsze zgodni z zasada- 
mi sluzby radioamatorskiej. 

Red.: Jak oceniasz aktualny stan 
polskiego krotkofalarstwa? 
SQ2NQN: S$dz$, ze wielu krot- 
kofalowcow przestalo dzialac 
zgodnie z zasadami i przepisami 
obowiqzuj^cymi w tym sporcie. 
Demokracja i wolnoSc slowa spo- 
wodowalo, ze na pasmach nast^- 
pilo daleko id^ce rozluznienie te- 
matyczne podczas prowadzenia 
l^cznoSci. W zwi^zku ze „skrzy- 
wieniem zawodowym" musz^ tez 
powiedziec, ze sporo do zyczenia 
pozostawia poprawnoSc j^zykowa 
polskich krotkofalowcow. 

Red.: Czy mozesz wymienic kole- 
zanki, ktore oprocz Ciebie startuje 
w zawodach? 


SQ2NQN: Nie udzielam si^ w klu- 
bie SPYL, co za tym idzie nie 
utrzymuj^ kontaktow z licencjono- 
wanymi kolezankami. 

Red.: Czy b^dziecie uczestniczyc 
w marcowych zawodach SPYL 
Contest 2012? 

SQ2NQN: Trudno mi powiedziec 
ze wzgl^dow na ograniczenia cza- 
sowe zwi^zane z prac$ zawodow^ 
i zyciem rodzinnym (nastoletnia 
corka potrzebuje wi^cej uwagi 
iczasu). Jednak b^dziemy si^ sta- 
rac. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^. Jakie 
macie z m^zem krotkofalarskie 
plany na przyszlosc (sprz^t, zawo- 
dy, spotkania, wyprawy...)? 
SQ2NQN: Nasze plany: zmiana 
podstawowego transceivera na KF, 
rozbudowa anten kierunkowych 
o nizsze pasma. Przy okazji po- 
zdrawiamy Czytelnikow „Swiata 
Radio". 

Z Bozen^ SQ2NQN 
i Tadeuszem SP1NQN rozmawial 
Andrzej SP5AHT 
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uyezNOse 


Technika pomiarowa w.cz. 


Nowe podejscie do wspofczynnika fali stoj^cej (WFS), cz^sc 3 


Doktadnosc pomiaru WFS 


W SR 1/2013 zostaty opisane pomiary 
WFS i ich znaczenie w uktadach w.cz., 
a w SR 2/2013 byta przedstawiona zasada 
dziatania sprz?gacza kierunkowego (ro- 
dzaje i wskazowki konstrukcyjne). 


Na dokladnosc pomiaru mier- 
nikiem WFS maj^ wpl yw nast^pu- 
j^ce czynniki: 

1. kierunkowosc D (directivity) 

2. charakterystyka prostownika 

3. za wartosc harmonicznych 

4. pr^d wsptilbiezny na kablu 
Kierunkowosc [13] opisana byla 

juz w cz^sci 2 wzorem (8). OkreSla 
ona, w jakim stopniu sprz^gacz 
rozrtiznia mi^dzy przeciwnymi 
kierunkami przeplywu mocy. Jesli 
sprz^gacz jest wstawiony w lini$ 
transmisyjn^, kt6ra jest obci^zona 
w spostib perfekcyjnie nieodbijaj^- 
cy i jest skierowany zgodnie z fal^ 
padaj^c^, to cz^sc mocy padaj^- 
cej, kt6ra jest prtibkowana sond^ 
w kierunku izolowanym (rys. 4), 
okreslana jest wsptilczynnikiem 
sprz^zenia C (wztir 7). Na przy- 
klad jesli odsprz^gany jest jeden 
procent mocy padaj^cej, to powie- 
my, ze wspdlczynnik sprz^zenia 
C= 1/100, czyli 20 dB. Nast^pnie, 
je£li kierunek sprz^zenia jest od- 
wrticony w stosunku do kierunku 
przeplywu mocy dla zmierzenia 
mocy odbitej i sonda wykaze 0,001 
procenta mocy padaj^cej, mimo ±e 
aktualnie nie ma w linii gltiwnej 
mocy odbitej, to b^dzie ona wyno- 
sila I = 50 dB mniej w stosunku do 
mocy padaj^cej linii. Tak wi^c roz- 
rtiznienie mi^dzy moc^ padaj^c^ 
i odbit^ wyniesie 50 - 20 = 30 dB. 
Powiemy wtedy, ze sprz^gacz ma 
kierunkowosc D = 30 dB. 



Rys. 13. „Prqd wspotbiezny” moze bye indukowany na ekranie 
kabla i, jesli nie ma po drodze odpowiednich dtawikow prqdowych, 
lo dostanie siQ na powierzchni^ miernika WFS [11] 


Kierunkowosc D okresla wi^c, 
jak duzy sygnal „pasozytniczy" 
Podb wyst^pi na wyjsciu (rys. 4) 
mimo ze powinien on, przy ob- 
ci^zeniu linii gltiwnej w spostib 
bezodbiciowy, rtiwnac si^ zeru. 
Wielkosc kierunkowosci zalezy 
od konstrukcji miernika WFS, od 
symetrii sond i innych czynniktiw, 

0 kttirych mowa jest dalej. 

Liniowosc wskazywanej warto- 
£ci WFS zalezy od liniowosci cha- 
rakterystyki diody w prostowniku 
napi^da sondy. W diodach germa- 
nowych liniowosc zaezyna si^ po- 
wyzej 0,3 Y w krzemowych powy- 
zej 0,7 V W zaleznosci od ukladu 
woltomierza, przy zmianie zakresu, 
skale dla rtiznych mocy odbitych 
mog^ miec rtizne lub podobne po- 
dzialki. W najnowszych, drozszyeh 
reftektometrach stosowane s$ line- 
aryzowane uklady scalone, wyko- 
nuj^ce dodatkowo funkcj^ oblicza- 
nia WFS z wzoru (1). 

Harmoniczne, towarzysz^ce 
fali gldwnej, chocby byly male, 
przewaznie nie s^ calkowicie po- 
chlaniane przez obci^zenie, uza- 
leznione od cz^stotliwosci (rezo- 
nansowe). 

Impedancja wejsciowa wi^k- 
szosci anten na cz^stotliwosci 
podstawowej zazwyczaj mieSci 
si^ w poblizu 50 Cl, natomiast dla 
cz^stotliwosci harmonieznej moze 
bye bardzo rtizna. Skutkiem tego 
nawet przy malej mocy harmo- 
nieznej moze ona wytworzyc sil- 
ny sygnal RL na cz^stotliwosci 
harmonieznej, kt6ry doda si^ do 
wlasciwego, niewielkiego sygnalu 
odbicia, powoduj^c, ze miernik 
wskaze duz^ wartosc WFS. W za- 
leznoSci od fazy napi^cia fali har- 
monieznej otrzyma si^ napi^cie 
U ± Uhar. Jest to kolejny czynnik 
pogarszaj^cy jakosc mierzonego 
WFS. Aby unikn^c tego rodzaju 
bl^du, w badaniach laboratoryj- 
nych wl^cza siq mi^dzy generator 

1 miernik WFS odpowiedni filtr 
pasmowy [11]. 

Pr^d wsptilbiezny na kablu 
(rys. 13) powstaje w wyniku in- 
dukowania przez poblisk^, niesy- 
metryezn^ anten^ pr^du plyn^- 
cego po powierzchni kabla. Jesli 
na jego drodze nie ma odpowied- 
nich dlawiktiw, to dostaje si^ do 
radiostaeji, po drodze przeplywa 


przez reflektometr, gltiwnie po 
jego obudowie. Jesli w tej obudo- 
wie s^ nieszczelnosci, lub wcho- 
dz^ niezabezpieczone przewody, 
nawet DC, to w sondach reflek- 
tometru b^d^ indukowane napi^- 
cia. Ich wartosc b^dzie zalezala 
od polozenia reflektometru na 
linii kablowej. Przy wyst^powa- 
niu pr^du wspdlbieznego nale- 
zy szczegdln^ uwag^ zwrdcic na 
szczelnosc wszystkich zlqczy. Do- 
tyezy to takze obudowy nadajni- 
ka, skrzynki antenowej, przelqcz- 
nik6w itd. W poblizu silnej staeji 
radiofonieznej na powierzchni 
kabla zasilaj^cego badan^ anten^ 
mog^ indukowac si^ znaezne na- 
pi^cia. 

Pr^dy wspdlbiezne na kablu 
zdecydowanie pogarszaj^ kierun- 
kowosc miernika WFS. Obecnosc 
tych pr^ddw w prymitywny spo- 
stib wykrywamy, przesuwaj^c 
dloh po kablu mi^dzy miernikiem 
WFS i anten^. Wskazania miernika 
WFS, w tym moc odbita, nie po- 
winny si^ zmieniac. 

Sprawdzanie prawidtowosci 
wskazan miernika WFS 

Wartosc wsptilezynnika WFS 
nie zalezy od dlugosci jedno- 
rodnej, bezstratnej linii mi^dzy 
miernikiem WFS i obci^zeniem 
(anten^). Na tej podstawie bada 
siq miernik WFS, zmieniaj^c 
dlugosc odcinka linii mi^dzy 
miernikiem WFS i obciqzaniem 
sztuczn^ anten^ Wskazywana 
wartosc WFS nie powinna si^ 
zmieniac. Badanie przeprowadza 
si^ w uldadzie jak na rysunku 14. 
Prtiby przeprowadzane s^ przy 
cz^stotliwo^ci 14 MHz. Kable 
koncentryczne A, B, C i D powin- 
ny miec uprzednio zmierzon^ 
dlugosc elektryczn^ za pomoc^ 
GDO. Dlugosc fizyezn^ ustala si^ 
mi^dzy koncami styktiw w skr^- 
canych zl^czach. Uwaga: niektti- 
re tansze kable nie maj^ dotrzy- 
manej impedaneji znamionowej 
50 Cl wzgl^dnie 75 Cl. 

Wyniki pomiaru przenosi si^ na 
wykres jak na rysunku 15. Pokaza- 
no tarn zmierzone wartosci WFS 
przy 5 rtiznych dlugosdach kabla 
l^cz^cego miernik WFS ze sztucz- 
nym obci^zeniem. Idealny miernik 
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Kolejne prdby z kablami 


Nr 

proby 

Kable 

DtugoSb 
wypadkowa L 

Zmierzony 

WFS 

Rodzaje kabli 



1 

0 

0 

3,35 

A 

A4 

75 n 

RG-59B 3,54m 

2 

B 

1/8 A 

2,00 

B 

A/8 

50 n 

RG-213/U 1,77 m 

3 

B + C 

1/4 A 

1,50 

C 

X/8 

50 n 

RG-213/U 1,77 m 

4 

B + D 

3/8 A 

2,75 

D 

X/4 

50 Q 

RG-213/U 3,54 m 

5 

B + C + D 

1/2 A 

3 35 





Rys. 14. Uktad do badania dokfadnoSci miernika WFS [12]. Miqdzy badany miernik 
i sztucznq anteng (dummy load) wstawiane sq odcinki kabli jak w tabelce. Kabel A jest 
zatozony na state i jako transformator SwierSfalowy przenosi 50 n ze sztucznej anteny do 
punktu M z wartoSciq 112,5 Q.. Rezystancja ta odpowiada WFS = 112,5/ 50 = 2,25 :1. 
Przy idealnym mierniku WFS (kierunkowoSti D = oo) miernik przy kazdym przediuzeniu 
linii powinien pokazaS WFS = 2,25:1. W kolumnie 4 pokazano przyktadowo zmierzony 
WFS dla badanego miernika [12] 


powinien pokazac WFS = 2,25:1 
niezaleznie od dlugosci linii, gdyz 
WFS w linii jest w kazdym miejscu 
taki sam. 

Skalowanie miernika moze- 
my sprawdzic w punkcie polowy 
napi^cia (1/4 mocy) zakresu fali 
padajqcej np. 200/4 = 50 W, kto- 
remu odpowiada WFS = 3. Po 
odczytaniu z miernika WFS mocy 
padaj^cej Pf i odbitej Pr na pod- 
stawie wykresu na rysunku 16 
mozna z latwosciq okreslic wartoSc 
WFS. Wykres ten pozwala takze 
na okreslenie mocy odbitej przy 
mocy nadajnika np. 200 W dla roz- 
nych wartosd WFS np. 1,2:1 i 2:1. 
Moce odbite wyniosq. zaledwie 1,7 
W wzgl^dnie 23 W 

Analiza wynikow z proby 

Odchylenia WFS (tablica na rys. 
14 i wykres na rys. 15) mogq. bye 
wykorzystane dla okreslenia kie- 



LH£ LlNGTH (») 

Rys. 15. Przebiegi pomierzonych wartoSci 
WFS dla miernikdw „Brand X” oraz 
Bird 43 przy zmianie dfugoSci odcinka L 
(rysunek 14) przez szeregowe tqczenie 
odcinktiw A/4 wzgl. A/2. Idealny miernik 
WFS powinien pokazaS stale WFS = 
2,25:1 [12] 


runkowosci D miernika. B^dzie 
to wartosc bardzo przyblizona, 
w szczegolnoSci dla bardzo duzej 
kierunkowosci. Przykladowo dla 
WFS = 1,012 zmierzona kierun- 
kowosc znajduje si^ w przedziale 
36,5-46,0 dB przy rzeczywistej kie- 
runkowosci 40 dB. [13] 

Popularne mierniki WFS dla 
amatorow w najlepszym przypad- 
ku majq. kierunkowosc rz^du D= 
20 dB. JeSli miernikiem tym po- 
mierzymy WFS, to przy jego war- 
toSci rzeczywistej 2,25:1 miernik 
moze pokazac wartosc dowolnq 
w przedziale 1,75 do 3,00 :1 (rysu- 
nek 17). 

Warto takze uswiadomic sobie, 
ze przy mocy padajqcej 250 W 
i mocy odbitej tylko 10 W, WFS 
wyniesie 1,5:1. Poprawienie WFS 
z 1,5 na 1,2 wymaga zmniejszenia 
mierzonej mocy odbitej do 2 W, 
a na niq skiadajq si$ wszystkie wy- 
zej wymienione zaklocenia w kie- 
runkowosci (D) spowodowane od- 
biciem harmonicznych i prqdami 
wsp olbieznymi. 

Na rysunku 17 pokazano wiel- 
kosc bl^du pomiaru WFS w zalez- 
nosci od kierunkowosci D mier- 
nika. Dla przeci^tnego miernika 
WFS z kierunkowosci^ D = 20 dB 
prawdziwy WFS = 2,25 moze bye 
pokazany (zmierzony) w zakresie 
1,75:1 do 3,00:1. 

Wniosek koficowy: zanim za- 
czniemy korygowac anteny na 
minimum mierz Onego WFS war- 
to zastanowic si^ i przeczytac 
cz^sc czwartq tego cyklu arty- 
kulow. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 



Rys. 16. Wykres dla szybkiego okreslenia WFS przy danej mocy 
padajqcej Pf i odbitej Pr (W) [8] (42.7.2) 



Rys. 17. Mozliwe graniezne wartoSci wskazafi miernikbw WFS 
o kierunkowosci D = 40 dB, 20 dB i 10 dB na tie idealnego mier- 
nika (D = oo). 

JeSli rzeczywisty WFS = 2,25:1, to miernik WFS z D = 40 dB 
wskaze wartoSS mierzonq w przedziale od 2,20 do 2,40:1, zaS 
miernik z D = 20 dB pokaze w przedziale 1 ,75:1 do 3,00:1 . 
zamiast 2,25:1 [13]. Miernik z D =10 dB jest tylko prymitywnym 
wskaznikiem [12] 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Przydatne urz^dzenia krotkofalarskie 

Prace konkursowe PUK 2012 


W ostatnich numerach „Swiata Radio” zostaty zaprezentowane cztery 
nagrodzone prace z ubiegtorocznego konkursu PUK 2012. Kontynuuje- 
my opisy pozostatych projektow w kolejnosci ustalonej na podstawie 
ankiety Czytelnikow. 


Rozszerzenie 
zakresu pracy NWT7 

Autor projektu konkursowe go: 
Rafal SQ4AVS. 

Jednym z najbardziej przydat- 
nych przyrzqdow w pracowni kaz- 
dego radioamatora jest wobuloskop, 
ajedn^ z najch^tniej wykonywa- 
nych konstrukcji tego typu jest 
uklad NWT7. Glownq wadq tego 



Zmontowany uktad powielacza do rozszerzania zakresu pracy 

analizatora NWT7 


analizatora opisywanego mi^dzy 
innymi na lamach SR jest niska mak- 
symalna cz^stotliwo§c pracy, wyno- 
szqca okolo 50 MHz. Rafal SQ4AVS, 
uzywajqc scalonego powielacza cz^- 
stotliwoSd, niskim kosztem rozsze- 
rzyl maksymalny zakres pracy NWT 
do okolo 200 MHz. 

Schemat ideowy przystawki jest 
zamieszczony na rysunku 1. 

Sercem opisanego urzqdzenia 
jest uklad powielacza cz^stotliwoSci 
ICS502, ktory wykorzystuje do po- 
wielania cz^stotliwoSci p^tl^ fazo- 
wq. Koszt ukladu scalonego na zna- 
nym portalu aukcyjnym jest nizszy 
niz 2 zl za sztuk^. ICS502 byl sto- 
sowany jako mnoznik (powielacz) 
cz^stotliwoSci w starszych plytach 
glownych komputerow. Moze on 
powielad cz^stotliwoSd wejSciowq 
2; 2,5; 3; 3,33; 4 i 5-krotnie, zaleznie 
od wybranej konfiguracji stanow 
logicznych na wyprowadzeniach 
6 i 7 (sygnaly SO i SI). Na wyjSciu 
CLK (wyprowadzenie 5) dostaje- 
my sygnal o poziomach logicznych 
CMOS i odpowiednio powielonej 
cz^stotliwoSci wej£ciowej. Sygnal 
z analizatora NWT7 jest za maly, 
aby wysterowad uklad ICS502, dla- 
tego jest wzmacniany we wzmac- 
niaczu, wykonanym na tranzysto- 


rze BFR92, do poziomu zapew- 
niaj^cego prawidlowe wystero- 
wanie powielacza. Uklad ICS502 
dostarcza na wyjSciu CLK przebieg 
prostok^tny o wypelnieniu bar- 
dzo zblizonym do 50%, dlatego 
w widmie tego sygnalu, oprocz 
cz^stotliwoSd podstawowej, wyst^- 
pujq praktycznie tylko nieparzyste 
jej wielokrotnoSci. Cz^stotliwoSci 
b^dqce nieparzystymi wielokrotno- 
Sciami cz^stotliwoSci podstawowej 
latwo usuwa si^ filtrami dolnoprze- 
pustowymi o cz^stotliwoSdach od- 
ci^cia odpowiednio 90 i 160MHz. 
Przelqcznikiem PI wybiera si^ 
krotnoSd powielania cz^stotliwoSci 
przez uklad ICS502 (2 lub 4 razy) 
oraz odpowiedni filtr dolnoprze- 
pustowy. W ukladzie filtru zastoso- 
wano cewki SMD o rozmiarze 1008. 
Dopasowanie impedancyjne do 
wejScia filtru dolnoprzepustowe- 
go i ograniczenie poziomu sygna- 
lu wejsciowego dla wzmacniacza 
MMIC typu MSA1105 zapewnia 
uklad dzielnika rezystorowego 
R6, R7. Wzmacniacz MMIC izoluje 
w pewnym stopniu filtry od bada- 
nego ukladu, izolaq^ t^ poprawiaj^ 
rowniez tlumiki 3 dB znajduj^ce si^ 
na wejSdu i wyjSciu wzmacniacza. 
Zalet^ zastosowanego wzmacnia- 
cza jest jego duza liniowoSc i niska 
cena. Uklad nalezy zmontowac na 
dwustronnym laminacie szklano- 
-epoksydowym o gruboSci 0,8 mm 
i zamkn^c w obudowie ekranuj^- 
cej. Poprawnie zmontowany uklad 
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nie wymaga uruchamiania. Zakres 
cz^stotliwosci pracy ukladu moz- 
na rozszerzyc do 200 MHz, stosu- 
jqc w miejsce ukladu ICS502 uklad 
NB3N3020 o innej konfiguracji wy- 
prowadzen, wymaga to oczywisde 
przeprojektowania plytki. W tym 
wypadku filtry nalezy przeliczyc 
odpowiednio na 110 i200 MHz. Po- 
dane w artykule cz^stotliwosci fil- 
tr6w dolnoprzepustowych tlumiq 
parzyste wielokrotnosd cz^stotliwo- 
sd wyjsdowej, poprawiajqc widmo 
wyjsdowe sygnalu powielacza. 

Konfiguracja NWT 

Aby uklad prawidlowo wy- 
swietlal cz^stotliwosc mierzonq, 
podczas pracy z powielaczem czq- 
stotliwosci nalezy odpowiednio 
skonfigurowac program WinNWT. 
W opcji „Ustawienia, Konfiguracja", 
w oknie „Limit cz^stotliwosci" na- 
lezy wybrac „Mnoznik cz^stotliwo- 
sd" (w zaleznosd od pozycji prze- 
Iqcznika: 2 lub 4) oraz maksymaln^ 
cz^stotliwosc pracy urzqdzenia. 
Ustawienie tej opcji spowoduje 
automatyczne przeliczenie cz^sto- 
tliwosci mierzonej. Uklad umozli- 
wia wybranie stopnia powielenia 
od 1 do 10 z krokiem co 1 oraz 16, 
32 i 64, co umozliwia rozszerzenie 
zakresu pomiarowego do zakresu 
pojedynczych GHz - po zmianie 
ukladu p^tli fazowej i detektora 
na np. AD8313. Uklad w swej pod- 
stawowej konfiguracji umozliwia 
pomiar charakterystyk amplitu- 
dowo-cz^stotliwosciowych az do 
480 MHz z wykorzystaniem niepa- 
rzystych harmonicznych ukladu 
ICS502. Tlumienie filtru w pasmie 
przepustowym (tlumienie wtrq- 
cenia) podczas pomiar 6w z wyko- 
rzystaniem harmonicznych mozna 
okreslic przez pordwnanie bada- 


nego filtru z filtrem wzorcowym. 
W tym wypadku nalezy ustawic 
krotnosc powielania w oprogra- 
mowaniu „razy 6", a sam wynik 
pomiaru (cz^stotliwosc) pomnozyc 
2 razy, krotnosc powielania sygnalu 
przez uklad ICS502 wynosi w tym 
wypadku 4 (niestety, oprogramo- 
wanie NWT nie umozliwia usta- 
wienia stopnia powielenia „razy 
12" co umozliwiloby bezposredni 
odczyt cz^stotliwosd mierzonej na 
ekranie komputera). Oczywiscie 
w tym wypadku filtry dolnoprze- 
pustowe ukladu ICS502 zostaj^ po- 
mini^te, zas sygnal odbiera si^ na 
wyprowadzeniu - pomiar harmo- 
niczne. Przy pomiarach z wykorzy- 
staniem harmonicznych amplituda 
sygnalu na tym wyprowadzeniu 
jest wi^ksza niz na wyjsdu wspdl- 
pracuj^cym z filtrami dolnoprze- 
pustowymi, ale jest calkowicie bez- 
pieczna dla wykorzystywanego 
analizatora. Strojenie z wykorzy- 
staniem harmonicznych wymaga 
od uzytkownika uwagi, aby nie ze- 
stroic uldadu na innej cz^stotliwo- 
sd, jednak przy odrobinie wprawy 
nie stanowi to zadnego problemu, 
gdyz odpowiednie harmoniczne s^ 
mocno odlegle od siebie. Poniewaz 
pasmo zastosowanej pe^tli fazowej 
ukladu ICS502 wynosi okolo 10 
kHz, nalezy w oknie „Ustawienia 
NWT" (gldwne okno pomiarowe) 
ustawic wartosc „Przerwy" na 1000 
us. Parametr ten okresla, co jaki 
czas b$dzie wykonywany pomiar. 
To opoznienie jest konieczne do 
ustabilizowania p^tli PLL na nowej 
cz^stotliwosci mierzonej, po zmia- 
nie cz^stotliwosci DDS-a. 

Inne zastosowania 

Uklad powielacza cz^stotliwosd 
przy ustawionym wspdlczynniku 




„X4" umozliwia wykorzystanie ta- 
nich uklad6w scalonych syntezerow 
DDS AD9850, AD9851 w ukladach 
fazowo-homodynowych, wyma- 
ga j^cych cz^stotliwosci VFO czte- 
rokrotnie wyzszej od cz^stotliwosd 
odbieranej. Dodatkowq zalet^ ulda- 
du w takiej aplikacji jest usuni^de 
z widma sygnalu DDS szeregu sy- 
gnaldw pasozytniczych (ang. spurs). 

Autor dzi^kuje Waldkowi 
3Z6AEF za uwagi do tego artykulu 
oraz Krzysztof owi SQ8Z za wspdl- 
ne eksperymenty. 

Prosty interfejs do emisji PSK 

Autor projektu: Marek SQ7HJB. 

Jednym z projektdw Marka 
SQ7HJB jest bardzo prosty inter- 
fejs, ktdry wspdlpracujqc z kartq 
dzwi^kowq komputera, obsluguje 
programy do emisji cyfrowych: 
PSK, CW, RTTY... Urzqdzenie moze 
wspdlpracowac z tabletem, tele- 
fonem komdrkowym przy uzyciu 
programu DroidPSK. 

Schemat ideowy interfejsu jest 
pokazany na rysunku 2. Uklad jest 
zasilany napi^ciem stalym 12 V 
i zawiera dwa transformatory sepa- 
rujqce RX/TX z dolqczonymi poten- 
cjometrami do regulacji poziomu 
sygnalu oraz dwutranzystorowy 
uklad automatyczne go zalqczania 
przekaznika VOX. Sygnal akustycz- 
ny jest pobierany z karty dzwi^ko- 
wej, a nast^pnie po wyprostowaniu 
w podwajaczu napi^cia kluczuje 
napi^ciem stalym tranzystor zal^- 
czajqcy przekaznik PTT 

Instalowanie programu DroidPSK 

Autorem programu DroidPSK 
jest osoba o nicku Wolphi LLC. 
Program mozna pobrac z Google 
Play za pomocq aplikacji Sklep 
Play, ale wymogiem jest posiada- 
nie konta emailowego na gmail. 
com, na ktdre nalezy zalogowac siq 
z posiadanego urzqdzenia z sys- 
temem Android. Do konta mozna 
przypisac wiele urzqdzen (autor 
ma telefon oraz tablet). 

Program jest platny, ale jego 
cena zalezy od kursdw walut 
i oscyluje ponizej 20 zl. 
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Glosnik TRX-a 




Zakupiona aplikacja jest na na- 
szym koncie i nie ma problemu 
nawet przy zmianie urzqdzenia. 
Na nowym urz^dzeniu trzeba si^ 
zlogowad do posiadanego konta 
i pobierac aplikacja . 

Obshiga aplikacji jest bardzo in- 
tuicyjna i nie sprawia problemdw 
(autor sprawdzal jq na tablede Toshi- 
ba TA-100 oraz na telefonie komorko- 
wym Sony Ericsson XPERIA ARC S). 

Po uruchomieniu programu 
aplikacja jest w trybie odbioru. 



Na poczqtek wystarczy zbliiyd 
telefon do uruchomionego odbior- 
nika ustawionego na cz^stotliwo- 
sciach, na ktdrych pracujq stacje 
przy uzyciu emisji PSK. 

Na dole przesuwa si^ ciemno- 
niebieski „wodospad" z widocz- 


nymi bialymi sciezkami sygnaldw. 
Dotykiem nalezy czerwony pro- 
stokqt przesunqd na sciezk^. Po 
chwili powinien on zmienid kolor 
na zielony i rozpocz^c dekodowa- 
nie. W lewym g6rnym rogu „wo- 
dospadu" widoczny jest wskafnik 
poziomu sygnalu. Nalezy zadbad, 
aby podswietlone byly tylko zielo- 
ne pola. 

Przed przystqpieniem do nada- 
wania nalezy skonfigurowad pro- 
gram, podajqc swoje dane i usta- 
wid makra, dopasowuj^c je do wla- 
snych potrzeb. 

W oknie ponizej warto zazna- 
czyd opcj^ blokady ekranu. W cza- 
sie pracy aplikacji urzqdzenie nie 
b^dzie wygaszalo ekranu. 



Pobrany program ma wst^pnie 
przygotowane 3 makra, kt6re moz- 
na modyfikowac oraz utworzyc 
swoje. Edycja makra jest prosta, bo 
po prawej stronie ekranu sq przy- 
ciski uruchamiajqce makra. W celu 
edycji nalezy je dotknqc dluzej 
i wtedy urzqdzenie przejdzie 
w tryb edycji. Krdtkie dotkni^cie 
powoduje uruchomienie makra. 



Warto w czasie tworzenia 
makr uzyc na poczqtku polece- 
nia < start > oraz zakoriczyc ma- 
kro poleceniem <stop>. Wtedy 
po uruchomieniu danego ma- 
kra urzqdzenia samo przejdzie 
w tryb nadawania, a po zakohcze- 
niu nadawania w tryb odbioru. 
Bez tych poleceri nalezy najpierw 
uruchomic nadawanie START TX, 
a pdzniej wybrac makro, kt6re ma 
byd nadane (nie jest to wygodne). 

Majqc juz ustawione potrzebne 
makra oraz urzqdzenie podl^czone 
do interejsu, nalezy ustawic pozio- 
my audio do odbioru oraz nada- 
wania i mozna prowdzic pierwsze 
Iqcznosci. 



W trakcie l^cznosci mozna 
wprowadzac dane na dwa sposo- 
by. W gdrnej cz^sci ekranu widad 
pola przeznaczone do wpisania 
danych l^cznosci, np. call, name 
itp. Dotykajqc pola, mozna wpisy- 
wac dane za pomocq klawiatury, 
kt6ra si^ wyswietli. Mozna r6w- 
niez po poprawnym odebraniu 
znaku dotkn^c krdtko ekranu. Za- 
znaczony tekst zostanie pogrubio- 
ny. Nast^pnie w wybrane miejsce 
- poprzez dluzszy dotyk - wkleic 
tekst. Tym sposobem mozna dose 
szybko umiescic znak w miejscu 
call, a imi$ w okienku name. Je- 
dynie cz^stotliwoSc nalezy wpisac 
za pomoc^ klawiatury (po zakori- 
czeniu IqcznoSci, ale przed zapisa- 
niemjej do logu). 

Teraz przyeiskiem show logbo- 
ok mozemy przejrzec nasze Iqcz- 
nosci oraz wyslac log jako ADIF 
lub pobrac czy wykonac kopi^ na 
kart$ pami^ci. 


Swiat Radio Marzec 2013 
















^ m «rt7 



J Soft by 0f> 

Jqto'i in the log 


ii'vjoq 

Hi* 

* 0 /rtn+ 

crut 

<«c7ooo «wi 

OrtVMIl 

>» J* 

ct> 


>i«me *i»ii 



•aw 

Jfei Lot 

'tenet, pskji 



Dluzszy dotyk na wybranym 
rekordzie pozwoli na jego mody- 
fikacj$. 





> m 11,11 


RfWJWV 

Same 

ai» 

QTH 

tu>rsk 

Gnd 

K031B? 

RST rcv<J 

SW 

KTsk< 


frequency 

14.07000 

Baod 

20m 

tjtrwl# 


TX P nuw 


ng 

mrm 

7 Hi 




W opcjach aplikacji jest rowniez 
plik help doskonale ilustrowany 
w j^zyku angielskim. 

Marek SQ7HJB, wykorzystuj^c 
program DroidPSK, sterowal za 
pomoc^ samodzielnie wykonanego 
interfejsu z sukcesem IC-706MK2G 
oraz prosty TRX Kacper. Aplikacja 
nie dekodowala si$ tak doskonale 
jak programem PC, ale z pewnosci^ 
byla duzo bardziej mobilna. 

Warto bylo przy okazji zobaczyd 
min$ s^siada, kiedy siq dowiedzial, 
ze autor za pomoc^ telefonu i wiel- 
kiej anteny wysylal za darmo SMS 
do kolegi za granic^. 



Bezprzewodowy CAT Interfejs 
Bluetooth 

Autor projektu konkursowego: 
Andrzej SQ1GU. 

Po probach z interfejsami na 
LPT, COM i USB Andrzej SQ1GU 
postanowil wykorzystad Blue- 
tooth, tym bardziej ze pojawil siq 
nowy modul BTM511 umozliwia- 
jqcy jednoczesne uruchomienie 
dwoch profili SPP i HFP (row- 
noczesne sterowanie radiostacj^ 
i przesylanie strumieni audio). 

Schemat interfejsu sluz^cego do 
zdalnego sterowania TRX-em oraz 
pracy emisjami cyfrowymi (RTTY, 
BPSK, SSTV itp.) jest pokazany na 
rysunku 3, a PCB na rysunku 4. 

Uklad zapewnia bezprzewo- 
dow^ transmisj^ danych i audio 
w technologii Bluetooth. Nie trzeba 
zatem podl^czac zadnych kabli po- 
mi^dzy radiostacj^ a komputerem. 


Rys. 3. Schemat ideowy interfejsu 
wg SQ1GU 

Mozemy sobie siedziec wygodnie 
w fotelu z daleka od radiostacji, 
ogl^dad telewizj^ i rownoczesnie 
robic l^cznosci emisjami cyfrowymi. 

Program HRD czy MixW radzi 
sobie z tym wysmienicie. Trzeba 
na komputerze klikn^d „wykryj 
moje urz^dzenia Bluetooth" i po 
chwili b^dzie widoczny interfejs. 
Nast^pnie wystarczy wprowadzic 
kod parowania, by uzyskac dost^p 
do dwoch profil HSF i SPP, czyli 
portu szeregowego i sluchawki 
bezprzewodowej . 

W programie np. HRD, MixW 
wybieramy nasz nowy port do ste- 
rowania radiem oraz w zakladce 
audio wybieramy kart^ dzwi^ko- 

bluetooth wave. 





Rys. 4. Ptytka drukowana interfejsu SQ1GU 


Konfiguracja modulu BTM-511 

Podl^czamy uklad pod kompu- 
ter za pomoc^ RS232 i uzywaj^c 
dowolnego terminalu konfiguruje- 
my nasz modul: 

AT&F 

ATS5 15 =$040414 

AT + BTN="Nasza nazwa inter- 
fejsu" 

ATS102=$011 
ATS512=4 
AT +BTK="1234" 

AT&W 

ATZ 

Tuner antenowy wg UR5WHK 

Autor projektu konkursowego: 
Jarek SP6MLF. 

Wykorzystuj^c dost^pne infor- 
macje w sieci oraz na portalu SP- 
-HM (http://sp-hm.pl/thread-295. 
html), Jarek SP6MLF postanowil 
odwzorowac polautomatyczn^ 
skrzynk^ antenowy zaprojektowa- 
n^ przez Vasyla Pavluka UR5WHK 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


ANTI iVMi 



Ten tuner antenowy jest prze- 
znaczony do pracy w zakresach 
HF od 1,8 MHz do 30 MHz (na 
najnizszym zakresie zakres dostra- 
jania jest ograniczony). 

Schemat ideowy urz^dzenia 
UR5WHK jest pokazany na ry- 
sunku 5. W ukladzie zostalo wy- 
korzystane dostrajanie typowym 
obwodem „L" , w ktdrym induk- 
cyjnosci i pojemnosci przel^czane 
s$ przekaznikami - po 7 stopni 
przelqczania dla L i C, co daje 127 
mozliwych kombinacji (podobnie 
jak w skrzynce antenowej LDG 
Z 100). 

Tuner UR5WHK potrafi dostra- 
jac anteny przy SWR dochodz^- 
cym do 10:1 w zakresie mocy od 
1 do 100 W i przy impedancji an- 
teny od 25 do 800 Cl. Maksymalna 
moc uwarunkowana jest typem 
zastosowanych przekaznikdw oraz 
zakresem napi^ciowym konden- 
satordw. Jako indukcyjnosci zasto- 
sowane zostaly cewki powietrzne 
(podobne rozwi^zanie jak w kon- 
strukcji PIC-a-Tune). 

Zastosowanie wyswietlacza 
LCD umozliwia biez^ce przedsta- 
wianie doprowadzanej mocy oraz 
aktualny SWR podczas r^cznego 
dostrajania (pokr^tlem enkodera 
albo przyciskami „<", „>"). Po do- 
strojeniu ustawienia przekaznikdw 


zapami^tywane sq. w jednej z 63 
komdrek pami^ci (wewn^trzna 
pami^d EEROM zastosowanego 
procesora PIC16F676). 

Elementy uzyte w tej prostej 
konstrukcji sq. latwo osi^galne i ta- 
nie, tym bardziej ze konstruktor 
udost^pnil wszystkie materialy pro- 
jektu, wraz z kodem zrddlowym 
programu (w j^zyku asemblera). 

Konstrukcja tunera oraz osi^ga- 
ne parametry s$ podobne do ATU 
T1 firmy Elecraft. 

Pewnym mankamentem urz$- 
dzenia jest brak pelnej automatyki 
i wszystkie dopasowania anten 
trzeba ustawiad manualnie, a na- 
st^pnie wpisad do pami^ci. Ponad- 
to pomiar mocy i SWR nie jest zbyt 
dokladny, ale wystarczaj^cy do 
amatorskich zastosowan. 

Z informacji z sieci wynika, ze 
najnowsze oprogramowanie b^- 
dzie zawierac algorytmy strojenia 
automatycznego . 

Dobor elementow i uwagi 

SP6MLF 

Tuner jest zmontowany na 
dwdch plytkach (158,8x85 mm 
i 158,8x55,2 mm), pol^czonych 
gwintowanymi tulejkami o wy- 
sokoSci 15 mm. Sygnaly steruj^ce 
mi^dzy plytkami przesylane s% 
9-stykowym zl^czem „gold pin". 


a sied cewek dol^czana jest dwoma 
lutowanymi przewodami. 

Cewki powietrzne nawini^te 
s^ na srednicy 18 mm i zawieraj^: 
LI - 4 zw. (0,25 jzH), L2 - 6 zw. (0,5 
/zH), L3 - 9 zw. (1 fiH), L4 - 13 zw. 
(2 fiH), L5 - 16 zw. (4 /zH), L6 - 26 
zw. (8 /zH), L7 - 36 zw. (16 /zH). 
Indukcyjnosc cewek zostala zmie- 
rzona i dobrana po wlutowaniu 
w PCB (uwaga na kierunki nawi- 
ni^tia, ale przed wykonaniem po- 
l^czenia z resztq. urz^dzenia). 

W transformatorze mostka po- 
miarowego SWR Tr w oryginale 
przewidziany jest rdzen dwuotwo- 
rowy, ale nie uzyskalem z nim 
dobrych wynikdw, zastosowalem 
wiqc dwa pierscionki z symetryza- 
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tor6w anten telewizyjnych (mialem 
w szufLadzie) okolo 10-15 zwoj6w. 

Diody D1-D4: GD507 (niekry- 
tyczne), kondensatory 10 H to 10 
nF, na schemacie jest wzmacniacz 
operacyjny LM 324, b^dzie on pra- 
cowal, ale wskazania b^d^ o po- 
lo za niskie, nalezy zastosowac 
wzmacniacz rail-to-rail, ja uzylem 
MCP604 (TME). Zmiana taka wy- 
mnsza korekt^ plytki PCB: zamienic 
nalezy mas^ i zasilanie wzmacnia- 
cza. Rezystory R7-R8 i R9-R10 zmie- 
niamy na wartosc 22 k. Najwi^ksz^ 
trudnosc sprawilo mi dobra nie od- 
powiedniego enkodera, dwa posia- 
dane Alpsy nie dzialaly prawidlowo, 
znakomicie funkcjonuj^ w tym miej- 
scu trzy zwykle zwierne przyciski. 
Ostatecznie znalazlem impulsator 
o 24 skokach, z przyciskiem, kt6ry 
przy powolnym kr^ceniu przel^cza 
w dwie strony z dostateczn^ do- 
kladnosd^. W obwodach zasilania 
ukladow scalonych oraz sterowania 
przekaznikdw nalezy dodad (nie 
wsz^dzie s$) kondensatory bloku- 
j^ce 100 nF, bez nich uklad czasem 
wariuje przy podaniu 100 W z na- 
dajnika. Mankamentem, ktorego nie 
udalo si^ calkowide usun^c, s^ za- 


kldcenia (pr^zki) wnoszone na jed- 
nym z pasm przez wySwietlacz LCD 
2x24. Nie pomoglo ekranowanie, 
blokowanie zasilania, przy zmianie 
LCD na mniejszy 2x16 zakldcenia 
znikajq. Jestem przekonany, ze pr^z- 
ki zniknq przy zastosowaniu LCD 
innego typu. 

Pojemnosci C1-C7 w ukladzie 
dostrajania maj^ wartoSci: 20 pF, 40 
pF, 80 pF, 160 pF, 320 pF, 680 pF, 1360 
pF i zostaly poskladane z niebie- 
skich kondensatordw ceramicznych 
1 kV (wlutowany kondensator na 
500 V ulegl uszkodzeniu). Z pew- 
noSci^ lepiej byloby zastosowac 
w tym miejscu kondensatory mi- 
kowe („czekoladki // nie nadaj^ si^), 
ale jest to prosty, tani uklad i takie 
elementy zupelnie wystarczaj^. 

„P61automatyka" tego ukladu 
polega na tym, ze wybieramy en- 
koderem z menu jak^S komdrk^ 
pami^d oraz jedn^ z dw6ch anten, 
a nast^pnie manualnie z menu usta- 
wiamy najlepsz^ kombinacj^ cewek 
i kondensatordw oraz ustawienie 
pojemnosci od strony TX-a lub ante- 
ny. W momende wyjSda z komdrki 
pami^ci mamy zapisane ustawienia 
dla danej anteny w konkretnym 


paSmie i mozemy rozpocz^c now^ 
sekwencj^ strojenia dla innej ko- 
m6rki w innym paSmie lub z inn^ 
anteny. Po powrode do poprzednio 
zapisanej pami^d skrzynka jest go- 
towa do pracy w okreSlonym pa- 
smie. Ustawianie wszystkich pasm 
dla nowej anteny jest dose zmudne, 
ale pdzniej mamy komfort pracy 
pordwnywalny do automatyeznego 
tunera, zmiana pasma trwa kilka 
sekund. Jezeli pozostawimy skrzyn- 
k^ wyl^czon^, to sygnal przechodzi 
bezpoSrednio (bypass) od wejSda 
do anteny 1; tak^ sam^ sytuacj^ 
mamy przy wl^czonej skrzynce po 
ustawieniu C=0 iL=0, ale mozemy 
wtedy zmienic anteny. 

W domu na co dzieri uzywam tej 
skrzynki do strojenia W3DZZ przy 
pracy na pasmach powyzej 7 MHz, 
pracy CW w pasmie 80 m, czasami 
dostrajam 20 m LW do pasma 160 m. 
Posiadam jeszcze dwie inne skrzyn- 
ki manualne, ale najcz^Sdej korzy- 
stam wlaSnie z tunera UR5WHK 

Zainteresowanych zapraszamy 
na strong SP-HM i CQHAM.ru, 
gdzie znajduj^ si^ w^tki poSwi^co- 
ne temu urz^dzeniu. 


Dwa inne projekty 
Marka SQ7HJB (TRX 

Kacper na czgstolliwQ$f 
7,036 MHz i TRX Kacper 
SSB na pasmo BO m) juz 
byiy prezentowane w SR 

12 / 2012 . 



Rys. 6. Ptytka 

drukowana 
tunera (do ter- 
motransteru) 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Cyfrowe sterowanie radiem 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy 
kilku uktadow cyfrowych wykorzystywanych do sterowania radiem, kto- 
re mogq zainteresowac szersze grono konstruktorow. 

Prezentacj? rozpoczynamy od Raspberry Pi, jako ze swiat ostatnio osza- 
lat na punkcie tego komputerka. 


Komputer EchoLink z mocq 
<3 W („CQ DL” 10/2012) 

DH5FFL w „CQ DL" 10/2012 opi- 
suje wykorzystanie minikomputera 
Raspberry Pi na procesorach ARM 
do obslugi sieci EchoLink. 

Raspberry Pi to tani kompu- 
ter osobisty dla kazdego o wielko- 
sci karty kredytowej, ktory moze 
wykonywac podobne zadania jak 
„duzy" komputer PC (oblicze- 
nia, edycj^ tekstu, obslugi gier 
oraz odtwarzanie plikow multi- 
medialnych, w tym filmow wideo 
w formacie HD). Zostal stworzony 
glownie do nauki programowa- 
nia przez wykladowcow z Uni- 
wersytetu Cambridge (fundacj^ 
non profit). 

Funkcj^ jednostki centralnej 
Raspberry Pi pelni uklad SoC fir- 
my Broadcom BCM2835 zawie- 
raj^cy procesor ARM1176JZFS 
z jednostk^ zmiennoprzecinkow^, 
pracuj^cy przy taktowaniu sygna- 
lem o cz^stotliwosci 700 MHz oraz 
procesor graficzny (GPU) Videoco- 
re IV 

Plytka komputera Raspberry Pi 
jest oferowana w dwoch wersjach: 


GQ 

DAS AMAKURfUNKMACAZIN 



z dwoma interfejsami USB i zl^- 
czem Ethernet, z jednym USB i bez 
Ethernetu. Z tego powodu wersje 
te rozni^ si^ zasilaniem (obie plyt- 
ki s$ zasilane przez zlqcze micro 
USB napi^dem 5 V). Wersja pierw- 
sza potrzebuje zasilacza o ob- 
ci^zalnosd 300 mA, a wersja druga 
700 mA. Wynika to z wymagan 
urz^dzen dol^czanych do zl^czy 
USB, gdyz sama plytka pobiera 
niewielki pr^d. Do gniazda USB 
mozna dol^czyd standardow^ kla- 



Dwie wersje ptytek Raspberry Pi 



USB-Soundkarta 

Rys. 1. Wykorzystanie Raspberry Pi do sterowania radiotelefonem 


wiatur^ i mysz dost^pne dla kom- 
putera PC (przy koniecznosci do- 
Iqczenia wi^kszej liczby urzqdzen 
mozna posluzyc si^ rozdzielaczem 
portow USB/USB-hub). 

System operacyjny komputerka 
Raspberry Pi jest ladowany przy 
starde z karty SD. 

Zalecany do niego jest Linux 
Fedora, ale mozna posluzyc si^ 
innq dystrybucj^, dla ktorej wy- 
starczy pami^c RAM mieszcz^ca 
255 MB danych. Pami^c operacyj- 
na znajduje si^ w ukladzie SoC, 
wi^c nie jest mozliwa jej wymiana 
lub rozbudowa. 

Podstawowe parametry (wlasci- 
wosci) Raspberry Pi: 

■ wymiary plytki drukowanej: 
85,6x54x14 mm 

■ zasilanie z micro USB: 5 V/300 
mA wersja „A" , 5 V/700 mA wer- 
sja „B" 

■ mikrokontroler: SoC Broad- 
com BCM2835 (CPU, GPU, DSI^ 
SDRAM) 

■ procesor (CPU): 700 MHz 
ARM1176JZF-S core (rodzina 
ARM11) 

■ procesor graficzny: Broadcom 
VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, 
1080p30 h.264/MPEG-4 AVC 

■ pami^c RAM: (SDRAM) 256 MB 

■ wyjscia sygnalu wizji: Composi- 
te RCA, HDMI 

■ wyjscia audio: gniazdo jack 3,5 
mm, HDMI 

■ gniazdo pami^ci masowej: SD, 
MMC, SDIO (brak interfejsow 
ATA lub SATA) 

■ karta sieciowa: 10/100 Ethernet 
RJ45 (wersja „B") 

■ oprogramowanie (w tym system 
operacyjny) zapami^tywane na 
kartach SD/ MMC/ SDIO 

■ praca pod systemami operacyj- 
nymi Linux: Fedora (zalecany), 
Debian, ArchLinux i inne 

■ programowanie: zalecany j^zyk 
Python, ale plytk^ mozna pro- 
gramowac w dowolnym j^zyku 
wspieranym przez dan^ dystry- 
bucj^ Linuksa 

Zainteresowanie komputerem 
osobistym Raspberry Pi przekro- 
czylo najsmielsze oczekiwania 
tworcow. Powstaje wiele pomy- 
slow na wykorzystanie tego peceta 
o wielkosci karty kredytowej (je- 
den z przykladow do sterowania 
radiotelefonem na rysunku 1). 
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Autor podaje w artykule infor- 
macje dotycz^ce instalacji oprogra- 
mowania przy zastosowania Rasp- 
berry Pi do oszcz^dnych serwerdw 
EchoLink. 

Interfejs AFSK do telefonow 
z systemem Android („CQDL 
12 / 2012 ) 

KOBXB opracowal interfejs do 
smartfondw z systemem Android 
i transceivera FT817 celem pracy 
PSK Urz^dzenie zawiera tylko dwa 
tranzystory i nie wymaga zewn^trz- 
nego zasilania. Schemat ideowy 
ukladu jest pokazany na rysun- 
ku 2 (strona lewa odbiorcza - jest 
podlqczona do smartfonu, a prawa 
nadawcza - do transceivera. 

Kondensatory C3, C4 i C6 sta- 
nowiq separacje DC cz^sci nadaw- 
czej od odbiorczej. Napi^cie zasila- 
nia 2 V obwodu kolektora tranzy- 
stora Q1 jest pobierane z gniazda 
AUDIO IN smartfonu wykorzy- 
stywanego normalnie do zasilania 
mikrofonu elekretowego. 

Podczas odbioru sygnal jest po- 
bierany z wyj£cia AUDIO OUP 
transceivera i przez R6, R7, C3 i Cl 
podawany na bazq tranzystora 
Ql, by nast^pnie poprzez rezystor 
trafic na wej£cie AUDIO IN-telefon 
(sygnal ten jest zbyt maly, aby wy- 
sterowad klucz Q2 po wczeSniej- 
szym wyprostowaniu na diodach 
D1-D2). 



Podczas nadawania sygnal 
z wyjscia AUDIO OUP - telefon 
poprzez C3, R9, R8 i Rll jest poda- 
wany na wejscie m.cz. transceive- 
ra, a przez Cl na wejScie wzmac- 
niacza z tranzystorem Ql. Wzmoc- 
niony sygnal po wyprostowaniu 
na diodach D1-D2 wysterowuje 
klucz Q2, powodujqc zalqczenie 
PTT i przejScie transceivera na 
nadawanie. 

Jako Ql i Q2 mogq by 6 uzyte 
tranzystory 2N2222, a jako D1 i D2 
diody 1N4148. 

Nowe zestawy UNI SDR - 
konwerterow HF/IQ („Funk 
Amateur” 11/20112) 

Na zlecenie redakcji miesi^czni- 
ka „Funk Amateur" zostaly opra- 
cowane kity odbiornikdw SDR, 
kt6re sq dost^pne w internetowym 
sklepie FA. 




Rys. 2. Schemat ideowy intertejsu AFSK do telefonow z systemem Android 


PTT 

(Transceiver) 


Masse 

(Transceiver) 


Ajdicajsgarg 

(Transceiver) 

Audccinadrtg 

(Transceiver) 


S3 to uklady oparte na cyfrowej 
obrdbce sygnaldw, zwane takze 
sprz^tem realizowanym progra- 
mowo - COS (Software Defined 
Rradio - SDR). W rozwiqzaniach 
tych cz^sc toru odbiorczego jest 
zastqpiona przez programowq ob- 
r6bk$ sygnaldw przy uzyciu pro- 
cesora sygnalowego, dzi^ki czemu 
uldad elektryczny ogranicza siq do 
niezb^dnego minimum. Oferowa- 
ne rozwiqzania oparte na zasadzie 
pracy odbioru homodynowego 
czyli odbiornika z bezposredniq 
przemianq cz^stotliwosci. Sygnal 
odbierany po wst^pnym odfil- 
trowaniu przetwarzany jest bez- 
posrednio na sygnal m.cz. przy 
uzyciu mieszacza z cz^stotliwo- 
sciq posredniq zero. Najwaznie- 
szym ukladem jest mieszacz do- 
starczajqcy na wyjsciu sygnaldw 
kwadraturowych - zawierajqcych 
dwie przesuni^te wzgl^dem siebie 
o 90 stopni skladowe (synfazo- 
w$ - I oraz kwadraturowq - Q). 
Skladowe te po zamianie na po- 
stal cyfrowq S3 nast^pnie prze- 
twarzane w komputerze, a dzwi^k 
- po przetworzeniu ponownie na 
sygnal analogowy - odtwarzany 
przez jego glosniki. 

Odbiorniki te mog3 sluzyc: do 
demodulacji AM, SSB i NB-FM 
oraz telegrafii. Przy wyposazenia 
komputera w dodatkowy system 
dzwi^kowy mozliwe jest rdwniez 
dekodowanie emisji cyfrowych 
(RTTY, PSK31, SSTV itd.) przy uzy- 
ciu powszechnie znanych progra- 
mdw, takich jak MixW, MultiPsk, 
Fldigi i innych. Oba podsystemy 
dzwi^kowe mog3 by6 ze sobq P0I3- 
czone elektrycznie za pomocq kabli 
lub logicznie np. za pomocq progra- 
mu Virtual Audio Cable - VAC. 

Heterodyna (oscylator) odbior- 
nika w celu uproszczenia kon- 
strukcji jest dostrojona do stalej 
cz^stotliwosci. 

Dla danej cz^stotliwosci he- 
terodyny szerokosc odbieranego 
zakresu jest rdwna (dzi^ki rdwno- 
leglemu prdbkowaniu dwdch kwa- 
draturowych skladowych sygnalu 
dajqcemu wypadkowo podwoje- 
nie skutecznej cz^stotliwosci prdb- 
kowania) cz^stotliwosci prdbko- 
wania podsystemu dzwi^kowego, 
czyli wynosi przewaznie 48-192 
kHz. Sygnaly I i Q S3 podawane 
odpowiednio na lewy i pr a wy ka- 
nal wejsciowy systemu dzwi^ko- 
wego komputera. 

Na rysunku 3 jest pokazany 
schemat nowego odbiornika UNI 
SDR dla FT950/2000 (udoskonalo- 
na wersja odbiornika DM2CQL) 
do odbioru pasma 6 m i 4 m. 




FUNK 


Mie&?] n fur Amaieurfimk 
EJcklronik Funklcvhmk 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



Na wejsriu ukladu jest konwerter 
cz^stotliwosci skladaj^cy si$ z miesza- 
cza na dwubramkowym tranzystorze 
MOSFET T - BF961 oraz generatora 
na tranzystorze T2 - J310 stabilizo- 
wanego rezonatorem kwarcowym 
63,950 MHz. Dopiero sygnal p.cz. 
po wzmocnieniu w ukladzie z tran- 
zystorem T3 - J310 jest skierowany 
na mieszacz Tayloe z ukladami IC2 
- 74VHC4066 iIC3 - LM833) iukla- 
dem wytwarzaj^cym sygnal 4-fazo- 
wy (uklad scalony IC1 - 74AC74). 
Heterodyna w postaci generatora 
scalonego XO - 22 MHz pracuje na 
4^krotnej cz^stodiwosd p.cz. 

Wlasnie w celu uzyskania sy- 
gnalu czterofazowego steruj^cego 
przelqcznikami sygnal heterodyny 
jest poddany podzialowi cz^sto- 
tliwosci za pomoc^ licznika syn- 
chronicznego na przerzutnikach D 
wchodz^cych w sklad IC1. 


Otrzymany na wyjsciu wzmac- 
niaczy roznicowych IC3 sygnal 
o cz^stotliwosci akustycznej jest 
doprowadzony do wejscia stereo - 
fonicznego komputera. 

Konwerter USB/RS232 
(„CQDL“ 9/2012) 

Wci^z wiele urz^dzen elektro- 
nicznych do poprawnej konfigu- 
racji i programowania wymaga 
pol^czenia interfejsem szerego- 
wym z komputerem (najczqsciej 
jest to standard RS-232). Niestety 
w nowych komputerach, zwlasz- 
cza laptopach - interfejsy RS-232 
nie s$ juz instalowane. Z pomoc^ 
przychodz^ wtedy proste konwer- 
tery USB-RS232, ktore podl^cza 
siq pod dowolny port USB i rol^ 
takiego urzqdzenia jest symulacja 
popularnego portu COM (RS-232). 


Na rysunku 4 jest pokaza- 
ny schemat jednego z dost^p- 
nych konwerterow opisywanych 
w „CQDL' 9/2012, ktory moze 
posredniczyc w wymianie da- 
nych pomi^dzy komputerem PC 
z gniazdem USB i dowolnym sys- 
temem cyfrowym wyposazonym 
wUART 

W prezentowanym ukladzie 
zostaly wykorzystane dwa ukla- 
dy scalone (FT232RL i MAX232). 
FT232RL to konwerter USB-UART 
kompatybilny „wstecz", ktory 
nie wymaga zewnqtrznego rezo- 
natora kwarcowego ani pami^ci 
EEPROM. Nie ma takze koniecz- 
nosci oddzielnego zasilania analo- 
gowej cz^sci ukladu, co umozliwia 
zmniejszenie liczby elementow 
niezb^dnych do prawidlowej pra- 
cy oraz zwi^ksza odpornosc ukla- 
du na zaklocenia EMI. 



‘t 

1 


56 


Swiat Radio Marzec 2013 





Ponadto konwerter zawiera 
pi^c linii I/O i ma mi^dzy innymi 
mozliwosc indywidualnego usta- 
lenia polaryzacji linii interfejsu 
RS232 oraz wbudowany generator 
sygnalu zegarowego. 

Do podl^czenia do RS-232c nie- 
zb^dne jest wykorzystanie ukladu 
scalonego MAX232 sluz^cego do 
konwersji napi^c na TTL. Uklad 
ten spelnia swoje zadanie, jesli 
mikrokontroler jest zasilany napi$- 
ciem rownym 5 V 

Nadajnik ARDF 144 MHz 
(„Radio REF” 2/2011) 

F8AZG przedstawia w „Radio 
REF" 2/2011 konstrukcj^ nadajnika 
do lowow na lisa przystosowanego 
do pracy na dwoch wybranych 
kanalach pasma 2 m. 

Caly schemat ideowy urz^dze- 
nia jest pokazany na rysunku 5. 

Glownym elementem urz^dze- 
nia jest uklad powielacza (mnoz- 
nika) cz^stotliwosci ICS525, ktory 
wykorzystuje wswojej strukturze 
cz^stotliwoseiow^ p^tl$ fazow^ 
PLL (Phase-Locked-Loop) 

Jak widac, jest to bardzo pro- 
sta aplikacja z minimaln^ liczb^ 


elementow zewn^trznych. Ten 
tani sposob generowania sygna- 
low wysokiej cz^stotliwosci LOCO 
(Low Cost Oscillator) moze za- 
st^pic oscylator z powielaczami 
w wielu systemach elektronicz- 
nych i radio wych. 

Uklad pozwala na powielanie 
cz^stotliwosci zegarowej z rezona- 
tora kwarcowego (ma wbudowany 
generator), a sygnal wyjsciowy 
charakteryzuje si$ malym jitterem. 

W przypadku podawania sy- 
gnalu z zewn^trznego zrodla od 2 
do 50 MHz jego wartosc wyjscio- 
wa moze zawierac si^ w zakresie 
od 5 do 250 MHz. 

Napi^cie zasilania uldadu moze 
zawierac si$ w zakresie od 3 V do 
5,5 V 

Wspolczynniki mnozenia na- 
lezy zaprogramowac zaleznie od 
potrzeby, poprzez wybor konfigu- 
racji stanow logicznych na wypro- 
wadzeniach wg opisu w danych 
aplikacyjnych. Na wyjsciu CLK 
(pin 21) uzyskuje si$ sygnal o po- 
ziomach logicznych CMOS z od- 
powiednio powielon^ cz^stotliwo- 
sci^ wejsciow^ o duzej stabilnosd. 

Przy wspolpracy z rezonato- 
rami 14,7250 MHz lub 14,7456 
uzyskuje si§ na wyjsciu sygnal 
144,5727 MHz lub 144, 7750 MHz. 

Iranzystor T2 - BFQ34 (BFR95, 
BLW32, BLT50, BFG135...) pelni 
funkcj^ wyjsciowego wzmacniacza 
w.cz. i modulator a amplitudy. 

Sygnal moduluj^cy m.cz. jest 
wytwarzany w generatorze na 
ukladzie scalonym IC1-NE555, 
ktory nast^pnie zasila tranzystor 
wykonawczy modulatora AM Tl- 



Fofmat : 96 ' 5 $ mm 


-BD676. Nadajnik jest zasilany na- Rys. 6. Ptytka druko- 
pi^ciem 5 V uzyskanym ze stabili- wana nadajnika 
zatora scalonego IC3-76L05. 

Cale urz^dzenie jest zmontowa- 
ne na plytce drukowanej o wymia- 
rach 98x58 mm (rysunek 6). 

Uzwojenia cewek s^ powietrz- 
ne nawini^te w nast^puj^cy spo- 
sob: 

■ LI, L2: 3 zwoje drutu DNE 0,7 
nawini^te na srednicy 6 mm 

■ L3: 4 zwoje drutu DNE 0,7 nawi- 
ni$te na srednicy 6 mm 

■ L4: 12 zwojow drutu DNE 0,5 
nawini^te na srednicy 3 mm 

■ L5: 5 zwojow drutu DNE 0,7 na- 
wini^te na srednicy 6 mm 

■ L6, L7: VK200 (9 cm drutu DNE 
0,7 na rdzeniu ferrytowym) 

ji 
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Modem UP4DAR 

U naszych zachodnich 
sqsiad6w duzym powo- 
dzeniem cieszy si^ projekt 
UP4DAR wsp61pracujqcy z kazdym 
TRX-em maj^cym zlqcze PS2 . 

Oferowany jest niedrogi modem 
wyposazony w wyswietlacz LCD, 
kt6ry po wmontowaniu do analogo- 
wego przemiermika zapewnia prac^ 
APRS, Echolink i wiele innych funk- 
cji, w tym do wysylania wiadomosd 
teksto wych, jpg, MMS . . . 

Gotowe urzqdzenie mozna za- 
mowic na stronie http://www.bede- 
rov-shop.de. 

Czy redakcja rozwaza mozliwosc 
przyblizenia modemu UP4DAR 
polskim kr6tkofalowcom? 

Piotr Wisniewski 

Gl6wnymi konstruktorami pro- 
jektu UP4DAR sq czterej krbtkofa- 
lowcy (DL30CK, OE2AIP, DL2BFF 
i OE2BCL), kt6rzy postanowili, nie 
nasladuj^c fabrycznych konstrukcji 
D-STAR firmy ICOM, opracowad 
uniwersalny modem na dost^pnych 
podzespolach sluz^cy do cyfrowej 
transmisji glosu w D-STAR lub in- 
nych cyfrowych funkcji (rysunek 1). 

Urz^dzenie moze wsp61praco- 
wa 6 z transceiverami wyposazony- 
mi w gniazdo danych do transmisji 
z szybkosci^ 9600 bit/s. 

Cz^Sd cyfrowa do kodowania 
i dekodowania transmitowanego 
sygnalu zawiera wlasny procesor 
AT32UC3B1512-Z1U i korzysta z ko- 
dek6w WM8510 lub AMBE-2020. 

W systemie operacyjnym do ste- 
rowania i nadzoru pracuje proce- 
sor6w AT32UC3A1512, kt6ry ob- 
sluguje zl^cza USB i Ethernet oraz 
dodatkowe moduly pami^ci /xSD, 
wyswietlacz graficzny i programo- 
waln^ 6-klawiszowq. klawiatur^. 

W jednym z kolejnych numerbw 
SR zostanie przedstawionych wi$- 




cej wiadomoSci na temat modemu 
i jego wykorzystania w praktyce, 
w tym w przemienniku transmitu- 
j^cym cyfrowy dzwi^k w standar- 
dzie D-STAR. 

Uniwersalny enkoder CTCSS 
z wyswietlaczem LCD 

CTCSS (Continuous Tone 
Coded Sub-audible Squ- 
elch) to termin uzywany 
w radiokomunikacji oznaczaj^cy 
blokad^ odbiornika ci^gle emitowa- 
nym tonem o cz^stotliwoSci nizszej 
niz 300 Hz. Sygnaly te s% uzywane 
w dwukierunkowej l^cznosci ra- 
diowej i sluz^ do zredukowania 
wzajemnych zak!6cen w tym sa- 
mym kanale l^cznoSci uzywanym 
przez r6zne grupy uzytkownik6w. 
Warunkiem nawi^zania l^cznoSci 
jest usta wienie tych samych ton6w 
w obydwu urz^dzeniach korespon- 
denta (nadajniku i odbiomiku). 

Tony CTCSS sq. stosowane do 
uruchamiania i sterowania pracq 
nowoczesnych przemiennikdw 
UKFFM. 

Nadajnik z wl^czonym enkode- 
rem CTCSS nadaje subton w torze 
m.cz., niezb^dny do otwarcia blo- 
kady szumdw w urz^dzeniu od- 
biorczym, ale nieslyszalny dla roz- 
m6wc6w. 




Wykrycie odpowiedniego tonu 
przez przemiennik powoduje zal^- 
czenie jego nadajnika i retransmisj^ 
sygnalu korespondenta na innej 
cz^stotliwosci. 

Wi^kszosc obecnie produkowa- 
nych radiotelefonhw FM wyposa- 
zonych jest w enkoder (nadajnik) 
ton6w CTCSS. W przypadku uzy- 
wania starszych radiotelefon6w 
UKF/FM, nieprzystosowanych do 
otwierania przemiennikbw w sy- 
stemie CTCSS, mozna dorobic spe- 
cjalny modul generujqcy sygnaly 
z zakresu 67-250 Hz. 

W ostatnim czasie Krzysztof 
Sielski SQ6ADE opracowal nowy 
uniwersalny enkoder CTCSS do 
wygodnego uzytku ze starszym 
TRX UKF. 

WlasciwoSc enkodera SQ6ADE: 

■ zmiana ton6w za pomoc^ 2 przy- 
ciskdw 

■ enkoder pami^ta wybrany ton po 
zaniku zasilania 

■ typowa gama 38 ton6w 

■ odfiltrowany i wzmocniony syg- 
nal tonu 

■ zminimalizowane rozmiary 
67x32x18 mm (calkowite roz- 
miary z przyciskami) 

■ regulacja kontrastu LCD i pozio- 
mu tonu 

■ kolor LCD z palety LCD 1x6 
z Artronic 

Jestem przekonany, ze zamiesz- 
czenie opisu urzqdzenia b^dzie 
przydatne wielu radioamatorom 
do modernizacji starszych modeli 
radiotelefondw UKF/FM. 

Staly czytelnik SR 

Schemat ideowy enkodera 
CTCSS konstrukcji SQ6ADE jest 
pokazany na rysunku 2. 

Generowanie sygnalu sinusoidal- 
nego odbywa si$ na zasadzie odtwo- 
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Wykaz elementow: 

Z1 : 000R - zwora (0805) 

R1 : 1 k (0805) 

D1, D2: 1N4148 (1206) 

Cl 0:1 uF (1206) 

01,09,012:1 uF (0805) 

R2: 2 k (0805) 

R3: 3k9 (0805) 

PR1, PR2: 5 k ST-4EA** 

R4: 8k2 (0805) 

R6, R9, RIO, R11, R12: 10k (0805) 
ELI: 10 UF/16V (1206) 

Q1: 11,059 MHz (SMDHC49S) 

011:22 nF (0805) 

C3, 04: 22 pF (0805) 

IC2: 24C01 (SO-8) 

R5: 24 k (0805) 

R8: 100 k (0805) 

02, 05, 06, 07, 08:100 nF (0805) 
RLED: 470 R* (1206) 

IC1: AT89C2051 (20S-SOIC) 

SW1: TACT-61 3N-F** 

LCD1: LCD-AC-0601B-BIW*** 

T1:NPN (SOT-23 dowolny) 

SW2: TACT-61 3N-F ** 

* - dobierany w/g potrzeby 
** - wedtug specyfikacji elementu 
*** - wySwietlacz 1 x6 zgodny wypro- 
wadzeniami z oferty http://artronic.pl/ 



rzenia ksztaltu przebiegu z tablicy 
w pami^ci mikroprocesora IC1. Do 
prawidlowego odtworzenia sygnalu 
sluzy prosty czterobitowy przetwor- 
nik D/A zlozony z rezystorow Rl- 
R4. Filtrowaniem sygnalu zajmuje 
si$ uklad RC (R5, R6, C5, C6). Sygnal 
jest wzmacniany prostym wzmac- 
niaczem na tranzystorze Tl. 

Uklad pami^d IC2 przechowuje 
aktualn^ nastaw^ wybranego tonu. 


Rys. 2. Schemat ideowy enkodera CTCSS 

Szesciopozycyjny wySwietlacz LGD 
jest sterowany wprost z procesora 
IC1 i wySwietla parametry od adre- 
su 00H do 05H, wi^c moze bye uzy- 
ty dowolny wyswietlacz zgodny 
z HD44780. 

PodSwietlenie wySwietlacza za- 
pewnia rezystor RLED - ktorego 
war to sc mozna dobrac w zaleznoSci 
od napi^cia zasilaj^cego caly uklad. 
Nalezy pami^tac o dopuszczalnym 
pr^dzie diody LED. 

Mozna rowniez zasilid podswiet- 
lenie ze zrodla odseparowanego 
galwanicznie od ukladu (je£li jest 
taka potrzeba). W tym celu nalezy 



usun^d zwor$ Z1 l^cz^c^ minus 
diody LED podSwietlacza z mas^ 
ukladu. 

Uklad regulatora napi^cia za- 
pewnia prawidlowe zasilanie ukla- 
du 5 V juz od 8 V napi^cia wej- 
Sciowego. Dioda D1 zabezpiecza 
przed odwrotnym podl^czeniem 
zasilania. 

Procesor przed instalacj^ nalezy 
zaprogramowad zal^czon^ mask^ 
programu w formacie szesnastko- 
wym HEX umieszczonym od adre- 
su zerowego pami^d FLASH. 

Na rysunku 3 jest pokazana 
plytka drukowana, a sposob mon- 
tazu elementow na plytee na ry- 
sunku 4. 

Uklad po prawidlowym zmon- 
towaniu nalezy zrestartowad. Po- 
lega to na wl^czeniu zasilania z 
jednoczesnym przytrzymaniem 
przycisku UP (SW2). W tym mo- 
mende procesor zapisze w pami^ci 
nastaw^ 67Hz i wySwietli na wy- 
Swietlaczu napis Reset. 

Aby uzyskac czytelne wskazania 
na wySwietlaczu, nalezy ustawic 
odpowiedni kontrast potenejome- 
trem montarzowym PR1. 

Poziom tonu wyjSciowego nale- 
zy ustawic potenejometrem monta- 
rzowym PR2. 


♦12UH 
PT1 
TONE- 
GNID - 


Rys. 3. Widok PCB enkodera 


Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na ptytee enkodera 


Wykaz to now 

CTCCS 

Nr 

CzQstotli- 
wo$d (Hz) 

1 

67,0 

2 

71,9 

3 

74,4 

4 

77,0 

5 

79,7 

6 

82,5 

7 

85,4 

8 

88,5 

9 

91,5 

10 

94,8 

11 

97,4 

12 

100,0 

13 

103,5 

14 

107,2 

15 

110,9 

16 

114,8 

17 

118,8 

18 

123,0 

19 

127,3 

20 

131,8 

21 

136,5 

22 

141,3 

23 

146,2 

24 

151,4 

25 

156,7 

26 

162,2 

27 

167,9 

28 

173,8 

29 

179,9 

30 

186,2 

31 

192,8 

32 

203,5 

33 

210,7 

34 

218,1 

35 

225,7 

36 

233,6 

37 

241,8 

38 

250,3 
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Prawidlowe podlqczenie gene- 
ratora CTCSS (podnoSnej/subtonu) 
wymaga jednak ingerencji w radio- 
telef on/transceiver. Jako ze prawid- 
lowo zaprojektowany radiotelefon/ 
transceiver ma filtr sygnalu audio 
nadawanego, nalezy si^ z sygnalem 
wpiqc tuz przed modulatorem FM. 

Mozna prdbowac wpiqc si^ 
z sygnalem rdwnolegle z mikrofo- 
nem, ale to czasami moze nie dac 
spodziewanych efektdw. 

Ton jest generowany gdy wejScie 
PTT jest zwarte do masy. Mozna pod- 
Iqczyc to wyprowadzenie wprost do 
przycisku FIT w TRX, jeSli nadawa- 
nie jest zalqczane zwardem do masy 
Wszelkie uwagi i zapytania nalezy 
kierowac na e-mail: sq6ade@wp.pL 



Przetqcznik anten OTRSP 
(S02R) 



1 Wielu kr6tkofalowc6w 
jest zainteresowanych te- 
matem S02R i z pewnoS- 
ciq zna na stronie SP3KEY bardzo 
fajny artykul dotyczqcy pracy w za- 
wodach: http://sp3key.com/so2r/ 
so2r.htm. 

Ja, nie chcqc juz bawic si^ z prze- 
Iqcznikami anten sterowanymi z PC 
przez port LPT, zrobilem nowy ste- 
rowniczek, do sterowania - przelq- 
czania 8 anten za porno cq nowego 
protokolu OTRSP Pod logger32 pra- 
cuje to wySmienicie. 

Czy redakcja moze przyblizyc 
Czytelnikom m6j projekt? 

Andrzej SQ1GU 


Sterownik opracowany przez 
Andrzej a SQ1GU sluzy do zdalnego 
przelqczania anten 1 do 8 poprzez 
r^czne sterowanie bqdz z kompute- 
ra przez USB. 

Schemat ideowy ukladu jest po- 
kazany na rysunku 5, a plytka dru- 
kowana na rysunku 6. 

Naciskajqc przyciski „w g6r^" 



Tylna Scianka sterownika 


ma zaprogramowanq anteny na- 
dawczq oraz odbiorczq. Przyciska- 
jqc przycisk mozna w dowol- 
nym momencie podejrzec - wy- 
Swietlic numer programu (kolor 
pomaranczowy) i numer anteny 
odbiorczej (kolor zielony) oraz na- 
dawczej (kolor czerwony). 

Z kolei przyciskajqc przycisk 
„M." dluzej niz 2 s przelqczamy ste- 
rownik w tryb pracy z komputera 
(na wySwietlaczu zap ala si^ dodat- 
kowa kropka). 

Gniazdo PTT jest przydatne, 
kiedy chcemy nadawac na innej 
antenie niz odbierac. Gniazdo USB 
sluzy do sterowania z komputera, 
a gniazdo SWITCH do podlqczenia 
przelqcznika anten na dachu. Po 
prawej stronie jest wlqcznik zasila- 
nia 12 V (200 mA). 

Gniazdo SWITCH ma 9 pin6w. 
Przy wybraniu anteny nr 1 na pinie 
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Programowanie 



Program Hercules 

FTDI, a nast^pnie podl^czyc ste- 
rownik do komputera. 

W przypadku pracy z progra- 
mem logger32 nalezy w zakladce 
„setup bands & modes" w polu 
„aerial" wybrad anten^ dla kaz- 
dego pasma i rodzaju modulacji, 
a nast^pnie w oknie „Antenna se- 
lektor" wybrad port COMxx. Ste- 
rownik przelqczamy w tryb pracy 
z PC (zapala si^ dodatkowa krop- 
ka na wyswietlaczu) i nast^pnie 
klikamy przycisk „Open OTRSP 
serial port". 

Aby dla danego programu PGM1 
do PGM24 przyporz^dkowad do- 
woln^ anten^ nadawcz^ i odbior- 
czq, nalezy podlqczyd sterownik 
pod komputer, przelqczyc go w tryb 
sterowania z PC i za pomoc^ do- 
wolnego terminalu, np. Hyper ter- 
minal, zaprogramowac programy. 

Do programowania zalecany jest 
darmowy program Hercules. W li- 
nii Send wpisujemy komend^ np. 
PGM i klikamy Send. Sterownik od- 
powiada pytaniem i podajemy nu- 
mer programu oraz numer anteny 
odbiorczej i nadawczej wjednym 
ciqgu i klikamy enter. Jezeli chcemy 
wyjsc z programowania, wpisuje- 
my komend^ EXIT i klikamy enter. 

Wpisujqc list^ HELP otrzymuje- 
my list^ dost^pnych polecen. 

Szerszy opis znajduje si^ na 
stronie autora: http://www.tkk. 
pl/~sql gu/pliki/anteny/Stero wnik_ 
OTRSPpdf. 

Oprogramowanie USB drivera 
jest dost^pne pod adresem http:// 
www. f tdichip . com/Drivers/CDM/ 
CDM20824_Setup.exe, a opis proto- 
kolu OTRSP: http://www.klxm.org/ 
OTRSP/index.html 


Transceiver ILER-20 

W $R 9/2012 zostal za- 
prezentowany transcei- 
ver ILER-40 konstrukcji 
EA3GCY. Urz^dzenie cieszy si^ co- 
raz wi^kszym zainteresowaniem 
wsrod zwolennikow malej mocy 
SSB w pasmie 40 m. Czy redakcja 
zamierza opublikowa£ moderni- 
zacje tego urz^dzenia do pracy na 
inne pasma np. 80 m czy 20 m? 

Kamil Lewandowski 

Z informacji redakcyjnych wyni- 
ka, ze konstruktor urzqdzenia (autor 
zestawu i instrukcji), Javier Solans 
EA3GCY, rozszerzyl mozliwosc pra- 
cy transceivera ILER o pasmo 20 m. 

ILER-20 zostal zaprojektowany 
tak, zeby pokrywac stosunkowo w^- 
skie pasmo w s^siedztwie cz^stotli- 
wosci wywolawczej SSB 14285 kHz. 
Najwazniejsze zmiany dotyczq cz^- 
stotliwosci posredniej, ktora teraz 
wynosi 3,276 MHz (cztery identycz- 
ne rezonatory w filtrze drabinko- 
wym i pi^ty w BFO). 

Generator VXO przestrajany 
w zakresie 25-100 kHz (najlepsza 
stabilnosc wynosi 60-70 kHz) moze 
pracowad na dwa sposoby z uzy- 
ciem kondensatora polistyrenowe- 
go zmiennego i dwoch rownolegle 
podlqczonych kwarcow: 

■ A: 11,000 MHz (gorna granica za- 

kresu 14,276 MHz) 

■ B: 11,046 MHz (goma granica za- 

kresu 14,320 MHz) 

Szerokosd podzakresu jest dobie- 
rana przez przestrajanie cewki L6 
w ukladzie generatora. 

W zaleznosci od potrzeb albo 
upodoban uzytkownika podany 
powyzej zakres mozna rozszerzyd 
lub przesun^c w pewnym stopniu, 
ale autor zaleca najpierw urucho- 
mienie transceivera w standardo- 
wej wersji, sprawdzenie jego pracy 
i zapoznanie si^ z mozliwosciami, 
a dopiero potem eksperymentowa- 
nie ze zmianami i udoskonaleniami. 

Trzeba pamietad, ze poszerzenie 
podzakresu odbywa si^ kosztem 
mniejszej wygody strojenia (bez 
precyzera) ijest ono okupione po- 
gorszeniem siq stabilnosti cz^stotli- 
wosciowej VXO. 

W pasmowych filtrach nadaw- 
czych i odbiorczych Tl, T2, T3 i T4 
zostaly zastosowane legendarne 
cewki TOKO z serii „KANK 3335" 
(1,2 mH). 

Indukcyjnosci Lll iL12 (iden- 
tyczne cewki po 0,48 jxH) sq nawi- 
ni^te na proszkowych rdzeniach 
pierscieniowych T37-2 przewo- 
dem emaliowanym 0,5 mm (kazde 
z uzwojen sklada si^ z 11 zwojow 




rozmieszczonych rownomiernie na Rys. 6. Ptytka druko- 
obwodzie rdzenia). wana przetgcznika 

Jednq z wazniejszych modyfikacji anten 
jest dodanie ukladu automatycznej 
regulacji wzmocnienia ARW, ktora 
znajduje si^ na dodatkowej ply tee 
drukowanej polqczonej z glownq za 
pomocq listew kontaktowych. 

Uklad ARW pracuje tylko na czte- 
rech tranzystorach, ale jest bardzo 
skuteezny (identyezny z ukladem 
zastosowanym w znanym trans- 
ceiwerze „BitX" opracowanym przez 
VU2ESE). Sygnal ARW jest sygna- 
lem sprz^zenia zwrotnego utrzymu- 
jqeym staly poziom napi^cia m.cz. 

Dokladna instrukeja montazo- 
wa transceivera ILER 20, przetluma- 
czona przez Krzysztofa OE1KDA 
(tnx) z hiszpanskiego na polski, jest 
dost^pna na stronie „6wiata Radio" 
w dziale Biblioteka Krotkofalowca 
pod adresem: http^/www.swiatradio. 
com.pl/virtual/modules.php?name = 

Sections&sop = viewarticle&artid =77 

W przypadku pytan mozna pisac 
do autora rozwiqzania: ea3gcy@ 
gmail.com. 
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Kolejna ksiqzka 

0 krotkofalarstwie 

Ogromne powodzenie ja- 
kim cieszy siq moja ksiqzka 
pt. „Wywolanie ogolne - 
wspomnienia krotkofalowcow" (mam 
jeszcze troche egzemplarzy) oraz 
pres j a kolegow, abym kontynuowal 
wydanie ksiqzek o tematyce krotko- 
falarskiej, sprazvily ze uleglem tej 
pokusie. Jeden z mtodych nadawcow 
napisal mi w mailu „Do tej pory 
mialem zv rqku ksiqzki o opornikach, 
kondensat orach i antenach. Teraz 
widzq po przeczytaniu Tzvojej ksiqzki 
kolegow krotkofalowcow i ich prze- 
zycia. Moze warto, abyi podjql siq 
napisania ksiqzki o historii krotko- 
falarstzva swiatowego, europejskiego 

1 polskiego . To bqdzie na pezvno pa- 
sjonujqca opowiesc". 

Brak publikacji o historii naszego hob- 
by odczuzvajq nie tylko mlodzi nadaw- 
cy, ale i starsi koledzy. Zdecydozvalem 
siq wiqc na zv miarq szybkie zbieranie 
materialow do zvydania elektronicz- 
nego na plytkach CD, a moze i DVD, 
jak bqdq zdjqcia. Nie bqdq mial spon- 
sorozv na drukozvane zvydawnictzvo 
ksiqzkozve, stqd pomysl na wydanie we 
wspomnianej wersji. Otrzymalem juz 
pierwsze mater iaty na temat historii 
krotkofalarstwa od Zdzislawa SP3FTA 
i Jurka SP8TK 

Mam juz projekt wstqpny ksiqzki elek- 
tronicznej. Moja kolejna , juz trze- 
cia z rzqdu publikacja, ma zawierac 
zarys krotkofalarstwa swiatowego, 
europejskiego i glownie polskiego . 
Bqdq tez kolejne wspomnienia kole- 
gow, ale przede wszysikim o iematy- 
ce technicznej. Proszq wiqc kolegow 

0 nadsylanie wspomnieh zwiqzanych 
z budowq nadajnikow, odbiornikow 

1 innych urzqdzeh i ich schematow (o 
He to mozliwe). W ksiqzce „Wywoia- 
nie ogolne" ocalilem od zapomnienia 
przede wszystkim przygody i przezy- 
cia zwiqzane z naszym hobby . Teraz 
chodzi mi o przekazanie potomnym 
informacji, na jakich urzqdzeniach 
pracowali koledzy przed laty . Mile 
bqdq widziane zdjqcia sprzqtu sprzed 
lat Wyciqgnijcie z szaf i piwnic swoje 
konstrukcje. Obfotografujcie je z kaz- 
dej strony i dajcie skrocony opis tego, 
co jest na zdjqciu. 

Nie mamy w Polsce muzeum krotko- 
falarstwa, ktorego powstanie od lat 
obiecujq nam dziatacze. Moze wiqc 
za pomocq zdjqc ocalimy technikq 
krotkofalarskq z lat 50., 60. i 70. ub. 
stulecia. Napiszcie we wspomnieniach 
i opisach np. jakiego uzywaliscie VFO 
w waszych nadajnikach. Czy to byl 
Colpits, Clapp, a moze jeszcze przed- 
wojenny Hartley. Jakie lampy staly 
w powielaczach i w PA. Czy wasz 



pierwszy odbiornik byl reakcyjny, 
a moze to juz byla superheterodyna. 
To oczywiscie przyklady. Dla przy- 
szlych, powaznych badaczy ruchu 
krotkofalarskiego w Polsce bqdq to 
bardzo cenne informacje, na jakich 
urzqdzeniach pracowali krotkofalowcy 
w latach powojennych. 

W latach 2D07 i 2005 minqto 50 lat od 
odnowionego krotkofalarstwa po 1956 
r. Powstaly w tamtym czasie oddzialy 
PZK w terenie. Moze zachowaly siq 
referaty wspomnieniowo-historyczne 
wygloszone przez prezesow oddzialow 
z okazji jubileuszu. Proszq o ksero tych 
wystqpieh. Brakuje mi materialow 
z tego okresu. Jesli z ktoregos z dzie- 
wiqciu okrqgow wywolawczych nie 
otrzymam historii , lokalnego krotko- 
falarstwa, to oczywiscie nie napiszq 

0 tym w ksiqzce. Chqtnie widzialbym 
historic klubow specjalistycznych 
PZK, m.in. PK UKF, SPDX klubu, 
radiowideografii i innych. W zadnym 
przypadku nie bqdq kusil siq o to, zeby 
opisac dokladnie historic polskiego 
krotkofalarstwa. Glownym powodem 
jest to, ze materialy sq rozproszo- 
ne, a ich poszukiwanie czasochlonne 

1 zmudne. Ja nie mam czasu i ochoty 
na to, aby latami grzebac w archiwach. 
Chcq przekazac starszym i mlodszym 
kolegom zaledwie zarys historii pol- 
skiego i swiatowego krotkofalarstwa. 
Ostatnia publikacja z tego zakresu 
ukazala siq pol wieku temu, a wiqc 
dawno. Czas wiqc na przypomnienie 
wielu, juz czqsto zapomnianych fak- 
tow. 

Dziqkujq kolegom, ktorzy ze zrozumie- 
niem podeszli do zamiaru realizacji 
mojego nowego projektu. Szczegolne 
slowa podziqkowania nalezq siq pre- 
zesowi Klubu Seniora PZK Ryszardo- 
wi SP2IW, ktory niezmiennie z duzq 
sympatiq traktuje moje poczynania 
publicystyczne i wydawnicze. Tak wiqc 
szanowni Czytelnicy, jesli chcecie, aby 
wasze wspomnienia i opisy ukazaly 
siq w mojej kolejnej publikacji, tym 
razem z szeroko rozumianej historii 
krotkofalarstwa, proszq o przesylanie 
mi materialow drogq elektronicznq 
jako zalqcznik do maili. Moje dane 
adresowe, telefon domowy i maile sq 
na QRZ.com, polskim callbooku PZK 
i QRZ. pi. Moje podstawowe maile to: 
sp4bbu@wp.pl oraz ryszardreich @ 
vp.pl. 

Nieprzekraczalny termin nadsylania 
materialow to 30 czerwca br ; Zastrze- 
gam sobie, na zasadzie konkursu, wy- 
branie ndjlepszych opracowan. Zgod- 
nie z przyjqtymi zwyczajami wydaw- 
niczymi, nieopublikowane prace nie 
bqdq zwracane autorom. Teksty w mo- 
jej publikacji bqdq zamieszczone na 
warunkach honorowych. 

Ryszard SP4BBU 


Zmiany w profilu pism 
krotkofalarskich 


-ZD 


Dynamiczny rozwoj tech- 
niki, a w szczegolnosci elek- 
troniki powoduje, ze tematy 
z lat 70. obecnie dla wiqkszosci inte- 
resujqcych siq roznymi dziedzinami 
elektroniki sq nieciekawe, a nawet nie- 
zrozumiale. 

VJe wspotczesnych czasopismach dla 
radioamatorow wiqkszosc tematow nie 
wnosi nowych informacji, a te publiko- 
wane sq tematami spoiecznymi, a nie 
technicznymi. Sq wprawdzie artykuly 
przeznaczone dla nowicjuszy, ale rzad- 
ko ktory & wchodzi glgbiej w tematykg - 
w sumie przenosi malo nowej wiedzy. 
Ta nowa wiedza na temat chocby 
transceiverow wymaga dobrego przy- 
gotowania inzynierskiego, aby byla 
zrozumiana, lecz nie nadaje si§ ona 
do publikacji w miesigcznikach (np. 
„Swiat Radio"). 

Prenumeruj$ kilka zagranicznych 
czasopism, ale chyba z czgsci z nich 
zrezygnujg, bo albo tematy sq zbyt 
trudne, albo na poziomie „popularno- 
naukowym", juz „oklepanym". Dlate- 
go, migdzy innymi, maleje liczba cza- 
sopism, sq trudnosci z utrzymaniem 
nakladow, ceny rosnq itd. Na tym 
tie b$d$ staral si$ wylapywac jakiei 
nowosci i po opracowaniu wformie 
krotkich artykulow przesylac celem 
publikacji do „Swiata Radio". 

Skladam najlepsze zyczenia. 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB 


Red. Autor listu przeslal do redak- 
cji artykul o triplekserze (opraco- 
wany na podstawie dwoch arty- 
kulow w „QST" publikowanych 
przez K6KV i K1RO), ktory za- 
miescimy w jednym z kolejnych 
numerow SR. 

Czekamy na Wasze opinie i pod- 
powiedzi, o czym cheielibyscie 
przeczytac w „6wiecie Radio". 
Dzi^kujemy wszystkim, ktorzy 
wzi^li udzial w miniankiecie 
opublikowanej w §R 1/2013. Od- 
powiedzi posluz^ w celu lepszego 
dostosowywania pisma do po- 
trzeb Czytelnikow (pierwsze wy- 
powiedzi publikujemy ponizej). 



Odbiorniki detektorowe 

Biorqc udzial w kolejnej Mi- 
niankiecie SR, zdecydowalem 
^ ^ si$ oddac glos na artykul ze 
SR 8/2012 „Odbiorniki detektorowe". 
Ten artykul moze lub mogl dotrzec 
do bardzo mtodych ludzi i tez mogl bye 
poczqtkiem ich przygody z elektronikq. 
Obecnie dla mtodych ludzi, ueznidw nie 
ma czasopism propagujqcych szeroko 
poj$ta elektronikq. W dawnych nie- 
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Przekaz 1% swojego podatku na Polski Zwiqzek Krotkofalowcow (KRS 0000088401) 

Przekazujqc 1% naleznego podatku na PZK pomagasz rozwijad polskie krotkofalarstwo, a w szczegolnoSci Amatorskie Sieci Ratunkowe, dziatal- 
no$6 edukacyjnq w$rod dzieci i mtodziezy oraz dziatalnoSC sportowq. Krotkofalarstwo to jedna z waznych dziedzin aktywnoSci wptywajqca na 
ogoln^ sytuacjQ spotecznq w naszym kraju. Liczymy na Twojq pomoc w realizacji trudnych i waznych zadan. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes PZK 



slusznych czasach mieli do dyspozycji 
co najmniej cztery wydawnictwa po 
co najmniej 100 000 egzemplarzy. Nie 
bylo ogolnie dostgpnych czgsci elektro- 
nicznych poza duzymi miastami. 

Ktos powie, jest Internet i on to za- 
tatwi. To nieprawda. Aby znalezc cos 
w tym temacie w Internecie, to wczes- 
niej trzeba zachgcic do tego mlodego 
czlowieka i wskazac mu drogg. 

Jest czasopismo, jest w nim artykul lub 
serin artykulow, to mozna dalej szukac 
i zaczqc inter esowac sig w tym przy- 
padku elektronikq. Najlepiej jesli to cza- 
sopismo z tym artykutem znajdzie sig 
w szkole i dobry nauczyciel fizyki po- 
kaze to uczniom i odpoiviednio zachgci. 
Tak czy inaczej artykuty o podstawowych 
„uzytkowych" ukladach elektronicznych 
powinny si% ukazywac tez w SR. 

Na marginesie pisalem o tych spra- 
wach do EdW przy okazji zmian 
w profilu wydawnictwa. 

I stalo si$ - bgdq artykuty dla poczqt- 
kujqcych. Tez wtqcza sig do tego MT, 
a SR tez w 2013 roku winien podjqc ten 
temat, np. publikujqc serig artykulow 
o prostych urzqdzeniach odbiorczych 
KF, UKF. SR wydaje Wydawnictwo 
AVT. Dawniej w sklepie AVT mozna 
bylo kupic zmontowane proste odbior - 
niki KF. Teraz juz nie - albo wygod- 
nictwo , albo jak zwykle si$ nie oplaca. 
Dzisiaj mlodemu elektronikowi trudno 
kupic np. metr drutu srebrzonego czy 
dtawik, ktory w kicie AVT jest wymie- 
niony, a w sklepie AVT tez go brak. 
Przepraszam , jesli namieszalem par$ 
tematow. 

Andrzej Lukanko 

Nietypowe konstrukcje 
antenowe 

Najbardziej zainteresowal 
mnie artykul pt. „Nietypo- 
we konstrukcje antenowe " 
ze SR 10/12. Zawiera on m.in. opis 
anten KF bardzo wygodnych do trans- 
port i zajmujqcych niewiele miejsca 
po zamontowaniu. 

Czgsto wyjezdzam w teren sluzbowo 
w ciekawe miejsca (z punktu widzenia 
SPFF, PGA czy WCA) ijest okazja 
popotudniami oraz wieczorami porobic 
QSO z auta lub hotelowego balkonu. 
Wizja szukania miejsca , uzyskania 
pozwolenia wlasciciela terenu i ko- 
niecznosc montazu dipola na 80 m czy 
HEX-a na 20-15 m najczgsciej powo- 
dujq, ze... czlowiek oddaje si$ Mogiemu 
lenistwu zamiast wykorzystac ten czas 
efektywnie i przyjemnie. 

Ze wzmiankowanego artykulu zainte- 
resowaty mnie szczegolnie dwie anieny ; 
1. Difona HF-P1, ktora wydaje si§ 
szczegolnie przydatna do zainstalowa- 


nia w terenie, na aucie lub na ostatnim 
pigtrze w hotelu , a moze pracowac na 
wszystkich pasmach, czyli zapewnia 
nam pelnq elastycznosc wyboru pasma 
(poprzez szybkq zmiang dlugosci cewki 

- duza oszczgdnosc czasu) w zalezno - 
sci od pory nadawania. Jej konstrukcja 
wydaje sig bye solidna f a parametry 
SWR do uzyskania podane w tabeli 
rowniez sq zachgcajqce. 

2. Antena Magnetic Loop , ktora wy- 
daje sig bye idealna do wykorzystania 
zarowno na balkonie hotelowym, jak 
i w warunkach miejskich, gdy ktos\ nie 
moze zainstalowac porzqdnej anteny na 
dachu budynku. Kilka wariantow kon- 
strukcji tej anteny umozliwia dobranie 
jej rozmiarow do warunkow miejsca 
instalacji poprzez wykorzystanie roznej 
srednicy wibratora (od 0,7 do 1,9 m), co 
wg mnie jest jej glownym walorem. 
Oczywiscie przy tego rodzaju ante- 
nach pomijamy ich maty zysk, ale coz 

- czasami lepszy rydz niz nic! 

Mariusz SP5MDB 

Magiczne pasmo 6 m 

^ Y/?$\ Najbardziej zainteresowal 
mnie artykul o magieznym 
sO pasmie 6 m. Jak wiadomo, 
pasmo to ma cechy pasm wyzszyeh 
i nizszyeh, dlatego bardzo ciekawilo 
mnie, dlaczego tak jest. Nikt w sposob 
czytelny ijasny nie umial wytluma- 
czyc mi, jak tefale sig rozchodzq. Arty- 
kul ten pojawil si$ w majowym nume- 
rze SR. Zapamigtalem wiele ciekawych 
rzeezy, mi$dzy innymi to, ze wiele 
Iqcznosci na 50 MHz bylo przeprowa- 
dzonych polnoc-poludnie, jak rowniez 
wschod-zachod. Bardzo ciekawq rzeczq 
byl rowniez zasigg. Trasy jednoskoko- 
we, dwuskokowe, a nawet trzyskokowe 
i wigeej. Osiqgnigcia to ok. 13 tys km!. 
Takie ciekawostki interesujq mnie naj- 
bardziej. Lubig wiedziec, jak to dziala 
„od srodka". 

Damian SQ9RHX 

Nie tylko oporniki 
i kondensatory 

W jednym z maili mlody 
nadawca napisal mi, ze 
w krotkofalarstwie intere- 
sujq go nie tylko oporniki i kondensa- 
tory, czyli generalnie konstrukcje, ale 
rowniez zyciorysy i wywiady z na- 
dawcami nie tylko polskimi. Podzie- 
lam jego opini%, dlatego tez z duzym 
zainteresowaniem przeczytalem w SR 
10/2012 rozmowg Andrzeja SP5AHT 
z niemieckim krotkofalowcem polskie- 
go pochodzenia Aleksandrem DL9AB. 
Z obszernego tekstu dowiedzialem si§ 
nie tylko, jak funkcjonuje niemiecki 




odpowiednik PZK, czyli DARC, ale 
takze co ta organizaeja oferuje swoim 
czlonkom. 

Wnikliwe pytania redaktora dotyezq 
m.in. dyplomow, szkolenia mlodziezy, 
obslugi kart QSL i egzaminow na li- 
cencje. Dla wielu polskich nadawcow 
sq to sprawy ciekawe. Pokazujq, jak 
koledzy zza Odry rozwiqzujq proble- 
my czlonkow swajego stowarzysze- 
nia. W dalszej cz$sci wywiadu Olek 
DL9AB opowiada o swoim ciekawym 
zyciorysie krotkof alar skim. Tekst jest 
ilustrowany zdjgciami. 

Warto, aby Andrzej SP5AHT, znako- 
micie redagujqcy czasopismo „Swiat 
Radio", pokazal tez sylwetki innych 
polskojgzycznych nadawcow. Mam tu 
na myki Krzysztofa OE1KDA z Wied- 
nia. Krzysiu, syn znanego i cenione- 
go warszawskiego nadawey Bohdana 
SP5BD (sk), publikuje ciekawe arty- 
kuly m.in. na lamach SR. Ma on inte- 
resujqcy zyciorys krotkofalarski , ktory 
warto przyblizyc czytelnikom pisma. 
Innym nadawcq polskiego pochodze- 
nia jest Marcin HB9EGA z Zurychu. 
On moze z kolei wiele powiedziec, 
jak uprawiane jest krotkofalarstwo 
w Szwajcarii. 

Artykuty techniczne dominujq w SR, 
co jest rzeczq zrozumialq. Warto jed- 
nak przyjrzec si§ innym nadawcom 
z kraju lub z zagranicy i opisac koleje 
ich losu. O tym, ze sq to ciekawe tema- 
ty, wiem od czytelnikow mojej ksiqzki 
„Wywolanie ogolne", ktorzy zaczytujq 
si% w przygodach nie tylko polskich, ale 
i zagranicznych krotkofalowcow (mam 
jeszcze trochg egzemplarzy tej poszu- 
kiwanej publikaeji). Jesli ktos chcialby 
ze mnq korespondowac, to chgtnie od- 
powiem na pytania kolegow (moj mail: 
sp4bbu@wp.pl). 

Serdecznie pozdrawiam czytelnikow 
„Swiata Radio" izycz$ redaktorowi 
naczelnemu wielu ciekawych publi- 
kaeji i wzrostu naktadu tego jednego 
z lepszyeh czasopism z dziedziny elek- 
troniki uzytkowej w Europie. 

Ryszard SP4BBU z Olsztyna 



^ / - xZapraszanty serdecznie 
Ada udz'taiu >v 17 / edycji 

spoHcpnh krotkofalowcow “ijQS m 
SP7KED & SP7KDA kiore Vdb^clzie u r miepcowosci 

Jim nrztw kslVieiuni/i 

Do zobaczeiita na graft} q- trzeeh ukr ggdw SP6 , SP7, 
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RYNEK / GIELDA RYNEK /' GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kupjg 

Kenwood SP-950 dodatkowy 
gtoSnik (matching speaker) lub 
podobny z innych serii Kenwood 
pilnie kupig. Btonie. 

Tel. 502 263 454 


Odbiornik globalny Sony ICF- 
-SW 7600G. Barciany. 

Tel. 886 012 605, 886 656 661 


Skaner Uniden BC 246 T, BC 
346 XT BC 396 XT, UBC 3300 
XLT.UBC 780 XLT. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasifajqcy z „T” 

wtykiem + gniazdo J" 
zasilajqce, nowy prod. USA. 
Kabel zasilajqcy z wtykiem 
„T" i gniazdem zasilaj^cym T, 
pasujqcym do wielu radiote- 
lefonow, VHF/UHF, 3 m, 2x2,5 
mm * 2 - 50 zt. Sobdw, 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoleng UV 3R, skaner VHF/UHF/ 
PMFVLPD zakres czgstotliwoSci 
WRX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM (65,0 MHz-108,0 MHz) 
latarka, moc nadajnika 2/1 W ton 
1750 Hz. Nowy maty duobander, 
kompletny w pudetku - 1 85 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Baoleng UV 5R, nowy duobander 
VHF/UHF, zakres czgstotliwoSci 
TX/RX: 136-1 74/400-480 MHz, 
radio FM (6, .0 MHz-108,0 MHz) 
moc nadajnika: 4/1 W 5 duzy 
wySwiellacz LCD, latarka, info GG 
1 58585 - 240 zl. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Baoleng UV 5R, nowy radiotele- 
fon skaner, zakres czQStotliwoSci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM (65-108 MHz) + 
latarka, moc nadajnika: 4/1 W, 

50 CTCSS 1 104 CDCSS ton 
1750 Hz, duzy wySwietlacz 
LCD info gg 158585- 250 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Baoleng UV- 3R nowy 
dwupasmowy transceiver na 
144/430 MHz, zakres czQSto- 
tliwoSci 136-174 i 400-470 
MHz (RX i TX) 65-108 MHz, 
odbior radiowych stacji FM, 
mate wymiary 47x81x23 mm, 
wbudowana latarka, kompletny 
zestaw - 200 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmoc- 
nieniem, regulowane wzmoc- 
nienie i echo, zasilany z baterii 
9 V, wtyk 6 pin lub inny na 
zamowienie info GG 1 58585 - 
100 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Duobander Alinco DR610 plus 
mikrofon EMS-12 (DTMF), stan 
idealny. Janusz SP7EXV. Lodz. 
Tel. 609 500 647 


Kenwood TH-22EVHF + 
tadowarka BC+17 (pudetko 
z instrukcj^) zakres czQStotliwo- 


£ci pracy RWX 136-174 MHz, 
5 W, FM. WySwietlacz LCD, 

41 kanatow pamigci, blokada 
klawiatury, enkoder CTCSS, ton 
1 750 Hz - 420 zt. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-22E VHF + 
tadowarka BC+17 (pudetko 
z instrukcjq) zakres pracy RX/ 
7X1 36-1 74 MHz, 5 W, FM. 
WySwietlacz LCD, 41 kanatow 
pamigci, blokada klawiatury, 
CTCSS, gniazdo antenowe BNC. 
Wymiary 56x24, 5x116, 5 
mm - 400 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7 jedyny na 
Swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstggami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2 m/70 cm 
(odbior), odblokowany 7X 1 37- 
470 MHz, modulacje AM, NFM, 
WFM, SSB, nowy, gwarancja- 
1299 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji produkcji USA. 

Gniazdo 6-pinowe na kabel za- 
silajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, Icom, 
Kenwood. Koszty wysytki 6 zt 
list rejestrowany priorytetowy 
-20 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania radio- 
stacji wyprodukowane w USA. 
Wtyk 6-pinowy na kabel zasilajq- 
cy stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw 
zawiera wtyk, 4 koficowki oraz 
gumowo-lateksowq ostonkQ + 
wtyk podkowa - 25 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Odbiornik ICPR-1000 + 

2 programy firmy Bonitto 
z interfejsem autoryzujqcym 
RS232. Zygmunt SP7-1 1 48 ex 
SP7DTP (exopORP „BtYSKA- 
WICA") - 800 zt. Lodz. 

Tel. 42 684 79 45 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dolyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami zzachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
biankiely naiezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy skiepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny koior 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 3/2013 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuftc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


ImiQ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo66 
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President Jackson CB radio 
o duzej mocy 1 0 W/30 W z re- 
gular mocy stan bdb, 5 x 40 
26,060 -28,320 MHz AM/FM/ 
USB/LSB/CW, instrukcja obstugi 
PL, mikrofon oryginat, kabel 
zasilajQcy info GG 158585 foto 
na e-mail - 550 zl. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


President Jackson CB radio, 
liczba kanatdw 5x40, 26,060- 
28,320 MHz, moc10/25W 
wstawiona ptynna regulacja 
mocy, AM/FM/USB/LSB, wlyk 
mikrofonowy 6 pin, mikrofon 
oryginat dynamik radio komplet- 
ne, 100% sprawne, instrukcja 
PL — 590 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Ftadiotelelon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwdjne VFO, 
odblokowany IX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja, fanta- 
styczny radiotelefon - 1469 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Ftadiotelelon Yaesu VX8R mato 
uzywany + mikrofonogtoSnik 
MH-74- 1500 zt. Barciany. Tel. 
886 012 605,886 656 661 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D, pasmo pracy 1 00 kHz- 
1300 MHz, ciqgte, 640 pamiQci, 
kroki czQStotliwo^ci: 5, 6.25, 
9,10,12.5,15,20,25,30, 50, 

1 00 kHz, nowy - 630 zl. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
1300 MHz ciqgte, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja detek- 
tora podstuchdw, dekoder, nowy, 
zapakowany - 559 zl. Zielona 
Gdra. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Dziennik Amatorskiej 
Radiostacji - format A4. Przed- 
miot jest nowy. Dziennik ma 100 
kartek, druk jednostronny. Jego 
pojemnoSd to 2,5 tysi^ca QSO. 
Posiada mlQkkQ, przefroczystq 
oktadkQ. Koszt wysytki 0 zt - 40 
zt. Sobdw. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny dogniazd 
i wtyczek Icom, Yaesu, Kenwood. 
W razie pytan proszQ pisad na 
maila sq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sytki - list zwykly nierejestrowany 
3 zt, list rejestrowany 6 zt - 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam transceiver Yaesu 
HF50 MHz FT920. tddz. 

Tel. 508 952 249 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 
+ gniazdo ,J" zasilajQce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajQcy 
z wtykiem J” i gniazdem zasi- 
lajQcym T, pasujqcym do wielu 
radiotelefondw, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 kw- 50 zt. Sobdw. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy, nowy, prod. 
USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla nowszych 
radiostacji Yaesu, Icom, Kenwood. 
DlugoSd 2 m, Srednica przekroju 
2 x 2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4 pin 
-80 zt. Sobdw. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewdd jest 
nowy i oryginalny produkcji 
USA. Przewdd jest juz z petnym 
wyposazeniem dla starszych 
radii Yaesu, Icom, Kenwood. 
Posiada wtyk 6 pin, dtugoSd 
kabla 2 - 2,5 m - 70 zt. Sobdw. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam za pdt ceny radiosta- 
cjQ Icom 2200H (VHF), Yaesu 
FT 300M 2+70, Yaesu FT 7800 
2/70, CB radio Lafayette Ermes 
4 W, 40 kan. CB-X magnum 257, 
30 W FM/AM ssb - pasmo CB 
+ 10 M. Strzegowo. 

Tel. 500 772 302 


TRX stacjonarny IC471A 

zCTCSS EU+ USA 430-450 
MHz. Moc regulowana 1-25 
W, wszystkie emisje, stan bar- 
dzo dobry-jeden uzytkownik. 
tddz. 

Tel. 698 006 295. 

E-mail: sp7exq@op.pl 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo 
pracy 87-174 MHz, 200 pamiQ- 
ci, modulacje AM, N-FN, W-FM, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-248 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, 
modulacje AM, NFM, WFM, 
funkcja Repeater Reverse 
Close Cali RF Capture, CTSS 
i DCS dekoder, tadowarka, 
akumulatory, klips, smycz, 
tatwy w obstudze, nowy, 
gwarancja - 949 zt. 

Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamiQ- 
ci, krok strojenia 6,25 kHz, 

10 kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, 
posiada gniazdo do zasilacza, 
nowy, zapakowany - 264 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 

12,5 kHz, 20 kHz, modulacje 
AM, N-FM, funkcja Close Cali 
RF Capture, posiada tadowarkQ, 
akumulatory, nowy, zapakowany 
-415 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 605 380 492 


Wzmacniacz mocy Bias A280 

wloskiej firmy BIAS Elektronics, 
czQStotliwoSd 26-28 MHz, moc 
1 00 W RF OPUTPUT przy 4,5 
W, moc SSB 200 W przy 20 W 
PER zasilanie 1 1-14,5 VDC, 17 
A, tranzystory RF: 2xMRF455 
Motorola - 250 zl. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 

1,8-30 MHz nalampieGU78B. 
Lampy nadawcze GU78B, 
GK71, GU50, QQE-06/40, 
6P45S. Mikrofon Goldline GM4 
Heila, anteny 28 elementdw 
430-440 MHz. 

Poznan. Tel. 600 830 069 


Wzmacniacz mocy Bias A-280 

wloskiej firmy Bias Elektronics 
BIAA280, zakres pracy 26 do 28 
MHz, tryby pracy AM/FM-SSB, 

1 00 WRF OPUTPUT z 4,5 
Wi 175 WRF OUTPUT SSB, 
tranzystory Motorola 2xMRF455 
— 230 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 1 08-1 000 
MHz, modulacje AM, N-FM, 
odblokowany, nadawanie TX 
137-470 MHz, nowy, gwarancja 
-779 zt. Zielona Gdra. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z kiawiaturQ, 
odlQCzany panel, odblokowany 


TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kuftowe, bardzo solidne 
radio -1 329 zt. 

Zielona Gdra. 

Tel. 605 380 492 


ZamieniQ 

ZamieniQ MFJ 486 Grandma- 
ster II Contest Keyerna na lap- 
top lub radio UKF (1C, Yaesu) 
albo na skrzynkQ antenowQ. 
Klucz jest w bardzo dobrym 
stanie oraz 100% sprawny. WiQ- 
cej informacji o kluczu mozna 
znalezd w internecie. 

Sobdw. Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Inne 

EchoLinkTorun SQ2YC-L 
144,975 MHz, Node:582308 
przy autostradzie A1 -zaprasza- 
my do tQeznoSci. Torun. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 


Jezeli prowadzisz serwis 
sprzQtu radiowego i chcesz 
znalezd siQ w bazie adreso- 
wej, napisz i przedstaw zakres 
swoich ustug. Redakcja SR. 
E-mail: redakcja@swiatradio. 
com.pl 


PoszukujQ radioelektronika, 

programisty mikrokontrole- 
row do modutdw ISM 434/868 
MHz. Zlecenia dla firm i ambit- 
nych studentdw na kierunkach 
technicznych. Umowao dzieto. 
Warszawa. E-mail: 
amr.module@gmail.com 





Zatwnumerjjr Zajrz yj na strong 10 lub shonrafctuj se 2 Dadaism 
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silnika 


msxm 


AVT-Korporacja So. 2 0 . 0 ., 03-197 Waraawa, ul. Leszttyflow?. 11, 
tel,; 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


FILTRY CERAMICZNE 



Cz$6d 


TRANZYSTORY 

do CB Radia 



w.cz. - m.cz. 



www.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 



folllll'Mjf 

- mA 




Dystrybutor sprzejtu radiokomunikacyjnego 

W otarc* povadamy radtotfac}* am»tor*W*. moMfcie, krtnic?* or at pruf*s{onaln« Komtmfccje IradyrYj-r-* or« SDH 
(Software 0«flr»cd Radio). I unary antanowe manua*ne i avtomatyczn*. M.kroforry, gtotniki or ax aettawry 
ituJMwVimii. Ajilwty. wniMnirur u,«tt oiwrl^iJtMr Ola i Mlkiuyw <*lm a. 

tel. 0- 1 2 376-82-27, kom 604-544-449. 604-797-4 1 0 Sklep in ternefo wy 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm wrww.fert-tech.pl 

FlexRodio Systems, Maas, fen-Tec, WinRadio, AirNav Systems. Heil Sound 



Sklep intern etowy: www.ercomer.pl 



e-mail: infa@encomercom tel. 798 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawanaowane odbiorniki radiowe i naaluchave 

- LJir^djenia i dla krc^kefalewmw 

- Skanery szemkopasmowe IT ril 

- Radia interne towe t 

-Anteny v I iffjtA 


Pfytkqewalupcyjna dla 
m i k roko nt r ol e r 6 w avr 


'ISM ? J*jf* 
HV 1 


I l k 


inimodul z AtmegaS 




AVT Korporacja Sp. z oo„ 03 197 Warszawa, ul. leszcrynowa 11. tel 0 


Regulator temperatury 

AVT 1699 


www.sklep.avt.pl 

AVT korporacja Sp z o.o 03-197 Warszawa, uL Leszcrynowa 11 , tel, 022 257 84 50, fa* 022 257 84 55, e-mail: handJowy^avt pi 


zakres requiacji temperature +iq*c...+bo , c 
oDuazdlnOSC StykOw pmekaZnika; 8A/230V 

zasname: 12 vdc 


DEGEN 


Modut wyswietlacza LCD z procesorem ATmega8 

AVT1665 


1IM« 


Wybrsne psrsiretry: 

■ proceior ATmegaS 

■ wyswietlacz lCD2k16 

- uzy twltcfie - do dowoinych zanoiowari 

- trzy diody LED - do dowolfiych zasiosov^ah 
vtasiianie 7„1?VDC lub 5VDC fcportu USB) 

• konweter UART/U5B na FT232R, dlody LED signal izuj^ce stan pracy 

- ni e wi el V \e wy m far y moduhj - w iel koiC plyt fci z p r«e soremodpowiada wymigrom wy< wi et lacza 
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Softstart do zarowek samochodowych 

AVT 1 599 


Wybrane parametry: 

■ opdimore, peine zasilame za rowels sarrx^h«jowych 

* pf^d lAfSt^pnie rezgFzeuuajacy zjrnikl ogrjnieiony do 5 A 

* czas fozgrzewartia (appiniema pelnego zasilama) ok. 5sek 

* rngzliwosi zajtoso.-.ania jcdnego lub dwfch SototarTftw yy ^amochodzie 


www.skiep.avt.pl 


AVT Ko'porBcjA $p. t o o , 03 197 Watujwj. ul lesrcryoowa 11, 
1 1 22 257 84 50, fu 22 257 $4 55, •-mart: handiowyf art pi 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverdw z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS440S, TS-450S/690S, TS-530S.TS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecratt K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 000; ACOM 1 000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, RealiSt-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposaienie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DlglKeyer, mlcroKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, mlcroKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bierikowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, telefax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i poQwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel./faks 069 527 22 78 

www, profkom.olsztyn.pl 


iHsdbom 


firms oferuje: 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable. ztqcza 

- wzmacniacze 

-zasilacze 

• petny asortyment radii CB I anten 
najlepszych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PM A 

* t^cznosc na motocykle, 
quady i zaglowki 

ICOM 


KENWOOO 


HURTOWN 1 A - SKLEP - 5 ERWIS 

30-436 ICrakOw, ul Narvik 23. lel/faks 12 262 26 46 
tel kom. 606 434 672 e-mail skteoOneltad pi 


Te.lT ft o 

SU«p ntemrtowy WWW ttltdd.f) Wytyflta do fwm . odtxOK<S\ mtfywiduainych 




k « vm* wocjvni 


Parametry ure^dzenla: 

ZM1IM» 

vcv* Jv- 3.6v DooapMi orarj smt* 

OKYVnroO 

'ClteVOOK 00 ^ 0*2 1JOCO* 

) kn/1 UAk O own* riiOflOWT S00l*V 
c/x»c+r< 1 unr u ?MV\ 1 7 * 5' Tump 

CCOtU»t CZT.O 7 v* 50"*3 2\A 5gs; ^ 

a/ma-’me 50 rv - 5 *ca< dto votcy 1 i 

mm Tiff.-ory^ rzoec • *OV. JJO*;3*C/fo* mfi C OO 0> HI 

Generator artwramr 

rrwuwotf PCWM ^Jo»co» 

{X 00 «O(v^e S 13 *jmpii . 'VSy 

P7C0B9 orw AK C4*Vtrtny fOZOWV Slur 

• ntmcruuxmaia w-500o<: 

'***' a 3 - ? Svto tw cocare**. axx»oar> rvt* 

r-recjnc.4 ojic 50n nc< vac* ? ?3v orm t u 


t mv f 1.JV 
WWjaC Jl • V I AM 0 300% 

ryt #ccci cutset fm»t rr-,n , . 20C 

/jov- i woe 

An7l»tor««0ni 

WfCWKWWW C"tO* 

513 «tai *r* :jo:co»a' uy 

A/waBr*tor itmo* toyicmyrh 


vyr- r cnjr ntffvitvt cntr* xm cietftOTrc-sc C^-kj 

MuiUmatr 

ooir jr mote Tr^ ws tur.vc ve*>e '■iwiumr aw mrumjrfj 

oorrv w^owov 
Komwnuacja oriei AS237 

0^P3«CK 1 9WC * 3Mt> 

C'no'V'i wnw«rwy ar m virmc* 1 


0 B 0 0 B 0 0 

PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe certrale lelefoniczne z tarylikacjq PLATAN, 
Osprzot GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Arteny i akcesoria. Telefony ISDN 
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FIADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


szczegoty 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


Bezprzewodowe zestawy <fo transtnisji obrazu i dzwr^ku 

VfD-4 - zest aw I VID-7 - zestaw I 


- citsmiiwou: i.a (jHi 

* riadjjniV: VTX 7 

’ mMiiONiiL VHX'Z 

• orlrny: ATKF1 |2 at) 


• won ticitfpnych kjnitAw : t 

• spuria wymogi CE 

• zjsleg: tiiim 

n 


■ ci(itotnwo«: 5.8 GHz * iioKdoii'pryeh kiuiilw: 7 

■ nadajrik: VTX-53 (antBra jintagrowarMi} ■ spuria wymcigi CE 

■ odbioruik: VRX H (snuns ziniegiowjnj] * uneg: 3uOm 



Pradukcja zestawow da budowy anten krdtkafalarskjch typu Hexbeam 


MielkeElectronics 
Remoteria RRC-1258Mkll 


detains stBrowanjB radioslaqq 

Unadzenii ftemolerlg RRC-1258Mdl (ftRG it 
opraowanB spsqalria da idalrsgo stsrowanla 
amatorii mi suqiml ndlowyml n 
poftsdrictwflm IrtsmBtu w spoiib przyjainy dla 
uryttown Ilea i przy ito&untowo matjdi koirlacti 



Of«m Hi my 

Oprtatqczy radiowych pic^tu rfhvnud 

- SySBfTIJ tMZpmWDdOWB 

' Biusny (1/4 lambda lambda). 

* Transmit)* danytii. dfwi'ku II obmu 

* aerowma radiem moditty pjrallutoftta 200LCV. 

- TiddMi^Jw tiKjjuiiwiiduWd 

- duivulw inisjixvhl* ^IdlniniUiif ha laiidhkiM, 

* Produlrtji. flp[«owjwa 1 bidania 

■ pdytU prctkiJnrtowc i cjyjw* do zaHoiowji'i w sysitmarfi jLarmowytb 

MIELKE ELECTRONICS, ul. Zawadowskiego 4. 02-781 Warszawa, lei 

22-644-79-59, kom 601 302 223, e-mail: melx®hcl.pL www mielkeelectronics pi 


Uchwyt (magnes 1 3cm) Antena samochodowa 


SUNKER ELITE U103 CB Sunker ELITE CB 102 




Moniaz na niagne& 
RG58w/PL25& 
Srednica: 120mm 


(ANT0422) 


Cz^stoliivTOsc; 26-2 8 MHz 
Wzmocntenie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 


Impedanqa: 500 
Moc max: 500W 
CHugosc: 1 ,58m 


V&ga:290g 
Moilaz: 0 12,5mm 


Zamowienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


Kompletny kurs podstaw elektroniki 


f 



OSLA L^CZKA MAXI 


Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz^tkuj^cych 
wersja maxi 


Komplet obejmuje lekqe podstaw elektroniki wraz z 
zestawami elementow niezb^dnych do 
przeprowadzenia dwiozeri. Wszystkie uklady mozna 
zmontowad bez koniecznoici lutowania, na specjalnej 
plytee stykowej. 


Sklad kompletu: 

- komplet lekcji elektroniki do przeprowadzenia cwiczen 

- szeic zestawow A01-A06 z kompletem elementow 

do wszystkich lekcji a 

- prototypowa plytka stykowa SD12N ^^1 

- komplet t^czowek SD JUMPER 


AVMCorporacja Sp. z o.o., OS-197 Warszawa, ul. Leszczynowajai 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 64 55. e-mail: handlOWY@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


O SyGNAtACH 


^^2U00 


0 sygnatach bez catek 

0 sygnatach bez catek, ale z uSmiechem cyli 

praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqcq dziedzing, gdzie 
wszechwtadnie panujgjej niewidzialni twdrcy 
- elektrany i sygraty. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, ktdrg nietatwo 
zrazum ed. Literatura na tenratelektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wi?ksza$d autordw wprowadzajgc 
skomplikcwane narz?dzia matematyczne - cat- 
ki, szeregi, pochodne, macierze-nie wyjaSnia 
„zwykiym zjadaczom chleba" spotyka nych w 
praktyce zjawisk czy dzlaiania rzeczywistych 
sygratdw elektryrznych. 


Frgc Czestaw 
stron: 320, cena: 57 zt 


Elektronika 

Od praktyki do teorii 



I !J-i,|j = !,i 1 i-iiui-iL|| = H 


Elektronika. Od praktyki do teorii 

Zbudowanie wtasnego urzgdzenia elektranicz- 
nego to marzenie kazdego majsterkowicza, 
wprost kipigcego pomysiami na utatwianie 
wszystkim zyeia. Jednak czasami nawet swiet- 
nym innowatoram brakuje wledzy, daSwiad- 
czenia alba umiej?tna$ci. ToTwdj problem? 

Nie martw si?! Zeby osiggngd cel, potrzebne Ci 
sg ch?ci oraz podr?cznik - taki jakten. Ta ksigz- 
ka prezentuje najlepsze z mozliwych podejicie 
do nauki elektroniki. Juz od pierwszych stron 
zaczniesz pracowad rad realnymi projektami. 

W serii i n teres ujgcych eksperymentdw poznasz 
rajwazniejsze elementy tej uktadanki oraz 
spostib ich dziaiania. 


Charles Platt 

stron: 326, cena: 79 zt 





Pomiary oscyloskopowe 

W ksigzce przedstawiana budaw? i podsta- 
wowe parametry techniczne oscyloskopow 
aralogowych, prbbkujgcych, z lamp? pa- 
mi?tajgcg, a takze cyfrawych. Szczegdtawa 
orrdwiara melody pomiaru napi?cia, prgdu 
i czasu. Opisana tez pomiary kgta fezowego, 
mocy i cz?statliwaSci, pomiary w technice 
impulsowej oraz pomiary podzespotdw i ukta- 
dow. Pocano metody rejestracji przebiegow 
oscyloskopowych. 

Ksigzka jest przeznaczana dla technikdw, 
inzynierdw elektronikdw i inzynierdw elektry- 
kdw, a takze dla studentdw elektrotechniki 

i elektronik. 


Rydzewski Jerzy 

stron: 242, cena: 25 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 



Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Anteny o sterowanej 
wi^zce w technice rada- 

rowej, Praca zbiorowa, 

red. Wtodzim erz Zieniutycz 

Stron 228, cena 35 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojcech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zt 


Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boysen 

Stron: 408, cena 58 zt 


Systemy poczty elektron 
icznej. Standardy, archi 
tektura, bezpieczeristwo, 

Grzegorz Blinowski 

Stron: 268, cena 49 zi 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej gen- 
era cii, Jerzy Kotakowski, 
Jacel< Cichocki 
Stron: 524. cena 54 zt 


Systemy teletransmisyjne, 
Stawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zt 


Elektronika z Excelem, 
Witold Wrotek 

Stron: 168, cena 34 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



Tranzystory - odpowied- 
nlkl Kata log cz.1 
Stron: 712, cena 45 zt 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 

zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 

Kabacinski 

Stron: 370, cena 42 zt 


Katalog elementow SMD 
Stron: 344, cena 35 zt 


Fale i anteny, Jarostaw 

Szbstka 

Stron: 480, cena 52 zt 


Uldady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta 
kowski, Stefan Rom pa 

Stron: 904, cena 44 zt 


Systemy tele kom uni ka* 
cyjne, cz. 1 i 2, Simon 
Haykin 
Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron: 842, cena 50 zt 


Prapi- gacja fa I radiowych 
w telekomunlkaejl bez- 
przewodowej, Ryszard 
J. Katuiski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


zam6wieniie 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytul 

kod 

ilo £6 
egz. 

Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym, Koszty przesytki wynoszq 1 5 Zt 

1 

2 

3 



Zamawiaj^cy: 

imi? i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: 

ulica nr kod mlejscowo§6 

(czytelny) 

□ PARAGON 

II FAKTURAVAT nr KIIP pieczf6 

4 

5 


FT 


^ 

K l©ti wvstarczv wypetnic zamn 

— 1 «-■ > ■ BusiaL MU IIP*- 


03-197 Warszawa 


tel. +48222 578 450 
faks +48222 578 455 



(blan- 


kiet 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 













Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dostQpne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w jQzyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecany jest jego„wyci nek" gdzie najcz^sciej 
pracujq polskie stacje. Do pelni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
rajqcy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukla- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyn '13 urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Dokladny opis w EP1/07 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 

Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszo^ci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na tamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu'krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uktadu sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnatow, 
utatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wptyw na niskie koszty zwiqzane 
z budow^. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 

AVT2857 

Modut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 


Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkuj^cych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swoj^ przygod^ z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uklad zbudowany 
jest wyt^eznie z elementow przewleka- 
nyeh, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Catosc zmontowana jest na plytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracufocych zarowno na SSB (przekazuj^cych informacj^ za 
pomoc^ gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uktad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia w technice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wt^czenia. 

AVT2977 
Generator CB 1 9 

Prosty i tani genera- 
tor AM/27,1 80MHz 
niezastapiony pod- 
czas serwisu czy 
strojenia odbiorni- 
kow CB na kanat 19. 


ZESTAW STARTOWY 

REZYSTORY E3 - 800SZt 

zestaw rezystorOw z szeregu E3 
(wlelokrotnoSC: 10, 22. 47) • il. Id 2. MQ. 


AVT701/E3 






Mod u \ jest uniwersalnym uktadem integruj^cym w sobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cia 
oraz aktualnie pobieranego pr$d u. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przed^zeniem. 



AVT2922 


Aktywna antena na pasma KF 


Antena powstafa z mysl^ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 


t 




www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
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Polski Zwi^zek Kr6tkofaIowc6w jest wiodqcq organizacji skupiajqc^ osoby zainteresowane roznymi formami iqcznoSci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wiasnego i dobra spolecznego. PZK dba o rozwdj shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji partstwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 


„Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk:WydawnictwoAVTWars 2 awa Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
Redakcja: 

Janusz Paterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Remigiusz Neumann SQ7AN, sq7an@pzk.org.pl 

SekretariatZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1440 1 215 0000 0000 0195 0797 

Centralne Biuro QSL - adres jw. 

PrezydiumZG PZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 

-Jan D^browski SP2JLR - wiceprezes PZK, sp2jlr@pzk.org.pl 
-ladeusz Pami^ta SP9HQJ -sekretarz PZK, funkcja — sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Machowiak SP3IQ - skarbnik PZK, zast^pca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew M^drzydski SP2JNK- czlonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

—Jerzy Gomoliszewski SP3SLU — czlonek Prezydium, zast^pca 
Prezesa ds. miodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- HenrykJegla SP9FHZ - przewodnicz^cy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Maron Sko'ra SQ2BXI - wiceprzewodmcz^cy GKR, sq2bxi@sp2kds.pl 

- Miroslaw Rainy SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP3SL0 - cztonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzisfaw Sieradzki SP1II czionek GKR, spl ii@wp.pl 

InnefunkcjeprzyZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cylro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator w^zldw APRS PZK: Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

wakat 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Wiadystaw Grabowiecki SP3SUZ, sp3suz@neostrada.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. Iqcznosci Kryzysowej PZK 

(EmCom Manager): 

RafatWolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp 1 1 hj @m ierzyn .eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kuiinski SP3AMG, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej WawrzynkiewiczSP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kuiinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 
Ofkert^cznikowy IARUPZK: 

Pawel Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow inform atycznych PZK: 

ZygmuntSzumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 
ARISS Kontakt Koordynator: 
dr Armand Budzianowski, SP3QFE kontakt@sp3qfe.net 
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sutkowskiego 21, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: spSbld 
Qd listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krotkofalowcach „Krotkofalowcy Bis", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 

nadeslanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoSci za 
trescogloszed i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktdre mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osdb 

trzecich, wtym czytelnikow. 


Od Redakcji 

Prawdziwy zapal i determinaeja to w d^zeniu do celu niezb?d- 
ne elementy w zyciu kazdego krotkofalowca. Bez tego nie byloby 
100. rocznicy RSGB, 80, SPDX Contestu czy siodmej edycji Ogolno- 
polskiego Spotkania Krotkofalowcow tOS. O tych wydarzeniach 
wi?cej w dalszej cz?sci KP. 

Chcialbym tez zwrocic waszq uwag? na ciekawy tekst na temat 
Amateur Radio Kids Day - krotkofalowcy dla dzieci. W nast?pnym 
numerze KP przeczytamy o trzeciej juz edycji Gorzowskich Spo- 
tkari Krotkofalowcow 201 3. Zapraszam do lektury. 
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1 % podatku 

Drogi Czytelniku, przekaz 1% swoje- 
go podatku na Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow, KRS 0000088401 . 

Przekazujqc 1% naleznego podat- 
ku na PZK, pomagasz rozwijac polskie 
krotkofalarstwo, a w szczegolnosci Ama- 
torskie Sieci Ratunkowe, dzialalnosc edu- 
kacyjn^ wsrod dzieci i mlodziezy oraz 
dzialalnosc sportowq. Krotkofalarstwo 
to jedna z waznych dziedzin aktywnosd 
wplywaj^ca na ogolnq sytuacj? spolecz- 
n^ w naszym kraju. Liczymy na Twoj^ 
pomoc w realizaeji trudnych i waznych 
zadari. 

Jerzy Jakubowski SP7CBG, prezes PZK 

80 lat SPDX Contestu 

W biezqcym roku przypada wielki ju- 
bileusz naszyeh sztandarowych zawodow. 
Oczywiscie chodzi o SP DX Contest. To juz 
6-7 kwietnia 201 3. 80 lat temu PZK zorga- 
nizowal pierwszy SP DX Contest. 

Apelujemy do wszystkich krotkofa- 
lowcow, ktorzy majq dost?p do radio- 
staeji i komputera o udzial w tych jubile- 
uszowych zawodach. Dajmy naszym ko- 
legom z zagranicy mozliwosc zrobienia 
l^cznosci z jak najwi?kszq liczb^ polskich 
wojewodztw, powiatow i gmin. 

W tym roku przewidujemy specjaln^ 
opraw? tych zawodow. B?dzie wi?cej dy- 
plomow, grawertonow i przewidywane 
S 4 takze nagrody rzeczowe. Takze po raz 
pierwszy w tym roku SPDX Contest b?dzie 
rozliczany automatyeznie za pomoc^ ro- 
bota opracowanego przez Marka SP7DQR. 

Na podstawie porozumienia pomi?- 
dzy SPDX Clubem i PZK zawody s^ jak 


co roku rozliczane przez komisja wyla- 
nian^ przez Zarzqd SPDXC. Dzi?kujemy 
Zarz^dowi SPDXC oraz czlonkom komisji 
zawodow za dotychczasow^ prac? przy 
rozliczaniu SP DX Contestu. Zdajemy so- 
bie tez spraw?, ze wi^ze si? to z wieloma 
wyrzeczeniami z ich strony. Tym gor?cej 
warn, drodzy koledzy, dzi?kujemy. 

Prezydium ZG PZK 

Amateur Radio Kids Day 

Ogolnie znany Mi?dzynarodowy Dzien 
Dziecka ma swoj odpowiednik w swia- 
towym srodowisku krotkofalarskim. Jest 
to Amateur Radio Kids Day, czyli Krotko- 
falarski Dzien Dzieci i Mlodziezy. Akcj? 
zapocz^tkowano w ARRL - organizacji 
skupiaj^cej krdtkofalowcdw w Stanach 
Zjednoczonych i bardzo szybko rozpropa- 
gowano na calym swiecie. W akcj? wl^cza 
si? co raz wi?cej organizacji z roznych kra- 
jow, w tym Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow. Taki dzien obchodzony jest dwukrot- 
nie w ci^gu roku, w styezniu i w czerwcu. 
W 2013 roku przypada na niedziel? 6 
styeznia i sobot? 1 5 czerwca. 

Krotkofalarski Dzien Dziecka jest wy- 
darzeniem maj^cym na celu zach?cenie 
miodych ludzi do zabawy w krotkofalar- 
stwo. Jest to rowniez okazja, aby starsi 
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koledzy krotkofalowcy przekazali mitosc 
do tego hobby kolejnemu pokoleniu. 
Nasze dzialania polegajy na udostfp- 
nieniu klubowych stacji radiowych mlo- 
dym adeptom, organizowaniu pokazow, 
uzbrojeniu sif w maksymalny cierpli- 
wosc. Dzifki temu, ze w tym samym 
czasie, na catym swiecie tysiyce mtodych 
operatorow jest obecna w eterze, dzieci 
pod opieky doswiadczonych krotkofa- 
lowcow mogy nawiyzywac tycznosci ze 
swoimi rowiesnikami w wielu krajach, 
na roznych kontynentach. Edukacyjna 
i spoteczna wartosc takiego wydarzenia 
jest nieoceniona. 

W niedzielf 6 stycznia 2013 uczest- 
niczylismy w kolejnej mifdzynarodowej 
akcji poswifconej dzieciom i krotkofalar- 
stwu. Dla polskiego krotkofalarstwa byl 
to drugi zorganizowany udzial w cyklicz- 
nej, swiatowej imprezie Amateur Radio 
Kids Day. Tlok w eterze byl tego dnia bar- 
dzo duzy. W godzinach popotudniowych 
trudno bylo znalezc wolny czfstotliwosc 
w czfsci fonicznej pasma 80 m. Kazdej 
pracujycej stacji klubowej z mtodym 
operatorem odpowiadalo wielu „starych" 
krotkofalowcow, czfsto wyrazajycych 
podziw dla ich zaangazowania i szybko 
nabywanych umiejftnosci. Dzieci odwie- 
dzajyce w tym dniu stacje klubowe nie- 
jednokrotnie miaiy swy pierwszy w zyciu 
stycznosc z radiem. Widoczne bylo natu- 
ralne w tym wypadku podekscytowanie 
i u niektorych poczytkowa trema. Dzieci 
bardzo przezywajy takie wydarzenia. Na 
pewno bylo to dla nich niezapomniane 
przezycie. Miejmy nadziejf, ze zasiane 
tego dnia ziarno przyniesie w niedalekiej 
przyszlosci obfite plony. 



W tym miejscu warto podkreslic zna- 
czenie krotkofalarskich stacji klubowych 
i ich kadr. W swietle aktualnych przepi- 
sow obowiyzujycych w Polsce, tylko ten 
typ radiostacji amatorskich umozliwia 
legalne nadawanie dzieciom i osobom 
niemajycym indywidualnych pozwolen 
radiowych, jako szkolycym sif na radio- 
stacji klubowej pod nadzorem operato- 
row odpowiedzialnych. 

Na zakonczenie pragnf serdecznie 
podzifkowac wszystkim, ktorzy odpo- 
wiedzieli na apel organizatorow i byli 
QRV jako korespondenci bydz opieku- 
nowie mlodocianych operatorow, a tak- 
ze tym, ktorzy okazali cierpliwosc i nie 
szczfdzili slow pochwaly i zachfty dla 
poczynan mlodziezowki. Pozostaje jesz- 
cze wyrazic nadziejf, ze Krotkofalarski 
Dzien Dziecka jest juz wpisany w na- 
sze kalendarze jako impreza cykliczna, 
a jego ranga i frekwencja bf dy wzrastac. 

Jerzy Gomoliszewski 5P35LU 

zastqpcaprezesa PZKds. mtodziezyiszkolenia 

KS zawiesza dziatalnosc 

Ostatni Krajowy Zjazd Delegatow PZK 
obradujycy w maju 2012 w towiczu zobo- 
wiyzal Prezydium ZG PZK do powotania 
Komisji Statutowej. 1 2 czerwca 201 2 zostala 
powolana Komisja w czteroosobowym skla- 
dzie, ktora w terminie pozniejszym ukon- 
stytuowala sif: przewodniczycy - Zdzistaw 
SP3GIL, sekretarz - Andrzej SP8LBK, czlon- 
kowie Jan SP2JLR i Dionizy SP6IEQ. 

Mimo okresu wakacyjnego, czlonko- 
wie komisji intensywnie pracowali, usta- 
lajyc wewnf trzny regulamin pracy, zasady 
wspolpracy i komunikacji, oraz przyszle 
zatozenia pod ramy statutu. Poniewaz 
komisja nie dysponowala zadnymi wy- 
tycznymi, postanowiono zwrocic sif do 
aktualnych delegatow na Krajowy Zjazd 
z seriy pytah w sprawach statutowych. 
Pytania wraz z propozycjami odpowie- 
dzi zostaly pogrupowane tematycznie 
i w formie ankiety rozeslane pod koniec 
wrzesnla 2012 do wszystkich delegatow. 

Padaly pytania: Dlaczego ankieta zo- 
stala skierowana tylko do delegatow? 

W gronie Komisji wyszlismy z zatoze- 
nia, ze zmieniony statut i tak jest przeglo- 
sowywany na Zjezdzie Krajowym przez 
delegatow, a te osoby sy przedstawicie- 
lami swoich srodowisk, wife majy moz- 
liwoSd (i obowiyzek) skonsultowad wy- 
tyczne dla nas w macierzystym oddziale 
PZK. Dlatego tez, czas na udzielenie 
(i przeslanie do KS) odpowiedzi zostal 
okreslony na 60 dni kalendarzowych. Ko- 
niec listopada 201 2 to ostateezny termin 
na nadsylanie odpowiedzi, ale sptynfto 
ich bardzo malo. Zostalo wyslane pismo 
przypominajyce, co spowodowato, ze 
Komisja Statutowa otrzymala w sumie 


19 wypelnionych ankiet i dwie odpowie- 
dzi tekstowe poruszajyce sprawy statu to- 
we. Odpowiedzialo ok. 30% delegatow, 
co nie daje podstaw do wykorzystania 
ich w dalszych pracach. Trudno wyciygac 
wnioski - dlaczego tak sif stalo? 

Zwrot niewypelnionej ankiety lub 
skreslenie wszystkich odpowiedzi jest 
tez formy sygnatu przekazanego Komisji 
Statutowej, tym bardziej ze na podsta- 
wie tej pierwszej ankiety planowalismy 
opracowanie kolejnych bardziej szcze- 
gotowych zestawow pytan. Niestety, tak 
mala liezba odpowiedzi nie pozwala na 
rozpoczfcie prac nad zmianami w aktu- 
alnym statucie, dlatego Komisja Statuto- 
wa postanowita zawiesic swojy dziatal- 
nosc do czasu najblizszego posiedzenia 
Zarzydu Gtownego PZK. 

Zdzistaw SP3GIL 

przewodniczqcy Komisji Statutowej 

tOS 2013 

Komitet Organizacyjny - czlonkowie 
klubow SP7KED i SP9KDA - z satysfak- 

cjy inform ujq, ze kolejna siodma edycja 
Ogolnopolskiego Spotkania Krotkofalow- 
cow tOS odbfdzie sif w dniach 23-26 
maja br. Juz dzisiaj serdecznie zapraszamy 
wszystkich krotkofalowcow i sympatykow 
oraz ich rodziny. Jak co roku dokladamy 
wszelkich staran, aby to nasze coroczne 
swifto uswietnic ciekawymi pokazami, 
wyktadami na interesuj^ce nas tematy 
i wystawami sprzftu t^cznosci. 

Od kilku tygodni pracujemy nad pozy- 
skaniem sponsorow, wykladowcow i wy- 
stawcow, a zgloszenia od nich przyjmuje 
Kazik SP7SZN. Jestesmy otwarci na wspol- 
pracf z kolegami chc^cymi zareklamowac 
w czasie spotkania swoje firmy, pokazac 
ciekawy sprzft czy wyglosic prelekcjf. 
Dysponujemy w tym zakresie sporymi 
mozliwosciami, o czym mogli przekonac 
sif uczestnicy poprzednich imprez. 

Jak co roku, nie przewidujemy wcze- 
sniejszyeh zgloszen ani oplat od uezest- 
nikow spotkania, a wszyscy nasi goscie 
zostan^ zaproszeni na tradycyjny bigos, 
zapewniony przez wspolorganizatora 
- Polski Zwi^zek Krotkofalowcow. No- 
wosci^ organizacyjny bfdzie wieezorna 
biesiada radioamatorow z zespolem 
muzyeznym grajycym do bialego rana, 
a sprawdzona w zeszfym roku firma ca- 
teringowa zapowiada cale mnostwo 
smacznych dan i roznych napojow. 

W tym roku mamy do dyspozycji dwa 
razy wifeej miejsc do biwakowania i wie- 
lokrotnie wifeej do parkowania, co bar- 
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dzo ulatwi zakwaterowanie i pobyt. Na 

ok. miesiqc przed spotkaniem podamy 
tez na stronie: www.losnapograniczu. 
strefa.pl aktualne adresy hoteli, gospo- 
darstw agroturystycznych i innych miejsc 
noclegowych oraz program imprezy. 
Szczegolnq troskq otoczymy kolegow 
niepelnosprawnych, ktorym zapropo- 
nujemy rozne mozliwosci uczestnictwa 
oraz pomoc w przemieszczaniu si^ i noc- 
legu. 

Kontakt z organizatorami to: sp7szn@ 
wp.pl tel. 602898407. Do zobaczenia na 

granicy trzech okr^gow, 73. 

SP7KED/SP9KDA 



100 lat RSGB 


W tym roku Brytyjski Zwiqzek Krotko- 
falowcow RSGB obchodzi 100. rocznic^ 
swojej dzialalnosci. Obecnie RSGB zrze- 
sza ponad 30 klubow specjalistycznych 
dzialajqcych w zakresie radiokomuni- 
kacji amatorskiej oraz ponad 55 tysi^cy 
licencjonowanych nadawcow. Jest or- 
ganizacjq non profit. Patronat nad RSGB 
sprawuje ks\$z.q Filip. 

Dla upami^tnienia tej rocznicy, przez 
caty rok b^dq pracowaty stacje okolicz- 
nosciowe z sufiksem„1 00 RSGB" za prac^ 
z ktorymi ustanowiony zostal dyplom. 
Nalezy przeprowadzid minimum 10 QSO 
z 10 regionami z 13, na jakie podzielone 
sq Wyspy Brytyjskie w ramach RSGB. 

Przy okazji mozna przypomnied, ze 
najstarszym zwi^zkiem radioamatorow 
i krotkofalowcow jest The Wirelless Insti- 
tute of Australia (WIA), ktory zostai zalo- 
zony w 1 91 0 roku. Natomiast za rok swojq 
setnq rocznicy b^dzie obchodzi! ARRL. 

info . SP8TK 

Spotkanie optatkowe 

Zgodnie z wczesniejszq zapowiedziq 
wdniu 11 styeznia 2013 roku w restaura- 
cji Klasyczna, tradycyjnie udost^pnionej 
nieodplatnie na spotkanie oplatkowe 
jaroslawskich krotkofalowcow przez jej 
wlaSciciela, Tadeusza Slowika - hono- 
rowego czlonka Mi^dzyzakladowego 
Klubu Krotkofalowcow SP8PEF przy Bur- 
mistrzu Miasta Jaroslawia. 

Spotkanie zorganizowane zostalo 
przez Zarzqd Oddzialu Terenowego Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow w Jaro- 
slawiu (OT35) wspolnie z Klubem SP8PEF 
przy Burmistrzu Miasta Jaroslawia, 
SP8PUB przy Zespole SzkdITechnicznych 


w Lezajsku oraz Harcerskim Klubem 
Krotkofalowcow SP8ZIV przy Komendzie 
Flufca ZFIP w Jaroslawiu. 

Spotkaniu przewodniezyl Zbigniew 
Guzowski SP8AUP - prezes Zarzqdu Od- 
dzialu PZK w Jaroslawiu. Na zaproszenie 
Zarzqdu Oddzialu w spotkaniu uezestni- 
czyla trzyosobowa delegacja Rzeszow- 
skiej Delegatury Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej i sekretarz Lwowskiego 
Klubu Krotkofalowcow, b^d^cego ko- 
lebkq polskiego krotkofalarstwa Roman 
Terlecki UY3WX wraz z matzonkq oraz 
Piotr Skrzypczak SP2JMR - przedstawi- 
ciel Prezydium ZG PZK oraz honorowy 
czlonek jaroslawskiego oddzialu. 

Wladze miasta reprezentowane byly 
przez zast^pc^ burmistrza miasta Bog- 
dana Woloszyna SP8HNX, czlonka Klubu 
SP8PEF, sekretarza miasta Jana Bilasa, 
honorowego czlonka Klubu SP8PEF oraz 
Joanne Mordarskq, naczelnika Wydzia- 
lu Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. 
Spotkanie tradycyjnie bylo okazjq do 
podziekowan i wyroznien za szczegolnq 
dzialalnosd na rzecz rozwoju jaroslaw- 
skiego krotkofalarstwa. 

Na wniosek zarzqdu jaroslawskie- 
go oddzialu za szczegolne zaslugi dla 
rozwoju polskiego krotkofalarstwa Pre- 
zydium Zarzqdu Glownego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow przyznalo 
Marcinowi Krawczykowi, dyrektorowi 
Delegatury Urz^du Komunikacji Elek- 
tronicznej w Rzeszowie „Medal im. Braci 
Odyncow za Zaslugi Dla Krotkofalarstwa 
Polskiego". Wr^czenia medalu z nume- 
rem szostym dokonal w imieniu Prezy- 
dium ZG PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR. 

W dalszej cz^sci spotkania medalem 
„Zasluzony dla Rozwoju Krotkofalarstwa 
na terenie Miasta Jaroslawia" burmistrz 
miasta wyroznil Tomasza Strzfbale, Wla- 
dyslawa Gruby oraz czlonka klubu a zara- 
zem kapelana duchowego jaroslawskich 
krotkofalowcow, ksi^dza kapelana Or- 
dynariatu Polowego WP por. Grzegorza 
Bechte SQ8AY Nastepnie okolicznoscio- 
we grawertony i inne wyroznienia z rqk 
zastepey burmistrza i prezesa Zarzqdu 
Klubu otrzymali Marek Puzio, Marian Sza- 
rek, Zbigniew Baryla orazTadeusz Slowik, 
a decyzjq burmistrza miasta i Zarzqdu 
Klubu tytul Flonorowego Czlonka Klubu 
SP8PEF otrzymal Marcin Zaborniak. 

Na pamiqtke pobytu w Jaroslawiu 
burmistrz i Zarzqd Klubu wr^czyli przy- 
bylemu z Ukrainy Romanowi Terleckie- 
mu UY3WX pamiqtkowy dyplom oraz 
ksiqzkeJaroslaw i okolice". 

Po cz^sci oficjalnej ksiqdz Grzegorz 
Bechta SQ8AY wspolnie z uezestnikami 
spotkania pomodlili sie za dusze zmarlych 
krotkofalowcow, a nast^pnie po odpra- 
wieniu stosownej modlitwy poblogosla- 
wil przygotowany przez organizatorow 


oplatek, po czym prezes oddzialu Zbi 

gniew Guzowski SP8AUP podzielilsie nim 
z wszystkimi uezestnikami spotkania. 

W dalszej cz^sci uczestnicy spotkania 
otrzymali lampke szampana, przy ktorej 
przybyli goscie zlozyli wszystkim najser- 
deezniejsze zyezenia noworoezne. 

Tyle dziennikarskiej relacji ze spotka- 
nia. W uzupelnieniu dodam, ze spotka- 
nia jaroslawskich krotkofalowcow majq 
juz ponad 25-letniq tradyeje. Stanowiq 
one znakomitq platform^ do wymia- 
ny doswiadezeri i omawiania planow 
wspolnych przedsi^wzi^d krotkofalar- 
skich, takich jak wspolpraca lokalnej sieci 
EmCom z wladzami, zawody, konkursy 
obchody waznych rocznic. 

Krotkofalarstwo jaroslawskie ma swo- 
jq specyfike, ktora stanowi o szczegol- 
nym zaangazowaniu grupy krotkofalow- 
cow ze Zbyszkiem SP8AUP - prezesem 
Jaroslawskiego OT PZK na czele. Tak bli- 
ska i scisla wspolpraca Zarzqdu OT z wla- 
dzami stanowi trudny do przescigni^cia 
wzor godny nasladowania. 

Zbyszek SP8AUP 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 



Bydgoski OT PZK - 


OT04 


W dniu 1 2 stycznia br. w sali klubu POW 

w Bydgoszczy odbyto si^ Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze OT04. Uczest- 
niczyto w nim 83 cztonkow Bydgoskiego 
OT PZK czyli frekwencja zblizyta si^ do 50%. 
To duzo, jak na tej wielkosci OT. 

Walne Zebranie zapoznato si^ ze spra- 
wozdaniami Zarz^du OT oraz OKR za upty- 
waj^ kadencj^. Udzielono absolutorium 
wszystkim cztonkom ust^puj^cych wtadz. 
Wybrano nowy Zarz^d Oddziatu w sktadzie: 

1. Prezes Zbigniew Nawrot SQ2ETN 

2. Wiceprezes ds. organizacyjno-czton- 
kowskich Witold Btasiak SP2JBJ 

3. Wiceprezes ds. organizacyjno-tech- 
nicznych Roman Patczynski SP2DDX 

4. Sekretarz Andrzej Smiechowski 
SP2RIQ 

5. Skarbnik Jerzy Rydzkowski SP2BZR 

6. QSL Manager Andrzej Owsiany 5P2GJI 

7. Cztonek Zarz^du Piotr Eichler SP2LQP 
Zast^pcami cztonkow zarz^du zostali: 

1. Daniel Danecki SQ2KLU 

2. Marek Kosmowski SQ2SDJ 


Gratulujemy nowemu Zarz^dowi i zy- 
czymy sukcesow i satysfakcji z wykony- 
wania zadan na rzecz naszej krotkofalar- 
skiej spotecznosci. 

prezydium ZG PZK 



PO PIERWSZYM POSIEDZENIU ZARZ^DU BYDGOSKIEGO OT PZK 24.01.2013: 
SP2IHI, SP2LQP, SP2QG, SP2BLC, SP2JFF, SP2JB, SP2DDX, SQ2ETN, SP2GJI, 
SQ2KLU, SP2RIQ, SP2AGX, SP2BZR 


Podzi^kowania 

Ryszard SP2IW 

Na szczegoln^ uwage zastuguje postac 
dotychczasowego Prezesa Bydgoskiego 
OT PZK Ryszarda Czerwinskiego SP2IW. 
Ryszard kierowat tym jednym z najwi^k- 
szych i niegdys najaktywniejszych OT PZK 
przez 28 lat. To swoisty rekord. Zawsze byt 
symbolem rozwagi, spokoju i kolezeristwa. 
Ryszard niezaleznie od dotychczas sprawo- 
wanej funkcji jest nadal Prezesem Klubu 
Seniorow Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow, czyli SPOTC. 

Sprawowanie tak trudnych i odpo- 
wiedzialnych funkcji spotecznych nie 
przeszkodzito Ryszardowi wzdobywaniu 



cennych punktow w DXCC. Ma obecnie 
339 potwierdzonych krajow wg DXCC 

i posiada numer 198 wsrod cztonkow 
SPDXklubu. Jest takze weryfikatorem 
kart QSL dla SPDXC. Przyznacie Drodzy 
Czytelnicy, ze godzenie pracy spotecznej 
z dziatalnosciq sportow^ to rzadkosc. 
Tym wi^kszy podziw nalezy si^ Ryszar- 
dowi SP2IW. 

Ryszardowi SP2IW dzi^kujemy za p ra- 
ce spoteczn^ na rzecz PZK w tych trud- 
nych i czasem dose burzliwych okresach 

naszyeh polskich dziejow. 

Drogi Ryszardzie! Zyczymy Ci zdrowia 
i dalszych sukcesow zarowno w uprawia- 
niu krotkofalarstwa, jak i pracy spotecz- 

nej dla dobra naszego srodowiska. 

Zbyszek SP8AUP 

Dobiegt konca ponad 10-letni okres 
bezkosztowej wymiany kart pomi^dzy 
Ukraine i Polskq. Nie wdajqc sie w przy- 
czyny konca kurierskiej wymiany kart 
UY-SP i SP-UY, dzi^kujemy Zbyszkowi 
SP8AUP za prace spoteczn^ jako QSL 
managera. Jego dziatalnosc oraz wspot- 
praca z Kolegami z LKK pozwolita na 
wyj^tkowo sprawn^ wspotprace w tym 
zakresie. Data nam takze w ci^gu 10 lat 
oszcz^dnosci ok. 3000 zt. 

prezydium ZG PZK 

Oznaczenia SPPA 

Poniewaz z dniem 1 stycznia 2013 
roku Watbrzych stat s\q ponownie mia- 

stem grodzkim, czyli uzyskat prawa po- 
wiatu, nastqpita konieeznose wprowa- 
dzenia w programach dyplomowych 
SPPA i PGA odpowiednich korekt obo- 
wiqzujqcych w wykazach powiatow 
i gmin. I tak: (1) Na liscie SPPA skrotem 
dla Watbrzycha, jako miasta grodzkie- 
go na prawach powiatu, jest WB, (2) 
Na liscie PGA zmieniono oznaezenie 
gminy Watbrzych (miasto) z AB04 na 
WB01. Powyzsze zmiany obowi^zuj^ 
w obu programach dyplomowych od 1 
stycznia br. 

sp2fap & sp5kp 


PZKwPKN 

W dniu 16 stycznia 2013 Polski Zwi^- 
zek Krotkofalowcow zostat oficjalnym 

cztonkiem Komitetu Technicznego 104 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Komitet Techniczny 104 zajmuje sie 
zagadnieniami z zakresu norm doty- 
cz^cych kompatybilnosci elektroma- 
gnetyeznej. Naszym reprezentantem 
w KT104 PKN jest Marek Bury SP1JNY 
specjalista w tym zakresie, cztonek OT14 
PZK, delegat na KZD. Teraz mozemy 
smiato twierdzic, ze nic o nas bez nas, 
przynajmniej wtym temacie. 

Piotr SP2JMR 


Apel SP4BBU 

W nawi^zaniu do informaeji z po- 
przedniego komunikatu dotycz^cej no- 
wej publikaeji Ryszarda SP4BBU o krot- 
kofalarstwie, zwracam si$ do wszyst- 
kich Zarz^dow Oddziatow Terenowych 
PZK, a w szczegolnosci do prezesow 
i sekretarzy OT o sprawdzenie zawarto- 
sci oddziatowych archiwow pod k^tem 
historii swoich OT. Prosze takze o skiero- 
wanie zapytan do starszyeh cztonkow OT 
w sprawie materiatow historycznych. 

Zalezy nam szczegolnie na zdj^ciach 
z opisem pokazuj^cych wazne momenty 
z historii waszyeh OT, takze na relacjach 
z tychze wydarzen. Mogq to bye zjazdy, 
spotkania kolezenskie, wizyty ciekawych 
osob, a takze starty w zawodach, praca 
z terenowych QTH czy wyprawy krotko- 
falarskie. 

Wazne jest wszystko to, co chcieliby- 
smy przekazac mtodym krotkofalowcom 
oraz naszym nastepcom. To od Was za- 
lezy, aby historia naszej dziatalnosci nie 
zostata zapomniana. 

Materiaty prosze kierowac na adres 
sp4bbu@wp.pl. 

SP4BBU& 5P2JMR 


Premier 

krotkofalowiec 

W swiatku krotkofalarskim Europy 
pojawit si$ ostatnio premier - krotko- 
falowiec. Jest nim Ivica Dacic YU1YU, 

ktory 27 lipca 2012 r. wybrany zostal 
na premiera rz^du serbskiego. Wczesniej 
piastowat stanowisko ministra spraw 
wewn^trznych. 

Dacic jest cztonkiem Amateur Radio 
Union of Serbia (SRS) oraz czynnym 
cztonkiem klubu YU1AAV w Belgradzie. 
Po nominaeji na premiera poinformo- 

wat, ze obecnie z uwagi na nawat pracy 
zmuszony jest zmniejszyc swoj^ ak- 
tywnosc organizacyjn^ w SRS, jak i na 

pasmach. 

Wg. The ARRL Letter - SP8TK 


4 3/2013 KROTKOFALOWIEC POLSKI 





P' 


[, oswietlenie warsztatu 


Lupa z mi^kk^ rjjczka 



* ergonomicznie wyprofilowana, mi^kka rtjczka 

* soczewka 0130mm 

* powiekszenie 2.5x 

VTMG9 Cena 12,40 zt 


Lupa z podSwietlaniem i futeralem 



* powi^kszenie 2 dioptrie j 6 dioptrii 

* wymiary (po rtozeniu): 1 25x80x1 5mrn^ 

* zasilanie 2 baterie AA 1 ,5V 

VTMG10 


Gena 13,80 zt 


Lupa z pod$wietleniem 



- powiekszenie: 3 dioplrie oraz 10 dioptrii 
‘ srednica 80mm 
> zasilanie 2 baterie AA 1 ,5V 


VTMG3N 


Gena 13,00 zt 


Lupa kieszonkowa 


o 


1 



* powigkszenie 1 0x 

• wymiary lupy 050 x 45 mm (obiektyw 025mm) 

« wagaofig 

VTMG12 Gena 4,50 zt 


peseta z lupa 


* wykonana ze stall i szkta 

* powiekszenie 6x 

* wymiary: 

* 0 soczewki 25mm 

• dlugosc p^sety 60mm 

* peseta chowan a w rqczce 

VTMG7 



Gena 8,50 zt 


Lupa kieszonkowa 


■ powiekszenie 10* 

* srednica obiektywu 040mm 

* wymiary lupy 55 x 55mm 

* obiektyw chowany w plastikowe etui 1 

VTMG11 



Gena 3,60 zt 


Lupa naglowna 



• ijzyskiwane powi^kszenia; 2.2x f 3.3x 

• wygarina apaska mocujaica 

VTMG4 Cena 17,00 zt 


Lupa naglowna z pod$wietleniem 
i okularem 




Lupa stolowa skladana 


* obadowa z tworzywa sztucznego 

* podzialka na podstawoe 

* soczewka szklana, srednica 6 cm 

* powiekszenie 5 dioptrii 

VTMG1 



Gena 8,50 zt 


■ 2 zespoly szkiel pDwi^kszaj^cycti: 

* (jeden ukryty wewnqtrz riaszka) + akular 

* powi^kszenia: 1.8x, 2.3x, 3.7 k, 4.8x dioptrii 

* zaaianje 4 baterie AAA 1 ,5V 

VTMG6 Gena 25,00 zt 


Lupa stolowa skladana 


Lupa okularowa^ 



* lekka. azurowe konstrukcja 

* latwa wymiana szkiel 

* w zestawie 3 szkla z powigkszeniami: 1 ,5x, 2.5x, 3.5x 

VTMG8 Gena 16,60 zt 


• obndowaz tworzywa sztucznego^ 

* podzialka na podstawce 

• soczewka szklana, srednica 10 

* powiekszenie 2.5 dioptrii 

VTMG2 



Gena 18,00 zt 


r — ■ • • 

Lupa z wyginanym ramienmm 


* powiekszenie 3 dioptrie 



* rami? tyP u 'g^sia szyja' 



* dlugosc ramienia 51 cm 

* mocowanie do stolu na zaoisk 



VTMG5 

Cena 26,00 zt 


v 

1 


Lampa warsztatowa z Iup3 


» powiekszenie 3 dioptrie 
► dlugosc ramienia 36 cm 
* wielkosc lupy 135x155 mm 
» oswietlenie: 2 swietlowki SL9W 
f mozliwosc mocowania do blatuw o grubusci do 5crn 


> - 1 


* 

VTLAMP3WN Cena 255,00 zt 

. - no m — ' 

AVT Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ui. Leszczynowa 1 1 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@avt.pl 


Lampa biurkowa z lupa 



- zrodte swiatia: 56 died LED 
1 moc 3.5W 
■ przegub 
1 lupa 3x 

- srednica Eupy 85mm 

- zasilanie 230Vac 


VTLAMP3 LED PRZEGUBOWA CZARNA 
VTLAMP3 LED PBZEGUBOWA BIALA 


Cena 95,00 zt 
Cena 95,00 zt 


www.sklep.avt.pl 





pgasiQgrtr 


HARRY Iff 



PRESIDENT 

HARRY III RSC 


www.president.com.pl 


e-mail: president@president.com.pl 



